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Geburtstag. (81. Oktober 1935.) Naturwissensch. 23, 748, 1935, Nr. 44. Dede. 
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chem. 41, 804—806, 1935, Nr. 11. 

Marja Sktodowska-Curie 7. XI. 1867—4. VII. 1934. Nachruf. Acta Phys. 


Polon. 4, XIIJ—XIX, 1985, Nr. 1/2. Scheel. 
L. Wertenstein. L’Oecuvre scientifique de Madame Marie Sklo- 
‘dowska-Curie. Acta Phys. Polon. 4, XXI—XL, 1935, Nr. 1/2. Dede. 


Hlav4é Vaclav. Bemerkungen zum Artikel des Herrn J. Stein- 
mayr: Das Beobachtungsnetz der Mannheimer Meteoro- 
logischen Gesellschaft und die altesten meteorologischen 
Beobachtungen in Wien. Meteorol. ZS. 52, 377—379, 1935, Nr.10. Scheel. 


L. W. MeKeehan. An Illuminator for Printing Laue Photographs. 
Supplementary Note. Rev. Scient. Instr. (N. S.) 6, 329, 1935, Nr.10. Dede. 


B. RB. Seth. On the General Solution of a Class of Physical 
Problems. Phil. Mag. (7) 20, 632—640, 1935, Nr. 134. Behandlung eines 
speziellen Randwertproblems der Potentialtheorie. Landshof}. 


H. Danzer. Grundlagen der Quantenmechanik. Mit WAL a}oy, OIL Wee 
163S. Dresden u. Leipzig, Verlag von Theodor Steinkopff, 1935. (Sammlung: Wiss. 
Forschungsber., Naturw. Reihe Bd. XXXV.) Inhalt: Korpuskulare und undula- 
torische Auffassung des Lichtes und der Materie; Beispiele zur Berechnung von 
Eigenwerten und Eigenfunktionen; Die Theorie der Wellenpakete; Die Aus- 
gestaltung der Theorie der Erwartungswerte durch Einfiihrung der Operatoren; 
Emission und Absorption von Licht; Die Grundlagen der Matrizenmechanik; Das 
Elektron im elektromagnetischen Strahiungsfeld; Stérungstheorie; Wellenmechanik 


der Mehrelektronensysteme; Relativistische Weilenmechanik; Anhang. Scheel. 
Richard A. Beth. Direct Detection of the Angular Momentum of 
Light. Phys. Rev. (2) 48, 471, 1935, Nr. 5. [S. 241.] Henneberg. 


Arthur E. Ruark. Is the Quantum-Mechanical Description of 
Physical Reality Complete? Phys. Rev. (2) 48, 466—467, 1935, Nr. 5. 
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Erérterung des von Einstein, Podolsky und Rosen (Phys. Rev. AG hit 
1935) jiingst aufgestellten Kriteriums der Realitaét einer physikalischen Grose. Vert. 
kommt zu dem Schluf, da8 die Frage bei unserer derzeitigen Kenntnis nicht ent- 
schieden werden kann. 


A. F. Stevenson. The Application of Integral Equations to Higen- 
value Problems in Quantum Mechanics. Phys. Rev. (2) 48, 475, 
1935, Nr.5. (Kurzer Sitzungsbericht.) Die Wellenfunktion des diskreten Spektrums 
beim Einelektronenproblem geniigt einer Integralgleichung, die analog derjenigen 
ist, die in der Bornschen Theorie der Streuung in einem statischen Feld vor- 
kommt; die Energie geht (nicht-linear) als unbekannter Parameter ein. Die An- 
wendungen auf die sonst mit Stérungsmethoden behandelten Falle werden unter- 
sucht. Henneberg. 


K. C. Kar. The Emission of Fast Particles. Current Science 4, 154 
—155, 1935, Nr.3. Nach Ergebnissen von Rutherford und Mitarbeitern senden 
bestimmte radioaktive Elemente Gruppen von schnellen Teilchen aus, deren 
Energien innerhalb eines kleinen Reichweitenintervalls liegen. Die frither vom 
Verf. (diese Ber. 15, 1731, 1934) wellenstatistisch ausgearbeitete Theorie des radio- 
aktiven Zerfalls wird diesen Ergebnissen angepafit. Besonders die Beziehung zwi- 
schen der Zerfallskonstante und der Geschwindigkeit der ausgesandten Teilchen 
wird modifiziert. Verleger. 


Otogor6 Miyagi. On the hydraulic Coupling. Trans. Soc. Mech. Eng. 
Japan 1, 127—129, 1935, Nr. 2, japanisch; englische Ubersicht S. S-42—S-43. H. Ebert. 


B. Bernard Seott and H. C. Howard. A Constant Level Device for 
Liquid Air Baths. Rey. Scient. Instr. (N.S.) 6, 329, 1935, Nr.10. Zum Kon- 
stanthalten einer Fliissigkeitshéhe (z. B. von fliissiger Luft) dient eine Vor- 
richtung, bei der ein U-férmiges Quecksilbermanometer diese Héhe anzeigt. 
Andert sich das Niveau, dann wird-ein Ventil betitigt, so daf aus einem Vorrats- 
gefafi Fliissigkeit nachgeliefert wird, H, Ebert. 


A. Richards. The Care of a Micrometer. Machinist 79, 600 E, 1935, Nr. 40. 
Unter mehreren hundert Schraublehren (aus Privatbesitz) waren nur sehr wenige 
in einem solchen Zustande, dafi sie eine Genauigkeit von 5-10-! Zoll (12,7 uw) ge- 
wahrleisteten, wahrend ein gutes Instrument mit Nonius eine Genauigkeit von 
5:10° Zoll (1,274) hat, die es auf mehrere Jahre behilt, und im Anlieferungs- 
zustand auf 4-10-° Zoll (rund 1) genau ist. (Anm. d. Ref.: Dies ist aber nur die 
Ablesegenauigkeit, waihrend die Instrumentenfehler, auch bei besten Schraub- 
lehren, nicht unter 2u heruntergehen.) Da Schraublehren gegen unsachgemafe 
Behandlung sehr empfindlich sind, werden folgende Verhaltungsmafiregeln ge- 
geben: Aufbewahren in einem steifen Behalter; mit einer Hand am Ambof 
(besser noch in einem Stinder) halten und betatigen; vor jeder Erwarmung 
schiitzen; nicht herumschwenken; Meffliichen nicht selbst nachlappen; Spindel 
nicht dlen. Sorgfaltig ausgefiihrte Ratschen gewihrleisten gleichbleibenden Mef- 
druck, er soll etwa 2Pfund/Quadratzoll betragen. Aufklappbare Mutter (fiir 
Schnellverstellung) ist nicht zu empfehlen. Hartmetallflachen haben sehr hohen 
Abnutzungswiderstand. Berndt. 


W. Keil und K. Hild. Untersuchungen an Taschenuhren. I. Ge- 
brauchsbedingungen und Gangleistungen von Taschen- 
uhren im Gebrauch. Phys. ZS, 36, 685—693, 1935, Nr.21. Bei der Be- 
obachtung von Taschenuhren im Gebrauch werden langfristige Gangiinderungen 
festgestellt, deren Kenntnis fiir die Beurteilung der Gangleistungen von Urea 


Henneberg. — 
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wesentlich ist. Die Bedingungen ihres Auftretens wurden untersucht, in Ver- 
bindung damit wurde auf das Verhaltnis von Gang und Gangiinderung zu Gang- 
schwankungen eingegangen. Fiir die griindliche Kennzeichnung einer Taschen- 
uhr geniigt auf Grund der Beobachtungsergebnisse nicht allein der mittlere tag- 
liche Gang und die Gréfe der Gangschwankungen, sondern es miissen auch An- 
gaben gemacht werden tiber Gangiainderungen, die Dauer der Gangzeiten und 
Gangspriinge. — Die Wirkung der Erschiitterungen wurde gering befunden; die 
Temperatur tibt dagegen oft einen wesentlichen Einfluf aus, wobei die Gangwerte 
aber so stark streuen, dafi sich zahlenmaéfiige Zusammenhange nur in wenigen 
Fallen angeben lassen. Fir die Gréfie der Gangschwankungen ist der Fertigungs- 
zustand des Werkes von gréfter Bedeutung. Die Untersuchungen und ihre Ergeb- 
nisse griinden sich auf umfangreiche Beobachtungsreihen, bei denen die unter 
Beobachtung stehenden Uhren von Versuchspersonen verschiedengearteter Berufs- 
tatigkeit zugleich mit einem kleinen Temperaturschreiber und einem Schrittzahler, 
letzterer als Erschtitterungszahler, getragen wurden. W. Keil. 


Berylliumlegierungen als Werkstoff ftir zuverlassige 
Uhren. Chem.-Ztg. 59, 845, 1935, Nr. 83. Es wird dariiber berichtet, daf} Nickel- 
Eisen-Berylliumlegierungen entwickelt worden sind, die hohe Elastizitat, grofie 
Festigkeit und weitgehende Unempfindlichkeit dieser Eigenschaften gegen Tem- 
peratur aufweisen, die sich als Werkstoffe fiir Unruhspiralen und andere fiir die 
Ganggenauigkeit der Uhr wichtige Organe des Uhrwerkes besonders eignen. Es 
wird noch hervorgehoben, dafi diese Legierungen absolut rostsicher und gegen 
magnetische Einfliisse véllig unempfindlich sind. Die Verwendung von Teilen 
aus Berylliumlegierungen in der Uhr gestattet die Leistungen von Uhren betracht- 
lich zu steigern. W. Keil. 


J. W. Beams and E. G. Pickels. The Production of High Rotational 
Speeds. Rev. Scient. Instr. (N.S.) 6, 299—308, 1935, Nr. 10. Die Verff. be- 
handeln eingehend die Verfahren, Kreisel mittels Prefluftantrieb auf sehr hohe 
Drehzahlen zu bringen. Sie geben eine ausfiihrliche Beschreibung des Baues 
eines Geriites zum Antrieb von Drehkérpern sowohl in Gasen von verschiedenem 
Druck als auch im Vakuum. Einige Auwendungen des Gerates und seine be- 
sonderen Arbeitsbedingungen werden mitgeteilt. W. Keil. 


2. Mechanik 


Serge Nikitine. Sur l’aspiration des pompes volumétriques. 
C. R. 201, 590—592, 1935, Nr. 15. H. Ebert. 


H. C. Howard. A Simple Device for Measuring Speed of Exhaust 
of Large Capacity Mercury Vapor Pumps. Rev. Scient. Instr. 
(Nos.)'6, 327, 1935, Nr. 10. Der Volumendurchfluf einer Hochvakuumpumpe wird 
bestimmt, indem durch eine Kapillare aus einer Biirette eine mefibare Luftmenge 


eingelassen wird. H, Ebert. 


Gustay Neumann. Die Méglichkeiten und Schwierigkeiten der 
Luft- und Gasmengenmessung nach dem Impiveritahren. 
Arch. f. Eisenhiittenw. 9, 179—183, 1935, Nr.4. Verf. bespricht die Luft- und 
Gasmengenmessung nach dem Impfverfahren, das besonders als _Wasserstolt- 
impfverfahren im Hauptstrom zwar teuer, aber mit gréfter Genauigkeit durch- 


fiihrbar ist. Es eignet sich weniger als Dauerverfahren, sondern nur zur Priifung 
ichun i Tollert. 
und Kichung. 
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Edouard Callandreau. Fonctions correctives au voisinage de - | 
solution Rankine-Lévy du massif pesant retenn par une} 
paroirectiligne. C. R. 201, 588—590, 1935, Nr. 15. Dede. | 


Kurt Uhlemann. Der Einflu& hoher Temperaturen auf die 
Festigkeitseigenschaften von weichen und mittelharten 
Kohlenstoffstahlen bei statischer und dynamischer Bean- 
spruchung. Diss. Dresden 1935, 9S. Uber die Ergebnisse dieser Untersuchung 
ist bereits nach der Veréffentlichung von W. Schwinning, M. Knoch und 
K. Uhlemann (ZS. d. Ver. d. Ing. 78, 1469, 1934; diese Ber. 16, 469, 1935) be- 
richtet. Berndt. 


Erdmann Kothny. Eigenschaften neuzeitlichen Gueisens (Grau- 
gu8, Hartguf). Werkstattstechn. 29, 413418, 1935, Nr.21. Unter Ver- 
arbeitung des einschligigen Schrifttums werden bei unlegiertem und legiertem 
Graugu besprochen: Herstellung; Zusammensetzung; ZerrreifB-, Dauerfestigkeit 
und Dauerschlagbeanspruchung bei Raum-, héheren und tieferen Temperaturen, 
Dimpfungsfahigkeit, Biegefestigkeit, Elastizitatsmodul, Harte; besondere mecha- 
nische, thermische, elektrische, magnetische, chemische und technologische Higen- 
schaften; Bearbeitbarkeit; Verschleiffestigkeit; Hinteilung; Geftige (ferritisch, 
perlitisch, unter- und tiberperlitisch; graupelige oder nadlige Ausbildung des 
Graphits) und seine Bestandigkeit; Wandstaérkenempfindlichkeit; Treffsicher- 
heit; Warmebehandlung; Verwendung. Zum Schluf wird kurz auf Hartguf ein- 
gegangen: Herstellung: Einteilung; Eigenschaften (Harte und Abschrecktiefe in 
Abhangigkeit von der Legierung). Berndt. 


Shoji lkeda and KenjiOkamura. Yielding of cast iron as seen during 
the bendingtest. Trans. Soc. Mech. Eng. Japan 1, 85—93, 1935, Nr. 2, japa- 
nisch; englische Ubersicht S. S-27—S-28. Bei der Durchfiihrung des Biegeversuchs 
wurden das Biegemoment auf Konstanz ausbalanciert und die Spannungen bis 
zum Bruch gemessen. Sie bestatigten die Annahme, da die Querschnitte senk- 
recht zur neutralen Faser bleiben. Die erhaltene Spannungs-Dehnungs-(o—e)- 


Kurve weicht von der nach der Formel « = «-o” berechneten ab (a und m 
Werkstoffkennziffern), Aus dem Vergleich der durch den Biegeversuch gewonne- 
nen o—e-Kurve mit der aus Zug- und Druckversuchen an demselben Werkstoff 
erhaltenen ergibt sich, daB bei GuBeisen eine Art FlieSen auftritt, was auch beim 
Biegeversuch selbst daran zu erkennen war, daf die Spannungen bei ungedndertem 
Biegemoment bis zu einem gewissen Wert anstiegen. Diese Erscheinung &hnelt 
dem FlieBen des Stahles, doch sind auch Unterschiede zwischen beiden vor- 


handen. Berndt. 


Toshimitsu Tsumura and Mashio Imai. On the torsion of prismatic 
cylinder with regular polygonal section (Sra reporteebas 
periment). Trans. Soc. Mech. Eng. Japan 1, 96—100, 1935, Nr. 2, japanisch; 
englische Ubersicht S,S-30—S-31. In Fortsetzung Alterer Arbeiten (vgl. diese 
Ber. 15, 571, 1990, 1934) wird iiber den Zusammenhang zwischen Drehmoment 
und Verdrehwinkel in prismatischen Staiben von polygonalem Querschnitt be- 
richtet. Versuch und Rechnung weichen um weniger als 0,6 % voneinander ab 
Es folgen Bemerkungen iiber Ergebnisse an tiberelastisch beanspruchten Torsions- 


staben. Menon 
A. Thum und F. Wunderlich, Der Einspannwert. ZS. d. Ver. d Ing. 79 
i oe: 


1137—1139, 1935, Nr.38. Bei eingespannten Tragteilen weichen die in der 
tiblichen Art, d. h. mit der »ireien* Lange gerechneten Durchbiegungen, Quer- 
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schnittsneigungen und Spannungen von. den gemessenen je nach den Ein- 
spannverhaltnissen mehr oder weniger ab. Eine ausreichende Ubereinstimmung 
kann erzielt werden, wenn in den gebriuchlichen Formeln der Biegelehre 
die wirkliche _freie Lange J ersetzt wird durch die wirksame freie Lange 
Vv = al, wobei a > 1 den_,,Einspannwert“ bedeutet, der fiir den jeweils vor- 
liegenden Fall durch Versuche zu bestimmen ist. Ahnliches gilt fiir alle be- 
anspruchten festen Paarverbindungen im Maschinenbau sowie bei Bauwerken. 
Auch dann, wenn die Einspannlange im Verhiiltnis zur Querschnittshdhe sehr 
kurz ist, also beim eingewalzten Rohr oder bei einer Welle, die in einer kurzen 
Nabe sitzt, ist die Einspannwirkung von grofSem Einflu8. Ebenso werden bei 
der Berechnung von Resonanzerscheinungen zutreffende Werte fiir die Ver- 
formungen und die damit zusammenhingenden Gréfen nur unter Beriicksichti- 
gung des Einspannwertes erhalten, da sich aufer der freien Lange noch weitere 
Stabteile an den Schwingungen beteiligen, und zwar in einem Ausmafe, das von 
den Einspannbedingungen abhangig ist. — Die Verff. haben an einseitig auf 
80mm Lange eingespannten und am freien Ende durch eine Einzellast bean- 
spruchten Staben von 40 6mm? Querschnitt den Einspannwert « unter den 
verschiedensten Verhaltnissen ermittelt und u. a. festgestellt, daf’ a mit wachsen- 
der freier Lange kleiner wird. Auch mit wachsendem Einspanndruck sinkt der 
Wert von @ ab, bei satt anliegenden Prefiflachen stetig, bei nicht sauber be- 
arbeitetep, Kinspannflachen erst nach Erreichung eines Schwellwertes. Im letzteren 
Falle hangt a bei gleicher freier Lange vom Biegemoment in dem Sinne ab, dafs 
einem gréferen Biegemoment ein kleineres a entspricht. Je mehr die Form der 
-Einspannbacken und die Reibung zwischen eingespanntem und einspannendem 
Teil die Verformung innerhalb der Einspannung verhindern und je gréfer der 
E-Modul bzw. die Harte der beiden Werkstoffe sind, desto mehr n&hert sich « 
dem Werte 1. Der gréfte bei diesen Versuchen bestimmte Einspannwert war 
1,335. Zur dritten Potenz erhoben, gibt dies fiir die Durchbiegung schon einen 
Fehler von fast 140%, wenn man ohne Beriicksichtigung des Finspannwertes 
rechnet. A, Leon. 
Raymond Mindlin. Contribution au probléme d’équilibre d’éla- 
Sticite d’un solide indéfini limité par un plan. C. R. 201, 536 
—537, 1935, Nr. 14. Fir Krafte, die im Innern eines von einer Ebene begrenzten 
festen Korpers angreifen und entweder senkrecht oder parallei zu dieser Ebene 
wirken, werden jene biharmonischen Funktionen angegeben, mit deren Hilfe 
auf Grund der von B. Galerkin (C. R. 190, 1047, 1930) entwickelten Formeln 
sich die Spannungen berechnen lassen. A, Leon. 
Bernard Laffaille et Florin Vasilesco, Sur le flambage des plaques 
mincescylindriques. C. R. 201, 5387—539, 1935, Nr.14. Fir die kritische 
Beanspruchung einer in Richtung der Erzeugenden auf Druck (Knickung) bean- 
spruchten, isotropen, diinnen, zylindrischen Teilschale hat S. C. Redshaw 
(Aeron, Res. Comm. Rep. and Mem. London 1934, Nr. 1565) eine Formel auf- 
gestellt. Er ist dabei von den Verriickungen 
I 1 TC 
u = Asin —P sin“ = WW = Csin — cos“ 

ausgegangen, wobei ® der Offnungswinkel, / die Lange der Erzeugenden, w, 7 
und g die zylindrischen Koordinaten eines Punktes der Mittelflache des platten- 
formigen Kérpers bedeuten. Verff. halten es fir bedenklich, eine bestimmte 
Form fiir uw anzunehmen und legen ihrer Untersuchung den Ansatz 

aAnDp ., Guu 


== i SAG iin sin Rete 
Le ES a a Pe con® i 
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zugrunde, wobei die Funktion Fp, x) Sowie die Werte von a und qn die ganze 
positive Zahlen darstellen, mit Hilfe des Verfahrens von Rayleigh-Ritz 
bestimmt werden, bei dem die gesamte Verformungsarbeit zu einem Minimum 
gemacht wird. Versuche mit gewalzten Stahlplatten ergaben etwas kleinere 
kritische Werte fiir die axiale Kraft als die Rechnung, was in Anbetracht der 
dem Werkstoff anhaftenden Unvollkommenheiten verstandlich erscheint. A. Leon. 


Bernard Laffaille et Florin Vasileseo, Sur le flambage des plaques 
mincescylindriques. C. R. 201, 642—644, 1935, Nr. 16. Unter den gleichen 
Voraussetzungen und Annahmen wie bei der oben besprochenen Untersuchung 
gleichen Titels wird eine zylindrische Teilschale behandelt, bei welcher der an 
den Endflachen in Richtung der Erzeugenden iibertragene Druck sich nicht mehr 
wie frither gleichmafig, sondern nach einer zundchst beliebig angenommenen 
Funktion verteilt. Als Sonderfille ergeben sich die UWbertragung der Knickkraft 
auf die Endflachen der Schale einerseits durch zwei starre Druckplatten und 
andererseits so, wie es einem gleichmifigen Fliissigkeitsdruck entspriche. Ferner 
wird noch ein besonderer Fall behandelt, bei dem die Beanspruchung an den End- 
flachen jener ahnlich ist, die in der Druckzone gebogener Balken auftritt. 4. Leon. 


John M. Ide. Some Dynamic Methods for Determination of 
Young’s Modulus, Rey. Scient. Instr. (N.S.) 6, 296—298, 1935, Nr.10. Es 
wird ein Verfahren zur Messung des dynamischen B-Moduls angegeben, das 
darin besteht, den stabférmigen Probekérper durch elektrostatische Erregung 
in Schwingungen zu versetzen, die Eigenschwingungszahl der Langsschwingungen 
zu ermitteln und daraus den E-Modul zu berechnen. Der Probekorper bildet die 
eine Platte eines elektrischen Kondensators oder steht damit in fester Verbindung. 
Die andere Platte, ein gedrungener Stahlzylinder mit einer Higenschwingungszahl, 
die sich von der des Probestabes stark unterscheidet, ist festgehalten und vom 
Priifstab durch eine diinne Schicht eines Dielektrikums getrennt. Um auch einen 
nicht leitenden Probekérper in Schwingungen versetzen zu kénnen, wird an sein 
dem Dielektrikum zugewendetes Ende ein Zinnblittchen aufgekittet, das dann die 
bewegliche Kondensatorplatte darstellt und bei den Schwingungen den Stab mit- 
nimmt. Dieser Kondensator kann in den Schwingungskreis einer Wechsel- 
spannung veranderlicher Frequenz eingeschaltet werden. Ein empfindlicher An- 
zeiger, besonders fiir UWberschallschwingungen, besteht in einem an den Probe- 
stab angekitteten kleinen Kristall aus Seignettesalz (Kaliumnatriumtartrat) oder 
einem anderen piezoelektrischen Stoff. Die bei der Schwingung auftretende 
piezoelektrische Spannung kann verstirkt und dann gemessen werden. — Zur 
Feststellung der Zuverlassigkeit des Verfahrens wurden Vergleichsversuche mit 
drei anderen dynamischen Verfahren zur Ermittlung des B-Moduls durchgefiihrt, 
und zwar mit piezoelektrischer, magnetostriktiver und akustischer Anregung der 
Schwingungen, Die Unterschiede in den erhaltenen Eigenschwingungszahlen lagen 
unter 0,2 %. Es spielte hierbei keine Rolle, ob die Probe senkrecht oder waage- 
recht stand. Die Verfahren mit elektrischer und piezoelektrischer Anregung sind 
die empfindlichsten und eignen sich fiir Probestibe aus jedem Stoff, der ge- 
niigend steif ist, um axiale Eigenschwingungen durchzufiihren. Das Verfahren 
mit elektrostatischer Anregung der Schwingungen wurde u. a. auch benutzt. um 
den E-Modul von Gesteinen zu bestimmen, fiir die W. A. Zisman die Messungen 
statisch durchgefiihrt hat. Angaben fiir den dynamischen E£-Modul von Pb, Glas 
Al, Ag, Stahl und Ni. A Lee 


8. Dobinski. Uber den Einfluf& eines elektrischen Feldes auf 
die Viskositat von Flissigkeiten. Bull. int. Acad. Polon. (A) 1935 


S. 42—52, Nr.1/2. Vgl. diese Ber. 16, 2156, 1935. Scheel. 


936 3. Feste Kérper. 4. Fliissigkeiten und Gase 163 


Hans Tollert. Untersuchungen tiber die Zihigkeit wis riger 
Elektrolytlésungen. Labrie diem, pecan der ee 
fischen Tonenviscosititen mit anderen Toneneigen- 
schaften homologer Elemente. ZS. f. phys. Chem. (A) 174 239246 
1935, ‘Nr. 3/4. Die in einer friiheren Arbeit ermittelten spezifischen Tonen- 
viskositaten 7s» Cer Alkalireihe und der Halogenreihe werden graphisch und 
rechnerisch verglichen mit folgenden Ioneneigenschaften dieser homologen Reihen: 
der Tonenhydratation, den Hydratationswirmen, den molaren  Jonisierungs- 
energien. den molaren Gitterenergien (der Alkalichloride bzw. Natriumhalogenide), 
den lonenradien im Gitter, der Elektronenaffinitaét, der mittleren Deformierbar- 
keit, der lonenrefraktion und der lonenbewegliclikeit. Hierbei zeigt sich, dafi der 
Verlauf von 7,, mit dem der Gitterenergien, der Ionenradien, der Hydratation 
und den Hydratationswirmen (aufer dem Na-Wert), ferner bei der Alkalireihe 
noch der der lonisierungsenergien soweit tibereinstimmt, dai eine naheliegende 
Folgerung gezogen werden kann. Tollert. 


J. Newton Friend. Viscosity, vapour pressure and latent heat. 
‘Trans. Faraday Soc. 31, 542—545, 1935, Nr.3 (Nr.166). Nach einer empirischen 
Beziehung wichst in der Nahe des Siedepunktes reiner, nichtassoziierter Fliissig- 
keiten das Produkt aus der Zahigkeit und der Quadratwurzel des Dampfdruckes 
proportional der absoluten Temperatur. Durch Einfiihrung einiger Naherungen 
ergeben sich daraus einfache Beziehungen fiir die Berechnung der latenten 
Warme und ihrer Abhangigkeit von der Temperatur. Prk. 


‘Cataldo Agostinelli. Corrente traslocircolatoria piana che in- 
veste un profilo rigido ipocicloidale girevole intorno al 
suo centro. S-A. Rend. Lomb. (2) 68, 597—607, 1935, Nr. 11/15. Es wird die 
ebene wirbelfreie Bewegung einer idealen, unendlichen, ausgedehnten Fliissig- 
keit mit der Geschwindigkeit V im Unendlichen um ein starres hypo- 
zykloidisches Profil untersucht, das um seinen Schwerpunkt rotiert. (Die Ord- 
nung n der Hypozykloide ist dadurch definiert, daf der Radius des gréferen 
Kreises n + 1mal grofer ist als der des abrollenden Kreises. Fiir n = 1 ist die 
Hypozykloide eine Ellipse.) Wahrend im Falle einer Ellipse die hydrodynamische 
Kraft eine Komponente in der Strémungsrichtung und eine in der Normalrichtung 
hat, ist im Falle eines allgemeinen hypozykloidischen Profils diese Kraft 
die gleiche wie beim festen, nicht rotierenden Profil und zahlenmafig 
gleich der Kraft, die sich aus der Theorie von Kutta-Joukowski errechnet. 
Weiterhin ist beim elliptischen Profil die Bewegung um seinen Schwerpunkt 
eine Pendelbewegung, wenn nur das Moment der hydrodynamischen Kraft wirkt, 
wihrend sich beim allgemeinen hypozykloidischen Profil eine gleichférmige 
Rotationsbewegung ergibt, die von den Anfangsbedingungen abhangt. Das Moment 
der hydrodynamischen Kraft um seinen Schwerpunkt ist gleich Null. Zur Lésung 
der Aufgabe wurde die bekannte konforme Abbildung der Hypozykloide aut 
einen Einheitskreis angewandt. Schon. 


-V. Kunz] und J. B. Slavik, Anwendung eines neuen Ventiles bei 
Strémungen der Gase durch einen Spalt. Ann. d. Phys. (5) 24, 
409—420, 1935, Nr.5. Die Arbeit handelt von Folgerungen die aus dem Be- 
schaftigen mit einem von den Verff. entworfenen Ventil fir Feinregulierung 
von Gasdrucken (s. diese Ber. 16, 2267, 1935) gezogen sind. Es wurde ein Ventil mit 
einem durch eigene innere Spannung langlich gesprungenen Glasrohr verwendet. 
Die Mefergebnisse sind mit den theoretischen Werten in Ubereinstimmung, welche 
aus der Poiseuilleschen Gleichung mit und ohne Gleitung und der Knu dsen- 
schen Formel folgen. Die Grenze der Giiltigkeit der Poiseuille schen 
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Gleichung bei der Strémung durch einen Spalt ist von der kleinsten Abmessung 
des Spaltes abhiingig. Diese Abmessung mufi ungefahr zehnmal gréfer sein als 
die mittlere freie Wegliinge der Molekiile. Die Volumina (bezogen auf einen 
Uberdruck von 1dyn/em?) in Abhingigkeit vom Druck dargestellt, zeigen nach 
anfanglichem linearen Verlauf bei hoheren Drucken ein Maximum, das bei 
héheren Uberdrucken sehr steil ist. Diese Maxima sind noch nicht naher unter- 
sucht. H. Ebert. 


R. B. Abbott. Response Measurement and Harmonic Analysis 
of Violin Tones. Journ. Acoust. Soc. Amer. 7, 111—116, 1935, Nr.2 (Part 1). 
Der Zweck der Arbeit war die Schaffung geeigneter Methoden fiir eine quanti- 
tative Beurteilung der Giite einer Geige. Ein mechanischer ,,Bogen“ wurde 
konstruiert, bestehend aus einem endlosen Seidenfaden, der vielmal.um zwei 
flache Scheiben gezogen war, so dafi ein breiter Riemen gebildet wurde. 
Die einzelnen Faden waren lackiert und durch einen Kamm in Ordnung ge- 
halten. Geigen im Preise von 25 bis 10000 $ wurden untersucht. Die allgemeine 
Lautstarke nimmt mit dem Preise zu, die zehn alten Geigen waren durch- 
gehend lauter als die elf neuen. Die Kraft, mit welcher der Bogen auf die Saite 
driickt, spielt fast keine Rolle, dagegen nimmt die Lautstirke sehr mit der Ge- 
schwindigkeit zu. Das ,,fonzentrum“ oder der Schwerpunkt der Frequenzen liegt 
bei den besseren Geigen etwas niedriger als bei den billigen. Eine harmonische 
Analyse ergab z. B., daf} die Grundténe bei der 10000 $-Geige verhaltnismabig 
viel starker als bei der 25 $-Geige waren. Bei beiden fehlte die 7. Harmonische 
auf der H-Saite ganz. J. Holtsmark. 


V. L. Chrisler. Acoustical Work of the National Bureau of 
Standards. Journ. Acoust. Soc. Amer. 7, 79—87, 1935, Nr.2 (Part 1). 


Erwin Meyer. A Method for Very Rapid Analysis of Sounds. 
Sound Grating Spectroscopy. Journ. Acoust. Soc. Amer. 7, 88—93, 1935, Nr.2 
(Part 1). Schallanalyse mit Bandpafifiltern la®t sich nur verhaltnisma®ig lang- 
sam durchfiihren, weil die Analysiergeschwindigkeit in Hertz/sec nach Kupf- 
miiller a = F?/64 betragt, wo F die Bandbreite bedeutet. Analysatoren, die 
auf der gleichzeitigen Verwendung einer grofen Zahl von Resonatoren beruhen, 
sind kompliziert und haben kein kontinuierliches Frequenzband, Verf. verwendet 
daher ein Konkavgitter nach Art der optischen Gitter, bestehend aus 300 Stick 
Stahlstaben von 12cm Linge und 3,4mm Durchmesser in 1 cm Abstand. Der zu 
untersuchende Schall wird zuerst auf eine Tragerwelle von 45 Kilohertz modu- 
liert, das eine Seitenband wird herausfiltriert und einem Bandlautsprecher zu- 
gefiihrt, welcher das Gitter bestrahlt. Der abgebeugte Schall wird mit einem 
kleinen Kondensatormikrophon (10em Durchmesser) in Riegger-Schaltung auf- 
genommen. Das Auflésungsvermégen ist 125 Hertz, die Einschwingzeit 0,01 sec. 

igs ; J. Holtsmark. 
L. J. Sivian. Acoustic Impedance of Small Orifices, Journ, Acoust. 
Soc. Amer. 7, 94—101, 1935, Nr. 2 (Part 1). Die akustische Impedanz wird von kleinen 
Offnungen mit lem bis zu 0,0834em Durchmesser und fiir eine rechteckige 
Offnung 1,9¢cm>< 0,075em gemessen. Die Messungen wurden mit Wellenlingen 
ausgefiihrt, die grofi im Vergleich zu den Abmessungen der Offnungen waren 
und mit sehr verschiedenen Geschwindigkeitsamplituden, welche Reynolds- 
schen Zahlen von 0,7 bis 3000 entsprachen. Reaktanz und Widerstand wurden 
gesondert gemessen, erstere ist merklich unabhingig von der Teilchengeschwin- 
digkeit, eine Formel zur Berechnung derselben wird gegeben. Der Widerstand 
nahert sich einem konstanten Wert bei abnehmender Geschwindigkeit, Formeln 
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ftir die Berechnung des asymptotischen Wertes werden mitgeteilt. Der Widerstand 
nimmt bei héherer Geschwindigkeitsamplitude zu. J. Holtsmark. 


Harry H. Hall. A Recording Analyzer for the Audible Frequency 
Range. Journ. Acoust. Soc. Amer. 7, 102—110, 1935, Nr.2 (Part1). Der Analy- 
sator benutzt die Uberlagerungsmethode mit einem Suchton yon 20 Kilohertz und 
einem Magnetostriktionsfilter fiir dieselbe Frequenz. Die Analysierzeit fiir das 
Gebiet von 0 bis 10000Hertz kann auf 3,78 bzw. 6,61 und 10sec eingestellt 
werden. Die Intensitat der Komponenten wird mit einem logarithmischen Volt- 
meter registriert, das friiher von V. Hunt beschrieben wurde und einen Bereich 
von 60 db linear umfaf®t. Hine grofie Anzahl von Kurven, die mit dem Analy- 
sator erhalten wurden, sind wiedergegeben. Wegen der angestrebten grofen 
Analysiergeschwindigkeit mufi das Magnetostriktionsfilter gedaémpft sein, und 
wird deshalb aus Nickel und nicht aus Monelmetall ausgefiihrt. Die harmo- 
nischen Komponenten eines Tones treten daher im Klangspektrum nicht als 
Linien, sondern als breite, aber zugespitzte Resonanzkurven auf. J. Holtsmark. 


John S. Parkinson. The Sound Insulating Properties of Certain 
Building Constructions. Journ. Acoust. Soc. Amer. 7, 117—122, 1935, 
Nr.2 (Part 1). Messungen der Schallisolation von Wanden haben verschiedene 
Resultate je nach der Gréfie der gemessenen Wandflache ergeben. Verf. unter- 
nimmt es, dies genau durchzupriifen und mifit zu dem Zweck dieselben Wiande 
einmal in ,,natiirlicher* Gréfe und dann in einer Gréfe von 3’ 6” « 7’. Die Iso- 
lationszahlen nehmen im ersten Fall viel starker mit dem Wandgewicht zu, die 
Kurve deckt sich praktisch mit der friiher von Sabine veréffentlichten, wahrend 
die an den kleineren Mefflachen erhaltenen Zahlen mit der Knudsenschen 
Kurve iibereinstimmen. Es ist nicht angegeben, bei welcher Frequenz die Mes- 
sungen vorgenommen sind. J. Holtsmark. 


E. C. Wente. The Characteristics of Sound Transmission in 
Rooms. Journ. Acoust. Soc. Amer. 7, 123—126, 1935, Nr.2 (Part1). Das schnell- 
schreibende Intensitatsmefgerit ,,level recorder‘, das vom Verf. frither be- 
schrieben wurde, kann mit Vorteil fiir die Messung von Schalldémmzahlen benutzt 
werden. Wenn die Frequenz schnell geandert wird, wihrend das Instrument 
triage registriert, erhalt man ausgeglattete Frequenzkurven fiir die Schallstarke, 
die fiir die Berechnung sehr geeignet sind. Umgekebrt kann man bei langsamer 
Frequenzinderung und maximal eingestellter Registriergeschwindigkeit Kurven 
mit vielen Einzelheiten erhalten, und soleche Kurven sind geeignet, um die 
-akustischen Eigenschaften eines Raumes zu charakterisieren. In der Tat findet 
Verf. statistisch, daf} die Zahl der Unregelmafigkeiten mit der Nachhallzeit zu- 
sammenhingt. — Beim monauralen Héren hat man den Eindruck eines erhdhten 
Nachhalls. Man kann diesen Effekt objektiv zeigen, indem man mehrere (sechs) 
Mikrophone im Raum aufstellt, die Strome separat verstarkt und gleichrichtet und 
einem gemeinsamen Strommesser gufiihrt. Die Frequenzkurve wird dann sehr viel 
gleichmafBiger, weil die Resonanzen weniger hervortreten. J. Holtsmark. 


E. R. House. Reducing Noise in Airplane Sound Locators. Journ. 
Acoust. Soc. Amer. 7, 127—134, 1935, Nr. 2 (Part1). Bei der Verwendung von 
Flugzeugabhoérgeraten ist vor allem der Stérgeraiuschpegel entscheidend fir die 
Reichweite. Um diese Wirkung zu studieren, wurden ausgedehnte Messungen der 
Stérgeriiusche sowohl als des tatsichlich aufgenommenen Flugzevgschalles ge 
macht. Die Reichweite nimmt mit zunehmendem Stdrpegel ab, etwa so, dafs Stor- 
gerauschstarke und kleinste wahrnehmbare Starke des Flugzeugschalles einander 
folgen. Versuche ergaben, daf} man nur in Riehtungen von etwa 30° mit det 
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Horizontalen und aufwarts gut abhéren kann, weil bei kleinerer Elevation die 
Stérgerausche zu stark hervortreten. Eine Reihe von Mafinahmen zur Verbesserung 
der Reichweite werden vorgeschlagen, die teils auf das Fernhalten von Ge- 
rauschen vom Empfanger und Beobachter hinauslaufen, teils auf eine verbesserte 
Konstruktion der Empfinger selbst. J. Holtsmark. 


G. M. Giannini. Suggested Acoustical Improvements in the 
Architectural Design of Bell Towers. Journ. Acoust. Soc. Amer. 7, 
135—138, 1935, Nr.2 (Part1). Die in den letzten Jahren in den Vereinigten 
Staaten gebauten Glockenspiele fiihrten mehrmals zu einer Enttéuschung, weil der 
Glockenton neben dem Strafenliérm nicht hérbar war. Verf. diskutiert dies an 
Hand der Strahlungscharakteristik von Glocken und empfiehlt, da die Glocken- 
tirme niedriger gebaut werden sollten. Die Offnungen fiir den Schallaustritt 
sollten unmittelbar vor dem Glockenrand stehen, weil das Strahlungsmaximum 
senkrecht zur Glockenachse ausgeht. Da die Charakteristik fiir die Glocken mit 
hohem Eigenton schirfer gerichtet ist, sollten diese im unteren Teil des Glocken- 
spiels angebracht werden, und die tiefen Glocken oben, entgegengesetzt dem 
jetzigen Gebrauch. J. Holtsmark. 


E. W. Scripture. Registration of Speech Sounds. Journ. Acoust. Soe. 
Amer. 7, 189—141, 1935, Nr.2 (Part 1). Verf. untersucht die Form der Schwin- 
gungskurve an einem Tonstreifen, auf welchem das Wort ,,Choo“ (Tschuu) auf- 
gezeichnet ist. Der explosive Laut in ch besteht aus einer Menge von kleinen 
Zacken, welche fast plétzlich in das 00 tibergehen, Letzterer Laut ist aus einer 
Reihe yon Schwingungsabschnitten zusammengesetzt, welche je mit wenigen 
starken Schwingungen anfangen und dann unregelmafig abfallen. Jeder Abschnitt 
ahnelt sehr dem vorausgehenden, ohne damit identiseh zu sein. Man mufi an- 
nehmen, daf} jeder Schwingungsabschnitt von einem plotzlich losgelassenen Luft- 
strom aus der Stimmritze hervorgebracht wird. In einem besonderen Versuch 
wurde der Druck des Luftgleichstromes vor dem Mund beim Sprechen des Wortes 
choo gemessen. Man findet einen kraftigen Anstieg zu dem oo. Wiahrend des 00 
schwankt der Gleichdruck regelma®ig auf und ab im Takte mit den Schwingungs- 
abschnitten, J. Holtsmark. 


F. Trendelenburg. On the Physics of Speech Sounds. (Experiments in 
Collaboration with E. Franz.) Journ. Acoust. Soc. Amer. 7, 142—147, 1935, Nr. 2 
(Part 1). Man erhalt ein sehr klares Bild von schnellverinderlichen akustischen 
Vorgaéngen, wenn man das akustische Spektrum durch geeignete Filter in Gebiete 
aufteilt, und jedes Gebiet gesondert oszillographisch aufzeichnet. Im Gegensatz zu 
anderen Methoden arbeitet diese Methode sehr rasch, indem die Hinschwingzeit 
von der Gréfenordnung einer Periode der betreffenden Schwingung ist. Viele 
Kurven sind der Arbeit beigegeben. J. Holtsmark. 


F. B. Haynes. Integrating Noise Meter. Rev. Scient. Instr. (N.S.) 6, 
321, 1935, Nr.10. Um die mittlere Lautstarke fiir einen gré®eren Zeitraum mit 
einfachen Mitteln zu bestimmen, wird die Ausgangsspannung des Gerauschmessers, 
bestehend aus Mikrophon und Verstarker mit geeignetem Frequenzgang auf ein 
soweit negativ vorgespanntes Gitter eines Verstérkerrohres geschaltet, da®B nur 
beim Auffallen von Schall auf das Mikrophon ein Anodenstrom flieBt. Im Anoden- 
kreis liegt mit einer Wechselspannungsquelle von 220 Volt in Serie die Spannungs- 
spule eines Ampere-Stundenzihlers, dessen Stromspule von einem konstanten 
Wechselstrom derselben Frequenz und Phase durchflossen wird. Die Ablesung 
erfolgt in db-sec. (Das Verfahren beriicksichtigt nicht die zur Erfassung der Laut- 
starke wichtige Einstellzeit des Anzeigegeriites.) : Liibcke. 
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E. Hiedemann und K. H. Hoesech. Schubwellen als optische Gitter. 
Naturwissensch. 23, 705—706, 1935, Nr. 41. Wie bereits friiher (diese Ber. 16, 2283, 
1935) mitgeteilt wurde, kénnen die longitudinalen und transversalen Komponenten 
hochfrequenter elastischer Wellen in isotropen festen K6érpern getrennt sichtbar 
gemacht werden. Es wird dabei mit gekreuzten Nicols beobachtet, zwischen welchen 
Sich der schwingende Glasblock befindet. Bei einer gewissen Lage der Polari- 
sationsebene des in den Glasblock eintretenden Lichtes beobachtet man nur die 
longitudinalen Komponenten, bei einer anderen nur die transversalen Kompo- 
nenten derjenigen elastischen Wellen, deren Fortpflanzungsrichtung mit der- 
jenigen der primar erregten Ultraschallwelle iibereinstimmt, oder senkrecht zu 
dieser steht. Bei Einstellung auf die transversalen Komponenten wurden die 
Beugungserscheinungen an diesen beobachtet. Die Beugungserscheinung ist nicht 
wie beim Schallwellengitter entsprechend derjenigen am optischen Strichgitter, 
sondern besteht in einer Aufspaltung in ein Dublett. Hiedemann. 


¥. A. Osborn and Paul M. Higgs. Acoustical Absorption asa Funetion 
Gi Frequency and Angle of Incidence. Phys. Rey. (2) 48, 480, 1935, 
Nr.5. (Kurzer Sitzungsbericht.) Mittels eines im Brennpunkt eines Parabol- 
spiegels (Offnungsdurchmesser etwa 1,5m) angebrachten Lautsprechers wird ein 
paralleler Schallstrahl erzeugt, der auf die ebene Oberflache des zu untersuchenden 
Materials trifft. Der reflektierte Schallstrah! wird von einem Kondensator-Mikro- 
phon empfangen, das im Brennpunkt eines zweiten Parabolspiegels steht. Es 
werden Schallabsorptionskoeffizienten fiir Frequenzen von 500 bis 4000 Hertz und 
fiir Einfallswinkel zwischen 15 und 70° bei drei typischen handelstiblichen 
Materialien gemessen. Die Ergebnisse sind in guter Ubereinstimmung mit den 
bekannten akustischen Eigenschaften der Materialien. Hiedemann. 


Leo P. Delsasso and John H. Munier. The Velocity of Sound in Free 
Air in the Frequency Range 8,5 to 15ke as Function of Humi- 
dity. Phys. Rev. (2) 48, 481, 1935, Nr.5. (Kurzer Sitzungsbericht.) Die bereits 
mitgeteilte (diese Ber. 16, 1059, 1935) Apparatur zur Prazisionsmessung der Schall- 
geschwindigkeit in Luft wurde in einem Raum konstanter Temperatur benutzt, um 
die von der Theorie der Schalldispersion vorhergesagte Schalldispersion experi- 
menteli zu bestatigen. Hiedemann. 


Naoyasu Sata und Seiiti Watanabe. Uber den HEinflufi von Ultrase hall- 
wellen auf die Kolloidléslichkeit von Metallhydroxyden. I. 
Kolloid-ZS. 73, 50—57, 1935, Nr.1. Untersuchung tiber den Einflufi von Ultra- 
schallwellen der Frequenz 450 Kilohertz und grofer Intensit&ét auf die Peptisation 
von Hisenhydroxyd. Hiedemann. 


A. Philippoff. Horizontale Eigenschwingungen von Rahmen- 
fundamenten. Comm. Soc. Math. Charkow (4) 11, 79—82, 1935. Fiir einen 
sechsstieligen Fundamentrahmen mit in den Ecken konzentrierten Hinzelmassen 
wird die Frequenzgleichung angegeben und die mittels der regula falsi gewonnene 
Liésung eines numerischen Beispiels mitgeteilt. Sie stimmt gut zu der von 
Spilker (Bauingenieur 1930, Heft 41, und 1931, Heft 32) gegebenen Lésung der- 
selben Aufgabe iiberein. Mesmer. 


_ Haid und A. Schmidt. Uber ,Unterwasserexplosionen* und ihre 
ee bie. ZS. f. d. ges. SchieB- u. Sprengstoffw. 30, 229—233, 1935, Nr. 8. In 
Anlehnung an eine Arbeit von J. Ottenh eim er (Mém. de l’Art. Francaise 11, 
297, 663, 1932 u. 12, 75, 1933) werden zunichst die Bewegungen der Wasserober- 
fliche und der Garbe in Abhangigkeit von Eintauchtiefe und Gréfe der Spreng- 
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ladung in ihrem zeitlichen Ablauf beschrieben, sodann die Mittel zur experi- 
mentellen Untersuchung der Drucke und Ausbreitung der die Wasserverdrangung 
bewirkenden Gasblase (Methode von Ramsauer) besprochen, danach die Er- 
gebnisse der Messungen von Ottenheimer erortert, wobei auf die Schwingungen 
der Gasblase unter bestimmten Umstinden hingewiesen wird, die dreimal zu 
abnehmenden Hdéchstwerten anwichst. Dann: folgen die Ergebnisse der Unter- 
suchungen von Ottenheimer tiber die Erscheinungen an der Wasseroberflache 
und schlieBlich die Erérterung der Wirkungen einer Unterwasserexplosion in 
Abhingigkeit von der Eintauchtiefe der Sprengladung und ihrer Entfernung von 
dem beaufschlagten Gegenstand (Schiff). Bollé. 


Paul Bernard. Sur la mesure des pressions développées par les 
substances explosives. C. R. 200, 1728—-1730, 1935, Nr. 21. Verf. hat in 
geschlossener Bombe mit sehr lebhaft verbrennenden Pulvern (10% kg/em? in 1 sec) 
die mit Stauchkérpern gemessenen Maximaldrucke P, mit den wahren Drucken P,, 
verglichen, die mit Piezoquarz und Oszillograph Dufour ermittelt wurden (P. Ber - 
nard, C. R. 199, 1388, 1934; 200, 222, 1935), umd den Koeffizienten 9 im 
P, = P.- (1+ ¢/100) als Funktion des Maximaldrucks fiir Stauchkorper 8 > 13 und 
Stempel von 1,2 cm? bei 54g Gewicht, sowie fiir Stauchkérper 3 x 4,9 und Stempel 
von 0,12 cm? bei 2g Gewicht bestimmt. Im ersten Falle fallt ¢@ von etwa 9 bei 
1250 kg/em? auf —2 bei 3000kg/em?. Im zweiten Falle steigt ¢ von etwa 5 bei 
1000 kg/em? bis zu einem Maximum von 17 bei etwa 3000 kg/cm? an und fallt dann 
wieder ab (13 bei 3500kg/cm?). Bei dem schweren Stempel findet eine deutlich 
ausgesprochene ,,dynamische Stauchuneg“ statt. Bollé. 


Kwan-ichi Terazawa, Mitsuo Tamano and Sin-iti Hattori. On the Motion of 
High-Pressure Powder Gases and Compression Waves inthe 
Neigbourhood of the Muzzle of a Rifle. Rep. Aeron. Res. Inst. Tokyo 
Univ. 9, 439—492, 1935, Nr.9 (Nr.117); japanisch mit englischer Inhaltsangabe. 
Die Arbeit enthalt die Erérterung der auf neun Tafeln wiedergegebenen kine- 
matographischen, mit Hochfrequenzfunken nach der Schlierenmethode erhaltenen 
Aufnahmen der Vorgiinge an der Miindung beim Schu8 aus einem 7,8 mm-Gewehr 
bei Mindungsgeschwindigkeiten zwischen 310 und 460 m/sec. Das schon friiher 
(Rep. of this Institute, Nr.8, 1924) beschriebene Verfahren gestattet mehrere 
tausend Aufnahmen in der Sekunde. In der Entwicklung der Vorginge an der 
Mtindung werden fiinf Stadien unterschieden: 1. Austritt einer Kompressionswelle 
aus dem Lauf, die vom 1,44 fachen der Schallgeschwindigkeit in 70cm von der 
Miindung auf diese absinkt; 2. gleichzeitig mit 1. ein scharfer Strahl von perio- 
discher Struktur; 3. Austritt des Geschosses; 4. dem Geschof folgend die Hoch- 
druckgase mit Uberschallgeschwindigkeit; 5. die von dem Aufprall dieser Gase 
erzeugte Knallwelle, die nach einigen tausendstel Sekunden Schallgeschwindigkeit 
apnimmt. Die Geschwindigkeit dieser Welle V zur Zeit {4 kann durch 


V = Vr+ Vo-e “‘dargestellt werden, wo Vp die Schallgeschwindigkeit bei der 
Versuchstemperatur 7 ist und Vp und a Konstanten sind, deren Werte angegeben 
werden, Bollé 


Albert Schmidt. Uber die Energie und Arbeitsfahigkeit von 
Explosivstoffen bei der Detonation. ZS. f. d. ges. SchieB- u. Spreng- 
stofiw. 36, 101—104, 145—151, 1935, Nr. 4 u. 5. Dieser Schlufteil der Arbeit befafit 
sich mit der Bedeutung der Bleiblockprobe. Nachdem zuniachst die verwickelten 
Vorgange, die durch die Detonation im Bleiblock verursacht werden, dargelegt sind 
und der Ansicht entgegengetreten wird, da die Ausbauchung den Vorgang der 
Detenation selbst, den Detonationsdruck, irgendwie beeinflu®t, und die Aus- 
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bauchung ein MafS der Arbeitsfahigkeit des Sprengstoffs darstelle, wird im 
weiteren Verlauf der Einflu8 der einzelnen Faktoren des Bleiblockversuchs er- 
ortert: Verdimmung, angewandte Sprengstoffmenge, Dichte, Detonationsgeschwin- 
digkeit. Verf. kommt auf Grund der Erorterung des Hinflusses der Faktoren auf 
die Ausbauchung zu dem Schluf, da® diese in keiner allgemein giiltigen Weise 
formelmafig durch die thermochemischen und physikalischen Kigenschaften des 
Sprengstoffs dargestellt werden kénnen, wenngleich der Bleiblockversuch auch auf 
Grund der angestellten Uberlegungen als ein wertvolles Hilfsmittel fiir eine ver- 
gleichende Priifung des sprengtechnischen Verhaltens der Explosivstoffe erscheint. 

Bolle. 
Karl Trautzl. Uber die Detonationsgeschwindigkeit von Dyna- 
miten. ZS. f. d. ges. SchieS- u. Sprengstoffw. 30, 173—175, 1985, Nr.6. Verf. 
zeigt im Gegensatz zu den Behauptungen von Stettbacher an Hand friiher aus- 
gefiihrter Versuchsreihen, daf Dynamite und Sprenggelatine auch nach langerer 
Lagerung keinen Riickgang ihrer hohen Detonationsgeschwindigkeit D erfahren. Das 
wird auch durch Versuche von Friederich (ZS. f. d. ges. SchieB- u. Spreng- 
stoffw. 26, 184, 1931) bestitigt, die auch die geringe Wirksamkeit einer vor- 
geschalteten Niperyth-Patrone dartun, die Stettbacher zur Erhéhung der angeb- 
lich zuriickgehenden Detonationsgeschwindigkeit vorschlug. Die von Stettbacher 
herangezogenen Veroffentlichungen von S elle (ZS. f. d. ges. SchieB- u. Sprengstoffw. 
24, 460, 1929) und Andrew (ZS. f. d. ges. SchieB- u. Sprengstoffw. 25, 353, 1930) 
stiitzen nicht die Behauptungen von Stettbacher, denn ersterer weist darauf 
hin, dafi die Abnahme durch leichtes Kneten wieder riickgaingig gemacht wird, und 
die verschiedenen Werte von D bei Nitroglycerinen bei letzterem beruhen nicht 
auf Alterung, sondern auf Unterschieden im Einschluf. Bolle. 


F. Rzehulka. Detonationsitibertragungunddieitibliche Patronen- 
verpackung. ZS. f. d. ges. Schief- u. Sprengstoffw. 30, 235—237, 1935, Nr. 8. 
Um bei gewissen ,,schiebenden“ Sprengstoffen von geringer Dichte (in Flocken- 
form) eine sichere Detonationsiibertragung von aneinanderstoBenden aus Papier- 
hiilsen gefertigten Sprengpatronen zu gewahrleisten, schligt Verf. vor, die 
Hiilsen aus einem Papierstreifen zu bilden, der an den fiir die Béden be- 
stimmten Seiten mit vier Zacken versehen ist, welche nach Bildung der Hiilse 
rechtwinklig umgelegt am Boden eine sternformige Flache frei lassen, die noch 
durch eine Papierscheibe zugeklebt wird. Es sollen so die dicken aus mehreren 
Papierlagen bestehenden Béden der Patronenhiilsen vermieden werden, welche das 
Entstehen von Hohlriumen am Patronenende und das Ansammeln von Kohlen- 
staub am Tiitenende begiinstigen und die richtige Detonationstibertragung ver- 
hindern. Bollé. 


Henri Muraour et Gabriel Annis. Sur l’accord entre les pressions 
‘calculées et les pressions expérimentales pour des mélan- 
ges explosifs donnant naissancea des gaz riches en vapeur 
d’eau. C. R. 200, 1929—1931, 1935, Nr. 23. Fir eine Mischung von 78,9 % eines 
mit NO bezeichneten Explosivstoffes, der aus 20,9 % Trinitrotoluol und 79,1 % 
Ammoniumnitrat bestand, mit 19,5 % Nitroglycerinpulver in Streifenform Os 
0,5 mm Starke (50 % Nitroglycerin und 50 % Nitrocellulose, Stickstoffgehalt 15,3 % ) 
und 1,6% Schwarzpulver wurden fiir verschiedene Ladedichten A die nach 
Burlot (piston libre) korrigierten Drucke mit Stauchzylindern diaex 8 pei 
Dureh Einlagen von Stahlspiralen in die Bombe wurden fir jede cere as 
schiedene Verhiltnisse S/V der Bombenoberflache S zum Bombenvoiumen her- 
gestellt und die Drucke P fiir 8/V = 0 extrapoliert, um den Einflu8 des Warme- 
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abflusses bei der Druckentwicklung auszuschalten. Andererseits wurden die 
Explosionstemperaturen unter Benutzung der Gleichgewichtskonstanten von 
Montagne (Paris 1934), der Gasanalyse und der spezifischen Warmen nach 
Nernst-Wohl und spektralen Daten berechnet. Hieraus folgen die Werte von 
f und die Drucke aus der Gleichung P = f:4/1— aA, wobei a = '/io99 des Gas- 
volumens gesetzt wird. Die so berechneten Drucke stimmen gut mit den oben 
gemessenen iiberein. Fast vollkommen wird die Ubereinstimmung, wenn man @ 
aus obiger Gleichung graphisch (Abszissen P A, Ordinaten P —/- A) ermittelt. Es 
ergibt sich «a = 14/939 des spezifischen Volumens V») der Explosionsgase. Bollé. 


René Retel. Au sujet de la détonation dans les moteurs Diesel. 
C. R. 201, 382—384, 1935, Nr.6. Mit Hilfe des optischen Druckaufzeichners von 
Serruys von geringer Massentraigheit hat Verf. im Laufe von Untersuchungen 
iiber den Einspritzvorgang den Arbeitsgang eines Dieselmotors untersucht. Deto- 
nationen treten im regelmafiigen Druck-Zeitdiagramm als jahe Druckspitzen hervor. 
Verf. hat nun das Auftreten der Detonationen in Diagrammen verzeichnet, welche 
den Zusammenhang zwischen Vorsprung beim Einspritzen und Entflammungs- 
verzug darstellen. Auf Grund der mitgeteilten Feststellungen leet Verf. als Ursache 
der Detonationen die Bildung leicht detonierender Produkte infolge eines 
Krackens des Brennstoffs nahe. Verminderung des Vorsprunges beim Einspritzen 
und des Entflammungsverzuges bei feinster Zerstaubung werden zur Abschwachung 
der Detonationen empfohlen. Bollé. 


William Payman, Donald Whitley Woodhead and Harold Titman. Explosion 
Waves and Shock Waves. Part Il The Shock Wave and Explo- 
sion Products sent out by Blasting Detonators. Proc. Roy. Soe. 
London (A) 148, 604—622, 1935, Nr. 865. Dieser Teil der Arbeit enthalt die mit 
Funkenphotographie nach der Schlieren-Methode und mit der friiher beschriebenen 
Kamera zur Ermittlung der Wellengeschwindigkeit ausgefiihrten Untersuchungen 
liber die Vorgénge bei Detonation von Sprengkapseln frei in der Luft. Die mit 
den beschriebenen Mitteln in auferst kurzen Zeitintervallen erméglichten Moment- 
aufnahmen von der Flamme, der Stofwelle und den fortgeschleuderten Explosions- 
produkten und Teilechen der Kapsel sind wie die Aufnahmen zur Ermittlung der 
Wellengeschwindigkeit auf Tafeln wiedergegeben. Es gelangen zwei Arten von 
Sprengkapseln zur Untersuchung, die Fulminat-Chlorat-Kapsel in Kupferhiilse und 
die Bleiazid-Tetryl-Kapsel in Al-Hiilse, zum Teil auch in Papphiilse. Auch bei 
letzterer wird eine starke Flamme vor der Haupt-StoSwelle ausgesandt. In einer 
besonderen vor den Aufnahmen erérterten Versuchsreihe wird festgestellt, in 
welchen Abstanden und Lagen bestimmte Sprengpatronen durch die Kapseln aus 
der Ferne geziindet werden und dieses Fernztindungsfeld in der Umgebuneg der 
Kapseln ermittelt. Dieser Befund wird dann aus den photographischen Aufnahmen 
erklart. Die Fernziindung in der Achse der Sprengkapsel wird hauptsachlich durch 
die mit grofer Geschwindigkeit fortgeschleuderten Metallstiicke bewirkt, wahrend 
die Geschwindigkeit der Stowelle und Gase am groften senkrecht zu dieser 
Richtung und von besonderer Bedeutung fiir die Detonationsiibertragung in der 
Praxis ist, wo die Sprengkapsel in die Sprengpatrone eingefiihrt ist, ; Bollé. 


Werner Vogel. Gesetze und Berechnung der Mutterdrehstiahle 
und Schlagmesser fiir steilgangige Schrauben und Schnek- 
ken mit geradem Achsenschnitt. Werkstattstechn. 29, 399—400, 1935 
Nr. 20. Aus den in friitheren Veréffentlichungen abgeleiteten Gleichungen des 
ebenen Mutterdrehstahls werden analytisch die Gesetzmafigkeiten seines Schneid- 
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flankenverlaufs entwickelt. Es ergibt sich, da die stets gekriimmte Profilkurve 
immer durch den gewahlten Koordinatenanfang sowie durch den Schnitt- 
punkt (Q) der Trapezschenkel des Mutter-Achsenschnitts geht und einen Scheitel 
hat, dessen Lage schatzungsweise durch Zeichnung oder durch Rechnung fest- 
gestellt werden kann. Ferner zeigt sich, daf} fiir Flachgewinde der ebene Mutter- 
volistahl praktisch nicht auszufiihren ist, da Punkt Q und Scheitelpunkt ins Un- 
endliche riicken. Ein Berechnungsbeispiel wird gegeben. Berndt. 


Gustav Mussgnug. Beitragzur Frage der QuellungundSchwindung 
der Zemente. Mitt. Forsch.-Anst. Gutehoffnungshiitte, Oberhausen (Rhld.) 4, 
42—50, 1935, Nr. 2. Bei der Erhartung des Zements bilden sich Hydrationsprodukte, 
kolloide Gelmassen, die Wasser aufnehmen und abgeben. Damit verbunden ist 
eine Quellung bzw. Schrumpfung oder Schwindung. ,,Es wurde die Quellung bei 
Wasserlagerung und die Schwindung bei Wechsellagerung und reiner Luftlagerung 
von verschiedenen Zementen in Mortel- und Betonmischungen ermittelt. Es zeigte 
sich, daB die Abweichungen im Schwindma® bei normalen Zementen, sofern sie 
zu einem guten Beton verarbeitet werden, nicht grof sind, und daf}§ bei Verwendung 
geeigneter Hochofenschlacke als Zusatz zum Portlandzement das raumliche Ver- 
halten des Zements noch etwas verbessert werden kann. Die Biegefestigkeits- 
prifungen der verschiedenen Zemente an Betonprismen haben ergeben, dafi die 
Art des Zuschlagsstoffes auf die Biegefestigkeit des Betons von grofiem Einfluf} ist.“ 

Tingwaldt. 
Horn. Auswertung von Schraubenversuchen. Schiffbau 36, 303 
—8309, 1935, Nr. 18. Der Verf. berichtet zunachst tiber das bisher tibliche Verfahren 
zur Auswertung von Schiffsmodellversuchen mit Schrauben, das einen Freifahr- 
versuch (Modellschraube ohne Schiff) voraussetzt. Die Tatsache, daff die Str6mungs- 
verhiltnisse hinter dem Modell (Schiff) wesentlich anders als in der Parallel- 
stromung der Freifahrt sind, zwingt zu einer Verbesserung der bestehenden 
Methode. Axiale, radiale und peripheriale Ungleichférmigkeit, Eintrittsdrall und 
Wellenbildung werden gesondert untersucht. Die vom Verf. vorgeschlagene Methode 
setzt Messungen bei méglichst gleichen Schiffs-(Modell-)-Geschwindigkeiten mit 
verschiedenen Belastungen voraus; an einer Reihe von Beispielen werden die 
Unterschiede gegeniiber den Ergebnissen nach den jetzt geltenden Vorschriften 
erldutert. Eine besondere Bedeutung kommt den Ausfiihrungen zu, weil man hoffen 
kann, in die Vortriebsverhiiltnisse des naturgrofen Schiffes, insbesondere dessen 
Nachstrom, tiefer einzudringen, und ferner ein Kriterium fiir die Entscheidung 
erhalt, wann die Ergebnisse von Modellversuchen mit Schrauben mit guter Aus- 
sicht auf Erfolg auf die Grofausfiihrung tibertragen werden kénnen und wann 
dieses nicht berechtigt erscheint. Weinblum. 


H. Kayser und E. Kiihl. Die Reibungswiderstande an den beweg- 
jichen Lagern von Eisenbahnbriicken. JAS, Gl, Were, Gl, Ming, (gy, ial 
—1123, 1935, Nr. 37. Bei Spannungsmessungen, die nach Verstarkung der Strom- 
iiberbauten einer Eisenbahnbriicke ausgefiihrt wurden, ergab sich beziiglich des 
Zusammenwirkens der alten und neuen Teile eine befriedigende Ubereinstimmung. 
Die gemessenen und gerechneten Stabkrafte wiesen aber teilweise erhebliche Unter- 
schiede auf, wenn fiir die beweglichen Lager mit der vorgeschriebenen Reibungs- 
zahl 0,03 gerechnet wurde. Dies gab den Anla®, an der gleichen und an zwei 
anderen Hisenbahnbriicken umfangreiche Messungen vorzunehmen, die fiir die 
Reibungszahl Werte von 0,017 bis 0,068 ergaben. Da 0,068 gewil nicht die oberste 
Grenze bildet, wird empfohlen, so lange eine genauere versuchliche Begrenzung des 
Héchstwertes nicht vorliegt, neben der bisher vorgeschriebenen Rechnung mit dem 
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Reibungswert 0,03 auch eine Vergleichsrechnung mit 0,1 durchzufithren, Fir viele 
Stabe der Tragwerke ist ein gréferer Reibungswiderstand giinstig; fiir einzelne 
Stabe, wie fiir Diagonal- und sogenannte Nullst&ébe kann er aber ungiinstig wirken, 
was unter anderem sehr stark von der Bauart der Briicke abhingt. Unter allen Um- 


stiinden schidlich ist aber eine gréfere Reibungszahl fiir die Widerlager, Pfeiler _ 


und Grundmauern. A. Leon. 


3. Warme 


E. Graf. Beitrag zur Abgastemperaturmessung. Feuerungstechn. 
23, 100102, 1935, Nr.9. Zur genauen Ermittlung einer Gastemperatur wird ein 
Extrapolationsthermometer empfohlen. Es besteht aus drei ungeschiitzten Thermo- 
elementen von 0,3, 1,0 und 1,6 mm Schenkelstirke (Eisen, Konstantan oder Nickel- 
Nickelchrom). Die sechs Elementendrabte fiihren bis zum Pyrometerkopf, von hier 
vier Kompensationsleitungen zum Kaltlétstellengehause, von welechem Kupferdrahte 
iiber einen Umschalter zum Anzeigeinstrument fiihren. Die Tragheit des Gerates 
ist sehr gering. Messungen an einem eisernen Zimmerofen, an einem Flammrohr- 
kessel von 110 m? und an einem gasgeheizten Abzugsrohr werden mitgeteilt. H. Ebert. 


Heinz Gawlick. Zwillingskalorimeter ftir kleine Warmetonun- 
gen. ZS. d. Ver. d. Ing. 79, 1089, 1935, Nr.36. In der Arbeit (Auszug aus einer 
Braunschweiger Dissertation) wird ein Differentialkalorimeter beschrieben, bei dem 
mit einem Coulometer diejenige elektrische Energie gemessen wird, die zum Aus- 
gleich der zu bestimmenden positiven oder negativen Warmeténungen in einem 
der beiden Kalorimetergefiffe aufgewendet werden mu. Dadurch ist es moglich, 
die Starke des Ausgleichstromes den meistens nicht ganz geradlinig verlaufenden 
Warmeténungen genauestens anzupassen. Gemessen wurden die Verdampfungs- 
warmen von Methanol und Benzol (283,4 + 1,1 cal/g bzw. 103,5 + 0,2 cal/g bei 20°), 
sowie die Verdiinnungswarme einer Schwefelsiure und die spezifischen Warmen 
verdiinnter KOH-Lésungen. Moser. 


Walter Behrens. Temperaturbestimmung bei elektrischen Draht- 
explosionen. Diss. Hannover 1935, 30S. Der Begriff und die bisherigen Be- 
stimmungen der Temperatur im Explosionsleuchten bei der elektrischen Draht- 
explosion werden diskutiert. Bei den eigenen Untersuchungen wird ein Al-Draht 
von 0,1mm Durchmesser und einigen Zentimetern Lange unter Verwendung einer 
Akkumulatorenbatterie als Energiequelle durch die Kurzschlu8spannung von 
220 Volt zur Explosion gebracht. Nach zwei spektroskopischen Methoden wird die 
Explosionstemperatur ermittelt. Erstens aus dem Ionisationsgrad unter Zugrunde- 
legung der Saha-Formel. Hier wird aus dem Intensitatsverhaltnis der Ca-Resonanz- 
linie 4226,7 A zu der entsprechenden Funkenlinie bei 3933,7 A der Ionisierungsgrad 
erhalten und hieraus und aus dem Druck nach der Saha-Formel die Temperatur 
bestimmt. Die im Explosionsspektrum des Al-Drahtes auftretenden Ca-Linien 
rihren von Verunreinigungen des Al-Metalles her. Zweitens wird nach einer bereits 
von Ornstein und Sambursky angewandten Methode aus dem Intensitiits- 
verhaltnis der Au-Resonanz-Dublettkomponenten 2; = 2675,94 und 4, = 2427,96 A 
die Temperaturbestimmung vorgenommen. Fiir die Versuche wird hier diinne Gold- 


folie auf dem Al-Draht befestigt. Die nach beiden Verfahren erhaltene Temperatur 
betragt 7600 + 500° abs. Tingwaldt. 


J. G. Aston, Eugene Willihnganz and George H. Messerly. Heat Capacities 
and Entropies of Organic Compounds. I. A Thermodynamic 
Temperature Scale in Terms of the Copper-Constantan- 
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Thermocouple from 12 to 273°K. Journ, Amer. Chem. Soc. 57, 1642—1646 
1935, Nr.9. Als Vorbereitung zur Messung der spezifischen Wirme Oreaiiccher 
Verbindungen zwischen 11° und Zimmertemperatur haben die Verff. eine EKichung 
ihrer hierfiir bestimmten Kupfer-Konstantan-Thermoelemente am Heliumgas- 
thermometer vorgenommen; sie veréffentlichen ihre Ergebnisse, weil es sich gezeigt 
hat, daf} die meisten kauflichen Konstantandrihte in ihrer Thermokraft voneinander 
wenig abweichen, so dafs die Zahlentafeln von allgemeinerem Nutzen sind. So 
ergaben Vergleichsmessungen von Southard und Andrews mit einem ganz 
anderen Konstantandraht am Widerstandsthermometer bei 85° abs. nur entsprechend 
0,99 andere Thermokraft, als sie die Verff. jetzt erhielten. Die Thermoelemente 
waren ahnlich wie die von Giauque und Mitarbeitern erfolgreich benutzten 
konstruiert und bestanden aus Draht einer Rolle von Leeds und Northru Das 
die groBten Abweichungen zwischen neun Thermoelementen betrug 7,5uV, die 
Reproduzierbarkeit 0,2 uV. Das He-Gasthermometer war dhnlich dem von 
Giauque und hatte bei 126 em? Volumen 0,77 cm’ schidlichen Raum. Die Ergeb- 
nisse werden in einer EMK-Tabelle fiir 12 bis 90° mitgeteilt. Die so festgelegte 
Temperaturskale befindet sich in guter Ubereinstimmung mit den Dampfdruck- 
formeln des Leidener Laboratoriums fiir H, und Oy; der normale Sauerstoffsiede- 
punkt der Verff. befindet sich in guter Ubereinstimmung mit den Messungen von 
Heuse und Otto, von denen auch 7) = 273,169 tibernommen wurde. Justi. 


Kurt Meliss: Die Messung der spezifisechen Wairme von Eisen bei 
hohen Temperaturen. Arch. f. d. Eisenhiittenw. 9, 209—212, 1935, Nr. 4. 
_ Kine Zusammenstellung tiber die Messungen der spezifischen Wairme des Hisens 
bei héheren Temperaturen zeigt eine Streuung der Beobachtungen um etwa 7%; 
Verf. setzt sich die Aufgabe, diese fiir die eisenhiittenmannische Praxis wichtige 
Gréfe mit modglichster Genauigkeit neu zu bestimmen. Er wahlt dazu das Misch- 
verfahren mit einem Wasserkalorimeter und benutzt ein Platinwiderstandsthermo- 
meter, das er an den Fundamentalpunkten eichte. Die Wiarmeverluste der Probe bei 
dem Ubergang aus dem Ofen in ein Zwischengefifi, das zur Vermeidung von Spritz- 
und Verdampfungsverlusten verwendet wurde, ergaben sich aus besonderen Ver- 
suchen. Eine Erérterung der Meffehler ergibt, da’ die absolute Grofe der spezi- 
fischen Warme auf + 0,1 % genau bestimmt ist, wahrend die Relativmefigenauigkeit 
0,05 % betragen soll. Verf. schligt vor, solche Messungen auf einen Vergleichs- 
k6rper zu beziehen, der einen méglichst hohen Schmelzpunkt hat, chemisch inaktiv 
ist und keine thermischen Unstetigkeiten aufweist; geeignet erscheint Sinterkorund, 
der auferdem eine gute Warmeleitfihigkeit besitzt. Fiir runde Temperaturen gibt 


Verf. folgende ausgeglichene Werte der mittleren spezifischen Warme oo an: 


GO OR ty we O00) 700 800 900 1000 1100 8 1200 


eal/g-Grad . . 0,248 0,250 0,254 0,257 0,260 0,263 0,266 Tarsee 


J. A. A. Ketelaar. Die spezifische Warme von AgoHgJ, in Zusammen- 
hang mit der Kristallstruktur. ZS. f. phys. Chem. (B) 30, 53—60, 1935, 
Nr. 1. Bei friiheren Messungen der elektrischen Leitfahigkeit hatte Verf. gefunden, 
daR die Umwandlung des Ag,HgJ, bei etwa 50°C teilweise stetig verlauft. Zur 
Untersuchung der mit der damals gefolgerten Fehlordnung verkniipften Energie 
hat Verf. jetzt die spezifische Warme des AgsHgJ, zwischen 20 und 100° nach einem 
abgeiinderten Nernstschen Verfahren gemessen und gefunden, dafi ¢, von einem 
nahezu temperaturunabhangigen Wert 0,05 cal/g- Grad zu einem steilen Maximum 
unterhalb der Umwandlungstemperatur ansteigt, um dann wieder auf 0,06 cal/g - Grad 
zu bleiben. Verf. setzt die Giiltigkeit der Smits schen Theorie der Allotropie 
voraus, wonach diese Umwandlung als homogen vorbereitete heterogene Um- 
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wandlung zu deuten ist, und spricht den Energieinhalt des c,-Buekels bis dicht 
unter sein Maximum mit 0,32 cal/g bzw. 0,295 keal/Mol als homogenen Teil und den 
entsprechenden Anteil dicht unterhalb des c,-Abfalls mit 1,23 cal/g bzw. 1,04 keal/Mol 


als heterogenen Anteil der Umwandlungsenergie an. Die anomale spezifische Warme | 


lat sich auf Grund der Kristallstruktur der f- und a-Modifikation deuten, indem 
bei Erhéhung der Temperatur auch schon unterhalb des Umwandlungspunktes eine 
zunehmende Fehlplacierung der Metallatome auftritt; Verf. deutet hier eine 
,averaged structure* als eine Viellingsstruktur. Diese Moglichkeit ist beim 
a-AgHgJ, gegeben als Deutung seiner Réntgenogramme als Viellingsbildung der 
£-Modifikation durch wiederholte Transgression iiber 01/20, 1/200 und 0014/2. Auf 
Grund der groSen Warmeténung kommt aber nur die Deutung als wirklich regel- 
lose Verteilung in Betracht, und zwar liegt nach den Réntgenogrammen des Verf. 
eine Verteilung dreier Metallatome (1 Hg und 2 Ag) je Elementarzelle tiber eine 
vierzihlige Punktlage, die eines flachenzentrierten Gitters, vor. Justi. 


V. Njegovan. Versuch einer kinetischen Deutung des inneren 
Effektes. ZS. f. Phys. 97, 390—394, 1935, Nr.5/6. Der Verf. sucht zunachst 
das von ihm behauptete ,,Erwachen* eines Teiles der inneren Energie, das er mit 
dem Namen ,,innerer Effekt“ bezeichnet hat, kinetisch zu deuten. Hierzu geht er 
von der in der kinetischen Gastheorie iiblichen Annahme starrer Molekiile ab und 
nimmt statt dessen an, da die Atome in den Molekiilen elastisch gelagert seien und 
da dabei Gleichgewicht zwischen der ,,Gravitation“® des Molekiils und der zentri- 
fugalen Kraft bestehe. Mit Zunahme der spezifischen Warme durch die Rotation 
vergréfert sich die Zentrifugalkraft; um das Gleichgewicht zu erhalten, wird sie 
durch Verkleinerung des Radius der Rotation kompensiert. Dies nennt der Verf. 
das ,,Fallen“ der rotierenden Molekiilbestandteile in der Richtung des ,,Gravitations- 
zentrums“, und dabei sollen bestimmte Energiemengen frei werden (,,erwachen“). 
Eine ahnliche Art des ,,Fallens* und Freiwerdens von Energie wird fiir die 
Schwingungsenergie konstruiert. Die Theorie wird auf ideale und reale Gase an- 
gewandt. Das Ganze wird als eine erste Skizze einer ausfiihrlichen Theorie des 
inneren Effektes bezeichnet; bei der Entwicklung des Gedankenganges des Vert. 
sei ihm S. Mohorovicié behilflich gewesen. Im Anschlufi an die besprochenen 
Uberlegungen wird eine Erklarung der Gasentartung versucht. Max Jakob. 


Félix Michaud. Le point caractéristique des corps purs. Journ. 
chim. phys. 32, 527—540, 1935, Nr.8. Als ,,charakteristischer Punkt“ eines festen 
Stoffes wird der durch die Gleichung d C/d T = C/T bestimmte definiert (C = Atom- 
bzw. Molwarme, 7’ = absolute Temperatur). Die zugehérige Temperatur T,, und 
spezifische Warme C, werden charakteristische Temperatur und spezifische Warme 
genannt. Der charakteristische Punkt spielt beim Vergleich der kalorischen Eigen- 
schaften der festen Stoffe eine ahnliche Rolle wie der kritische Punkt beim Vergleich 
der thermodynamischen Eigenschaften der Fliissigkeiten. Zum Zweck der Ver- 
allgemeinerung und Vereinfachung benutzt man zweckmafigerweise Kurven mit 
der Entropie S als Funktion von T oder besser von log S gegen log 7. Es zeigt sich, 
daf} man die Kurven fiir fast alle Metalle und fiir einige Salze durch eine einfache 
Translation ineinander iiberfiihren kann. Fiir diese Kérper, die der Verf. normale 
Stoffe der ersten Gruppe“ nennt, gilt somit eine einheitliche Funktion zwischen 
atomarer (bzw. molekularer) Entropie und absoluter Temperatur, wenn man 1, 
und die charakteristische Entropie S, als Einheiten der Temperatur und Entropie 
einfiihrt. Andere Verbindungen bilden eine zweite normale Gruppe mit einer 
anderen Funktion. Die charakteristischen Entropien aller reiner Stoffe gleicher 
Atomzahl sind anniihernd gleich; die der zweiatomigen bzw. dreiatomigen Ver- 
bindungen sind etwa zwei- bzw. dreimal so grof als die der normalen Metalle. 
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Wenn man feinere Unterschiede erforschen will, so ist es zweckmafiger, den 
Quotienten C/S, der gleich dlog S/dlog 7 ist, als Funktion der Temperatur in 
logarithmischer Darstellung zu betrachten. Dann wird zwar die Zahl der zu den 
~normalen Gruppen gehdérigen Stoffe sehr reduziert; es ergeben sich dafiir aber sehr 
bemerkenswerte Folgerungen. Die meisten Kurven zerfallen in zwei normale Aste 
mit einem Ubergangsgebiet; diese Anomalien lassen sich als allotrope Umwand- 
lungen deuten, deren Warmetiénung (z. B. fiir Na) berechnet ist. Unter der gropen 
Zahl von Stoffen, die der Verf. an Hand von Werten aus den Critical Tables haupt- 
sachlich zwischen 0 und 298° K hiernach rechnerisch und graphisch behandelt hat, 
finden sich viele Andeutungen allotroper Umwandlungen, wo man solche noch nicht 
vermutet hat. Max Jakob. 


Mareus Brutzkus. Méthode pour 1’étude du processus de la com- 
bustion dans les moteurs. C. R. 199, 883—884, 1934, Nr.18. Die im 
Laboratorium der General Motors Co. (Lovell Campbell and Boyd, Ind. Eng. 
Chemistry 19, 373, 1927) angewandte Methode, die Gasproben in einzelnen Momenten 
wahrend der Verbrennung durch Hilfsventile zu entnehmen, ist unvollkommen, da 
infolge mangelnder Gleichmafigkeit der Gasverteilung die Proben nicht der wahren 
Gaszusammensetzung entsprechen, zu kleine Quantititen liefern und eine Verinde- 
rung in dem Verhaltnis von Luft und Brennstoff leicht eintreten kann. — Verf. hat 
eine neue Methode vorgeschlagen, bei der der Motor durch einen Elektromotor oder 
eine konstant laufende Riemenscheibe von aufen betatigt wird. Hierbei bleibt das 
genannte Verhaltnis konstant, das Entnahmeventil kann durch einen Nocken in 
_jedem gewiinschten Moment betitigt werden. Durch die plétzliche Expansion und 
Abkiihlung wird der ProzeS der Verbrennung plétzlich abgebrochen, und die Gas- 
fiillung und die fliissigen Verbrennungsprodukte kénnen in jedem gewollten Augen- 
blick durch Verstellung des Nockens in hinreichender Menge durch Evakuierung in 
einem Kiihler erhalten werden. Bollé. 


P. W. Bridgman. The Pressure-Volume-Temperature Relations 
of the Liquid, and the Phase Diagram of Heavy Water. Journ. 
Chem. Phys. 3,.597—605, 1935, Nr.10. Das Druck-Temperatur- V olumen-Zustands- 
diagramm ist zwischen —25 und 95°C fiir Wasser (leicht und schwer) bis 
12.000 kg/em2 aufgenommen. Ferner ist der Ubergang fest—fliissig fir schweres 
Wasser zwischen — 60 und + 20°C bis zum Druck 9000 kg/cm? beobachtet. Es sind 
-sechs verschiedene Eisformen gefunden. Eine unstabile Form festen schweren 
Wassers — mit TV bezeichnet — ist im Felde der Modifikation V gefunden, Hine 
entsprechende Modifikation ist auch beit gewohnlichen Wasser vorhanden. Im 
allgemeinen sind die Eigenschaften beider Wasserarten sehr ahnlich und unter- 
scheiden sich in der Richtung einer gréferen Nullpunktsenergie des gewohnlichen 
Wassers: das Molekularvolumen des schweren Wassers ist stets gréBer als das des 
‘anderen bei demselben Druck und der gleichen Temperatur; ferner liegen die 
Umwandlungskurven des schweren Wassers stets bei héherer Temperatur. In 
Einzelheiten aber sind die Abweichungen beider Wasserarten nicht regelmafig. 
Zu ihrer Erklirung reicht die Verschiedenheit der Nullpunktsenergie nicht allein 
aus. Die Beobachtungen sind mit der Syphonmethode (1931) durchgefiihrt. H. Hbert. 


R. E. Gibson. The Compressions and Specific Volumes of 
Aqueous Solutions of Resorcinol and Methanol at 25° and the 
Behavior of Water inthese Solutions. Journ. Amer. Chem. Soe. 5%, 
1551—1557, 1935, Nr. 9. Die Untersuchungen, die an wasserigen Salzlésungen durch- 
gefiihrt waren (diese Ber. 16, 977, 1935), sind auf Nichtelektrolyte ausgedehnt. 
So sind die spezifischen Volumina von 6 Resorcinollésungen und 15 Methanol- 
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lésungen in Wasser bei 25° untersucht. Die scheinbare Kompression von Resorcinol 
andert sich nur wenig mit der Konzentration, aber linear mit der Quadratwurzel der 
Konzentration (g in em). Die scheinbaren Volumina von Resorcinol und von 
Methanol (von letzterem auch die Kompressionen) sind nicht linear abhangig von 
der Konzentration. Die Kurven beider Gréfen fiir Wasser in Methanol in Ab- 
hingigkeit von der Quadratwurzel der Wasserkonzentration sind S-formig. Verf. 
deutet die von ihm gefundenen Gesetzmafigkeiten in einer Férderung der Wasser- 
assoziation durch die Anwesenheit der beiden Stoffe. Die gefundenen und nach- 
gepriiften Kompressionswerte werden ausfiihrlich mitgeteilt (bis 1000 Atm.); es zeigt 
sich, da die bereits in der Literatur vorhandenen Werte nicht mit denen des Verf. 
ubereinstimmen. H, Ebert. 


K. L. Ramaswamy and G. Gundu Rao. The density and compressibility 
of silicane and silicoethane. Proc. Indian Acad. (A) 2, 213—220, 1935, 
Nr. 3. Nach Beschreibung der Apparatur zur Bestimmung der Dichte und Kompressi- 
bilitét bei gewohnlicher und tiefer Temperatur, sowie der Herstellung der reinen 
Stoffe werden gemié® der Formel p:v = po-¥) (1—Ap) die Werte fiir A mit- 
geteilt. Bei SiH, ist A fiir 26°C 84-103 und fiir — 79,89C 23-1073, bei SipH¢ fur 
27°C 26-1073. Ferner ist das Molekulargewicht fiir Monosilan zu 32,13 und fiir 
Disilan zu 62,74 bestimmt. H. Ebert. 
Hugo Saini. Note sur la dilatation thermique de la Calcite. C.R. 
Séances Soc. de phys. de Genéve 52, 108—109, 1985, Nr.2. [Suppl. Arch. sc. phys. 
et nat. (5) 17, 19385, Juli/Aug.] Ausdehnungsmessungen nach der Roéntgenstrahl- 
methode und nach dem Interferenzverfahren ergaben friiher verschiedene Werte. 
Verf. hat nun an ein und demselben Stiick (CaCOs) (die makroskopischen Messungen 
stammen von Austin) die Ausdehnungskoeffizienten nach beiden Methoden be- 
stimmt, verglichen und innerhalb der Versuchsfehler keine Abweichung gefunden. 

H. Ebert. 
L. Landau. Zur Theorieder Anomalien derspezifischen Warme. 
Phys, ZS. d. Sowjetunion 8, 118—118, 1935, Nr.2. Dehlinger hat gezeigt, daf 
der stetige Ubergang einer regelmafigen Atomverteilung in metallischen Misch- 
kristallen in eine regellose Verteilung thermodynamisch als Umwandlung zweiter 
Art vom Gabelungstyp im Sinne von Justi und v. Laue dargestellt werden kann; 
solche Umwandlungen kénnen durch Buckel der spezifischen Warme-Temperatur- 
kurve ausgezeichnet sein. Verf. versucht die Dehlingersche Theorie zahlen- 
mafig auszubauen, wobei er von einer Reihenentwicklung der freien Enthalpie 
nach Potenzen des Ordnungsgrades ausgeht. Fiir die spezifische Warme unterhalb 
des Ubergangspunktes erhalt Verf. ein 1/Vo — T-Gesetz; die Koeffizienten werden 
fur einen Fall gréfenordnungsmiafig bestimmt. Justi. 


I. A. Kablukoy und K. I. Zagwosdkin. Die Dampfspannun gen der 
Phosphorsaurelésungen. ZS. f. anorg. Chem. 224, 315—321, 1935, Nr. 3. 
Verff. haben die Dampfspannung von Phosphorséurelésungen im Konzentrations- 
bereich von 5,669 bis 87,11 % bei Temperaturen von 25, 40, 60 und 80° statisch mit 
dem Bremer-Frowein-Tensimeter bestimmt. Die Abhingigkeit des Dampfdruckes 
der H;PO,-Lésungen von der Temperatur kann bis zu 60° hinauf recht genau durch 
Formeln der Gestalt log p = B — A/T interpoliert werden; die Konstanten A und B 
werden tabelliert. Gemessene Werte der Verdampfungswirme des Wassers aus den 
H3PO,-Lésungen stimmen mit den nach der Clausius-Cla peyronschen Glei- 
chung aus den Dampfdrucken berechneten gut iiberein. Justi. 


L. Tronstad and H. Flood. Formation of Drops in Supersaturated 
Vapour of Heavy Water. Nature 136, 476, 1935, Nr. 3438. Verff. haben in 


1936 4. Zustandsgleichung. 5. Allgem. Thermodynamik. 6. Phasengleichgew. 177 


einer nach Volmer und Flood abgednderten Wilson-Kammer Untersuchungen 
uber die Bildung von D,0-Tropfen durch adiabatische Entspannung ausgefiihrt. Bei 
verschiedenen Molkonzentrationen D,0/H.O erhielten sie folgende Werte fiir den 
kritischen Entspannungsgrad FE = vs/v, mit und ohne elektrisches Feld: 


Mol-°/) DsO T° abs. Exyit, Mit Feld Exit, Ohne Feld 
99 289,5 1,252 + 0,003 1,230 + 0,002 
43 288,5 1,262 + 0,003 1,240 + 0,008 

0 289,0 1,276 1,248 


Hierbei bedeutet 7 die Temperatur vor der Entspannung. Aus diesen Zahlen be- 
rechnen die Verff. die kritische Ubersattigung des D20-Dampfes zu 4,5 bei 7 = 2640, 
wahrend der entsprechende Wert bei HO 4,8 betragt. Dieses Ergebnis steht zahlen- 
maBig nicht in voller Ubereinstimmung mit Volmers Theorie der Kernbildung, 
die bei vielen anderen Stoffen gut stimmt. Nach Sel wood und Frost sollte die 
Oberflachenspannung des schweren Wassers 5 dyn/em niedriger als die des ge- 
wohnlichen Wassers sein, und dann miifte nach Volmers Theorie die kritische 
Ubersattigung des D,0-Dampfes bei 264° 4,2 betragen; Verff. wollen nun unter- 
suchen, ob die Oberflachenspannung des schweren Wassers wirklich kleiner als die 
des gewohnlichen ist. (Neuere Messungen ergeben fiir DO und H:O gleiche Ober- 
flachenspannungen. D. Ref.) Justi. 


John R. Bates, J. 0. Halford and Leigh C. Anderson. A Comparison of 
Some Physical Properties of Hydrogen and Deuterium 
ITodides. Journ. Chem. Phys. 3, 415—420, 1935, Nr. 7. Die Verff. haben schweren 
Jodwasserstoff DJ durch Erhitzen von schwerem Wasserstoff mit einem Uberschufi 
von Jod hergestellt; das durch Destillation gereinigte Gas kam nur mit Quarz oder 
Glas in Beriihrung und gelangte nur bei der Aufnahme des Absorptionsspektrums 
unter den Hinfluf von Licht. Zum Vergleich wurde auch gewohnlicher Jodwasser- 
stoff hergestellt. In der H-Verbindung findet die Lichtabsorption bei langeren 
Wellenlangen statt als bei der D-Verbindung. Die Dampfdrucke der beiden Isotopen- 
verbindungen sind nur wenig voneinander verschieden, derart, dafi DJ bei einer 
gegebenen Temperatur den groferen Dampfdruck hat; dies erklaren die Verff. mit 
der geringeren Polaritat des DJ, die mit der geringeren Anharmonizitat im Bereich 
der Nullpunktsenergie zusammenhanet. Die Verfi. setzen fiir HJ unter Be- 
nutzung kalorimetrischer Daten von Giauque und Wiebe die Dampfdruck- 
fermel zu log Paissig = 26,119 + 0,002 298 - T — 7,11 - log T — 1636/7 und 102 pregt 
= 10,493 — 0,003 167 - 7 — 0,377 - log T — 1406/7; fiir DJ gilt log pgiissig = 26,129 
- 0,002 293 - 7 — 7,111 - log 7 — 136/T und log pres = 10,505 — 0,008 167 - T’ — 0,377 
-log 7 — 1406/7. Der Tripelpunkt von DJ liegt etwa 0,90 tiefer als bei HJ; der 
Siedepunktsunterschied folgt aus den angegebenen Formeln zu 0,5° im selben Sinne. 

Justi. 
John R. Bates, J. O. Halford and Leigh C. Anderson. A Comparison of 
Some Physical Properties of Hydrogen and Deuterium 
Bromides. Journ, Chem. Phys. 3, 531—534, 1935, Nr.9. Verff. haben die Ab- 
sorptionsspektren und die Dampfdrucke von HBr und DBr vergleichsweise unter- 
sucht. Die Frequenzunterschiede zwischen den Absorptionskurven der beiden 
Isotopenverbindungen sind dreimal so grof, wie es der Differenz der Nullpunkts- 
energien entsprechen wiirde. Die Dampfdrucke stimmen ziemlich iberein, wie aus 
den Dampfdruckformeln hervorgeht, mit denen Verff. ihre Messungen interpolieren: 
log p (HBr, fliissig) = 7,465 —945,7/T; log p (DBr, fliissig) = 7,017 -- 956,5/T; 
log p (HBr, fest) = 8,309 — 1103/7; log p (DBr, fest) = 8,306 — 1103/T. Die Ver- 
dampfungswarme des DBr ergibt sich aus den Dampfdruckmessungen mu 
4258 cal/Mol, in Ubereinstimmung mit der des HBr von 4257 cal/Mol. SchliefBlich 
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stellen die Verff. in einer Tabelle die Konstanten a und b in der Dampfdruck- 
gleichung log p = a — b/T fiir die H- und D-Verbindungen zusammen; dabei zeigt 
sich der gré®te Unterschied beim Ubergang von den H- zu den D-Verbindungen fiir 
diejenigen Stoffe, die am meisten von der Troutonschen Regel abweichen, | 
namlich Wasser und Ammoniak. Justi. 


J. H. C. Lisman and W. H. Keesom. The melting-curve of oxygen. 
Physica 2, 839, 1935, Nr.8. Die Verff. haben ihre bisherigen Messungen tiber die 
Schmelzkurven kondensierter Gase fortgesetzt und die bisher unbekannte Druck- 
abhingigkeit der Schmelztemperatur untersucht. Dabei erhielten die Verff. folgende 


Werte: EOC abs: . . . 04,90) 50;2455 955;62 55,95 56,25 

(Ko (Cia ents ioe ES 140,2 167,7 
Die Drucke sind auf normale Schwere reduziert; eine ausfiihrlichere Ver6dffent- 
lichung folgt. Justi. 


Raymond Rohmer. Sur le systéme eau-acide sulfurique-sulfate 
de nickel. C, R. 201, 672—674, 1935, Nr. 16. Dede. 


Alfred Schulze. Allotropie-Untersuchungen an sehr reinem 
Calcium. Phys. ZS. 36, 595—598, 1985, Nr.18. Zweck der Untersuchung war die 
Lage der Umwandlungspunkte des Ca an einem sehr reinen Praparat, das von 
Al, Si, Mg, Fe und C zusammen nur einige hundertstel Prozent und von N ebenfalls 
nur einige hundertstel Prozent enthielt, zu bestimmen. Das Auftreten einer Warme- 
tonung bei der Abkiihlung wurde fiir die a-6-Umwandlung zwischen 307 und 285° C, 
fiir die f-y-Umwandlung zwischen 480 und 445°C festgestellt. Diese Ergebnisse 
wurden durch Messungen des elektrischen Widerstandes in Abhangigkeit von der 
Temperatur, nach denen die a-8-Umwandlung zwischen 305 und 315°C, die p-y-Um- 
wandlung zwischen 450 und 475° liegt, gut bestatigt. Fiir reines Ca wurde ein 
spezifischer Widerstand 5,97 (weich) und 6,1 (hart) -10-®Ohm-cm und ein Tempe- 
raturkoeffizient von 4,1-10% gefunden. Auch die thermische Ausdehnung lief 
beide Umwandlungen deutlich erkennen, da bei steigender Temperatur bei 310° 
eine plotzliche Dilatation und bei 450° eine Kontraktion beobachtet wurde. Diese 
Ergebnisse befinden sich in Ubereinstimmung mit den réntgenographischen Unter- 
suchungen, v. Steinwehr. 


Heinz Borchers. Neuere Untersuchungen tiber die Chlorierung 
und chlorierende Verflichtigung von Metallen und Legie- 
rungen. Metallwirtsch. 14, 7183—719, 1935, Nr. 36. In Fortsetzung der aus dem 
Institut fiir Metallhiittenwesen und Elektrometallurgie in Aachen hervorgegangenen 
Arbeiten iiber die Chlorierung und chlorierende Verfliichtigung von Metalloxyden 
und -Sulfiden wurden die die Chlorierung und chlorierende Verfliichtigung von 
Metallen beeinflussenden Faktoren sowie die fiir die Untersuchung dieser Vorgiinge 
giinstigsten Arbeitsbedingungen ermittelt. Untersucht wurden Ag, Au, eine Le- 
gierung von 20% Au und 80% Ag, Cu, verschiedene Ag-arme Cu-Legierungen 
und Hg. Bei Ag beginnt die rasche Zunahme der Chlorierung bei etwa 300°, die der 
Verfliichtigung bei etwa 1100° und ist bei 1200 bis 1300° beendet. Bei Au tritt bei 
tieferen Temperaturen zunachst eine Chlorierung und Verfliichtigung, dann ein 
Zerfall ein, demzufolge die Chlorierung und entsprechend die verfliichtigte Menge 
abnimmt. Zwischen 400 und 700° tritt keine nennenswerte Chlorierung ein. Die bei 
noch héheren Temperaturen sich bildende Verbindung ist in starkem Mae fliichtig, 
so daf hier Chlorierungs- und Verfliichtigungskurve zusammenfallen. Die Erklarung 
fiir dieses Verhalten ist darin zu suchen, daf sich bei tieferen Temperaturen AuCls, 
bei héheren dagegen AuCl bildet. Die mit der Au—Ag-Legierung ausgefiihrten 
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Versuche zeigten, das eine Trennung der beiden Metalle zur Ausbildung einer 
Probiermethode auf trockenem Wege im Chlorstrom nicht méglich ist, Bei Cu be- 
ginnt der steile Anstieg der Chlorierungskurve bei etwa 200°, der der Ver- 
fliichtigungskurve bei etwa 600°. Die beiden Wertigkeitsstufen des Cu liefen sich 
auch nicht gréfenordnungsmafig nebeneinander erfassen, Bei den Ag—Cu-Legie- 
rungen liegen die Chlorierungs- und Verfliichtigungskurven fiir Cu wesentlich tiefer 
als fiir Ag, doch ergeben die Versuche, da das leichter fliichtige Chlorid je nach 
Uberschuf88 eine schnellere Verfliichtigung der schwerer fliichtigen bewirkt. Die 
Verfliichtigungskurve des Hg, das bereits bei Zimmertemperatur von Cl, angegriffen 
wird, steigt bei etwa 200° steil an. v. Steinwehr. 


L. L. Bireumshaw. The solubility of hydrogen in molten alu- 
minium. Trans. Faraday Soc. 31, 1439—1443, 1935, Nr.10 (Nr.174). Da die 
bisher vorliegenden Messungen der Léslichkeit des H> in geschmolzenem AI schlecht 
miteinander iibereinstimmen, wurde eine Neubestimmung derselben ausgefiihrt. Die 
Messungen wurden in einer der von Sieverts und von Réntgen und Braun 
benutzten ahnlichen Anordnung ausgefiihrt, die in einem kalibrierten Gasthermo- 
meter von konstantem Druck bestand, in dem sich das in einer Wanne aus AI,Os, 
enthaltene geschmolzene Al befand, wobei das absorbierte Gas mit einer kalibrierten 
Gasbiirette gemessen wurde. In dieser Anordnung wurde die Loslichkeit des H: 
bei 700, 800, 900 und 1000° zu 0,23, 0,89, 1,87 und 3,86 cm auf 100g des Metalles 
reduziert auf normale Temperatur und Druck bestimmt. Aus diesen Daten wurde 
mit Hilfe der van’t Hoffschen Reaktionsisochore die Lésungswirme des H, in 
der gesattigten Losung in geschmolzenem Al zu 43400 cal/Mol gelésten Gases er- 
mittelt. v. Steinwehr. 


George Scatchard and Walter J. Hamer. The Application of Equations 
for the Chemical Potentials to Partially Miscible Solutions. 
Journ, Amer. Chem. Soc. 57, 1805—1809, 1935, Nr.10. Fiir die freie Energie von 
Gemischen werden aus den gegenseitigen Léslichkeiten teilweise mischbarer Sub- 
stanzen Gleichungen berechnet. Die mit Hilfe derselben ermittelten Zusammen- 
setzungen und Drucke des Dampfes befinden sich in guter Ubereinstimmung mit 
den Ergebnissen der Messungen. Die von Guggenheim aufgestellte Beziehung 
wird diskutiert, wobei sich ergibt, dai sie zu weniger befriedigenden Resultaten 
fiihrt als die von den Verff. gegebene. v. Steinwehr. 


-George Seatchard and Walter J. Hamer. The Applications of Equations 
for the Chemical Potentials to Equilibria between Solid 
Solution and Liquid Solution. Journ. Amer. Chem. Soc. 57, 1809—1811, 
1935, Nr.10. Einfache Beziehungen fiir die Anderung der chemischen Potentiale 
beim Vermischen werden auf die Gleichgewichte zwischen festen und fliissigen 
Lésungen von Ag—Pd- und Au—Pt-Systemen angewendet und einige allgemeine 


~ Schluffolgerungen daraus gezogen. v. Steinwehr. 


K. Steiner. Die zeitliche Dampfdruckainderung von Wasser- 
stoff-Isotopen-Gemischen bei 20,389 abs. Phys. ZS. 36, 659—660, 1935, 
Nr. 20. Fiinf Gasproben mit verschiedenem D.-Gehalt wurden auf elektrolytischem 
Wege hergestellt und die zeitliche Dampfdruckiinderung der Proben bei 20° abs. 
untersucht. Die D.-Konzentration wurde durch Bestimmung der Gasdichte er- 
mittelt. Gleichzeitig wurde auch noch der Dampfdruck von gewohnlichem Wasser- 
stoff gemessen. Wiahrend der absolute Druck am kleinsten fiir die am meisten 
angereicherte Probe war, wird die zeitliche Druckanderung fiir mittlere Konzen- 
trationen am gro®ten gefunden. Eine Erklarung der Beobachtungen wird mit der 
Annahme versucht, da® das HD-Molekiil in zwei Modifikationen vorkommt, von 
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denen die mit dem niederen Dampfdruck bei tiefen Temperaturen die stabilere ist. 
Welcher Art diese Umwandlung ist, laBt sich noch nicht angeben. Eine Para-Ortho- 
Umwandlung soll bei Molekiilen aus ungleichen Atomen nicht in endlicher Zeit 
ablaufen. K. Steiner. 


G. R. Cuthbertson and G. B. Kistiakowsky. The Thermal Equilibrium 
Between Ethylene Iodide, Ethylene and Iodine. Journ, Chem. 
Phys. 3, 631—634, 1935, Nr.10. Zur Verbesserung friiherer Untersuchungen tiber 
das Gleichgewicht C.H,J2, == C.H,-+ Jy haben Verff. Versuche nach einer anderen 
Methode ausgefiihrt: 1. Messung des Gesamtdruckes mit einer Quarzfederwaage, 
2. Wagung der gesamten eingefiillten Jodmenge, 3. Ermittlung des wahrend des 
Gleichgewichtes im Reaktionsrohr vorhandenen Joddampfdruckes durch photo- 
elektrische Messung der Schwichung eines hindurchgeschickten blauen Lichtstrahls. 
Hierbei wird eine Nullmethode benutzt, bei der von zwei Strahlen der gleichen 
Lichtquelle einer die 40cm lange Glaskammer, der andere zwei drehbare Nicol - 
sche Prismen durchsetzt. Von beiden wird je eine Photozelle getroffen, die gegen- 
einandergeschaltet und mit einem empfindlichen Galvanometer als Nullinstrument 
verbunden sind. Aus den Mefiergebnissen wurde die Gleichgewichtskonstante K 
berechnet. log K gegen 1/7 aufgetragen ergab eine Gerade, aus deren Neigung die 
Dissoziationswarme zu 13,4 + 0,5 keal berechnet wurde. Liider. 


The Earl of Berkeley. The Osmotic Pressures of a Mixed Vapour. 
Phil. Mag, (7) 20, 481—504, 1935, Nr. 133. Der Mangel an idealen halbdurchlassigen 
Wanden fiir die jeweils benutzten Stoffe bringt die Notwendigkeit mit sich, indirekte 
Methoden zur Bestimmung des osmotischen Druckes anzuwenden. Verf. legt seinen 
Rechnungen folgendes Gedankenexperiment zugrunde: Hine fliissige Mischung 
zweier Stoffe steht bei gleichbleibender Temperatur mit einer bestimmten Mischung 
ihrer Dampfe im Gleichgewicht. Diese befinden sich gleichzeitig durch Zwischen- 
schaltung je einer Membran mit den reinen Dampfen gleicher Temperatur im 
osmotischen Gleichgewicht. In ausfiihrlichen Rechnungen werden Gleichungen auf- 
gestellt fiir die Gleichgewichtsdampfdrucke, die Konzentrationen in der Misch- 
fliissigkeit und die osmotischen Drucke der Lésung. Beachtet werden weiter die 
einzelnen Sonderfalle, in denen die Dampfkomponenten und deren Mischungen 
simtlich, nur zum Teil oder gar nicht dem Gasgesetz gehorchen. Liider. 


J. Timmermans et Mme Hennaut-Roland. Traveaux du Bureau Inter- 
national d’Etalons Physico-Chimiques, VII. Etude des con- 
stantes physiques de vingt composés organiques. Journ. chim. 
phys. 32, 501—526, 589—617, 1935, Nr.8 u. 9. In dieser fiinften Arbeit werden 20 orga- 
nische Verbindungen behandelt, die rein dargestellt und auf Kochpunkt, Gefrier- 
punkt, Dichte (meist 0 bis 30°), Brechungsindex, Viskositat und Oberflachen- 
spannung untersucht werden. Am meisten Interesse diirften die folgenden haben: 
n-Pentan, Glycerin, Anilin, Nitrobenzol. W. A. Roth. 


Octave Dony-Hénault et Claude Deeroly. Détermination directe des 
concentrations de la vapeur de zine dans la réduction ther- 
mique de l’oxyde de zine. C. R. 201, 726—728, 1935, Nr.17. Verff. be- 
schreiben eine Methode zur direkten Bestimmung des Zinkdampfes bei der ther- 
mischen Reduktion des Zinkoxyds durch adiabatische Dilatation. Tollert. 


Yosomatsu Takamura. Measurement of the Thermal Conductivity 
of Poor Heat-Conducting Materials. Proc. Phys.-Math. Soc. Japan 
(3) 1%, 321—325, 1985, Nr.8. Es wird eine Verfahren beschrieben, das der Verf. 
eine Kombination der Wandmethode und der Bergetschen Schutzringmethode 
(Journ. de phys, et le Radium 7, 503, 1888) nennt. Eine quadratische Versuchsplatte 
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von 30cm Kantenlinge und 1,5¢m Dicke in einem Behalter, der auf Quecksilber 
schwimmt, wird von oben mittels kondensierenden Wasserdampfes geheizt, von 
unten durch Eis gekiihit, nimlich dureh ein in der Mitte angeordnetes Bunsen- 
sches Eiskalorimeter mit einem den weitaus gré®ten Teil der Fliche bestreichenden 
Eismantel, der als Schutzring dienen soll. Ob die Anordnung wirklich die mittlere 
Warmeleitzahl der Versuchsplatte liefert, mu® dahingestellt bleiben. Bemerkenswert 
ist eine Versuchseinzelheit: Da das Herunterkiihlen 1‘/, Stunden dauerte, wurde, um 
zu starkes Schmelzen im Eiskalorimeter zu vermeiden, die Versuchsplatte mit ihrer 
Damptheizung zunichst auf eine Lage Eisstiicke gelegt und erst dann plétzlich 
(innerhalb 15 sec) auf die Eisanordnung des Versuchsapparates gestellt. Der Verf. 
hat die Warmeleitfihigkeit von Asbestplatten, Sagestaub und Baumwolle gemessen; 
er schatzt seine Versuchsfehler (fiir einen bestimmten Fall) auf +3%. Maa Jakob. 


Dalberto Faggiani. Conducibilita termica di materiali cellulari 
e granulosi. S.A. Rend. Lomb. (2) 68, 523—540, 1935, Nr. 11/15. Die Warme- 
leitfahigkeit von Teilchen zellenférmiger oder kérniger Struktur wird berechnet. Es 
wird hierbei vorausgesetzt, dafs die Teilchen unregelmiaf®ig verteilt sind, und da® sie 
als Hinlagerungen in eine Traégermasse dieser gegeniiber nicht zu leicht sind. Man 
erhalt fiir die Warmeleitfahigkeit auf diese Weise einen Ausdruck mit bekannten 
Koeffizienten, der mit einer experimentellen Untersuchung der Warmeleitfahigkeit 
von Zementeinlagerungen gut iibereinstimmt. Der Ausdruck fiir die Wéirmeleit- 
fahigkeit gibt auch in einer fiir die Praxis ausreichenden Naherung die Anderung 
der Warmeleitfihigkeit mit dem spezifischen Gewicht wieder, wie er bei geprefitem 
Kork beobachtet wird. Schon. 


Gino Bozza. Sulle condizioni al contorno nella teoria mate- 
matica della trasmissione del calore e dei fenomeni di 
diffusione. S.-A. Rend. Lomb. (2) 68, 584—596, 19385, Nr.11/15. Die Rand- 
bedingungen, die physikalisch méeglich sind bei Problemen, die der allgemeinen 
Fourier-Poissonschen Warmeleitungsgleichung gehorchen, werden kritisch 
betrachtet. Es wird auf die vielfachen praktischen Falle hingewiesen, deren Rand- 
bedingungen sich wesentlich von den allgemein behandelten unterscheiden. Hine 
wichtige Rolle spielt hierbei der Warmeiibergang durch Strahlung, der mit einer 
hohen Potenz der Temperaturdifferenz zwischen Oberflache und umgebender Wand 
ansteigt. Ebenso wird der Fall einer ebenen Platte, die von einem Luftstrom ver- 
schiedener Temperatur umspiilt wird, von den gewohnlichen Randbedingungen 
nicht erfaBt. Schon. 
Gino Bozza. Conduzione del calore con speziali condizioni al 
eontorno. S.-A. Rend. Lomb. (2) 68, 608—618, 1935, Nr. 11/15. Die Abktihlung 
einer ebenen Platte wird untersucht unter der Bedingung, dafi der Wirmeverlust an 
der Oberfliiche durch Konvektion und durch Strahlung stattfindet. Im Sinne der 
-mathematischen Theorie des Wiarmeiiberganges wird ein besonderer Koeffizient 
fiir die Strahlung definiert. Ebenso wird eine besondere mittlere Temperatur Wes 
Umgebung angenommen. Beide Grofen andern sich mit der Oberflachentemperatur. 
Es werden Ausdriicke abgeleitet, die die Temperaturverteilung in der Platte fi 
die Zeit zu berechnen gestatten, in der die beiden Parameter konstant angenommen 
werden kénnen. Der zeitliche Verlauf wird durch Betrachtung derartiger_ aul- 
einanderfolgender Zeitabschnitte gewonnen. Abschliefend werden ee oda 
rungen der Ausdriicke untersucht, wenn die Zeitabschnitte kleiner gewahlt w re 
David F. Houston. Effect of protective coatings on the abso rpti on 
of moisture by gelatin-latex gas-cell fabrics. EI as ag 
of Res. 15, 163—172, 1935, Nr.2 (RP. 818). [S. 202. ] . Boert. 
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Peter Bir. Uber die physikalischen Grundlagen der Zer- 
stiubungstrocknung. Diss. Karlsruhe 1935, 72S. Es sind die Zerstaubung 
mit rotierenden Zerstiubern und die Trocknung zerstaubter Fliissigkeit im warmen 
Luftstrom untersucht worden. Beide Vorgiinge sind ihren physikalischen Grund- | 
linien nach ginzlich verschieden. Die Untersuchung der Zerstaubung fiihrt in die 
Mechanik der Fliissigkeiten und stellt Aufgaben, die einem Grenzgebiet zwischen 
Strémungslehre und Kapillaritit angehéren. Die Trocknung von schwebenden 
Tropfen ist dagegen ein Sonderfall von Warmeiibertragung oder Diffusion. Verf. 
beschreibt das ganze Wesen der Zerst&éubung, ihren Verlauf und ihr Ergebnis. Bei 
der Trocknung werden vor allem die Warmeiibergangszahlen und die Trocknungs- 
zeiten behandelt. H., Ebert. 


Alfred J.Stamm. The Effect of Changes inthe Equilibrium Rela- 
tive Vapor Pressure Upon the Capillary Structure of Wood. 
Physics 6, 334—342, 1935, Nr.10. Der Verf. hat die Durchlassigkeit weicher Hélzer 
fiir Luft verschiedener Feuchtigkeit untersucht. Als Vergleichsmaf wird ein Druck- 
abfallsverhiltnis P,/P,, angenommen, wobei P,, der Druckabfall in der zu unter- 
suchenden Holzprobe ist und P, jener in einer mit dieser in Serie geschalteten 
Vergleichskapillare. Holzplittechen, senkrecht zur Faserrichtung geschnitten, die 
diinner sind als eine mittlere Faserlange, worin also die Durchlassigkeit praktisch 
vollkommen durch die offenen Héhlungen bedingt ist, zeigen fast keine Anderung 
der Durchlissigkeit mit Anderung des relativen Dampfdruckes in der Luft im 
Gleichgewichtszustand. Dickere Plittchen, bei denen die Durchliassigkeit von der 
GréBe der abgeschlossenen Héhlungen abhingt, zeigen eine Zunahme der Durch- 
lassigkeit bei abnehmendem Dampfdruck. Die Quadratwurzel der Durchlassigkeit 
andert sich zwischen 0 und 20 % Feuchtigkeit der Luft linear mit dieser. Bei héherer 
Feuchtizkeit ist die Durchlassigkeit wesentlich geringer, als sich durch Extra- 
polation des linearen Verlaufes ergeben wiirde. Dies riithrt von Wasserhauten her, 
welche die kapillaren Offnungen absperren; die Wirkung der Oberflachenspannung 
des Wassers in diesen Offnungen muf} dabei tiberwunden werden. Ein neues Ver- 
fahren zur Bestimmung der Verteilung der Gréfe der Offnungen in einer porésen 
Membran wird auf Grund der Ergebnisse der vorliegenden Arbeit mitgeteilt. Von 
den Hinzelheiten sei noch auf die Beobachtung einer Hysteresiserscheinung hin- 
gewiesen; bei gleichem relativen Dampfdruck ist namlich im Fall der Adsorption 
P.|P,, durchweg grofer als bei Desorption. Max Jakob. 


V. Fischer. Berechnung der Wasserstoffverflissigungs- 
Apparate mit Hilfe desiT-Diagramms. ZS. f. d. ges. Kalte-Ind, 42, 
174—178, 1935, Nr.9. Mit Hilfe einer nicht ver6éffentlichten Zahlentafel fiir die 
Isobaren des Wasserstoffs bis zu 50 at von Keesom wird das i-T-Diagramm auf- 
gestellt und mit seiner Hilfe ein Wasserstoffverfliissiger mit Zwischenentspannung 
fir verschiedene Bedingungen durchgerechnet. Fiir verschiedene Zwischendrucke 
werden der verfliissigte Anteil des Wasserstoffs, der Bedarf an fliissiger Luft, so- 
wie der Kraftverbrauch angegeben. K. Steiner. 


J. Lamort. Die Eigenart der Beheizung der Glasschmelzéfen, 
Erfahrungenund Ausblicke. Glashiitte 65, 669—673, 1935, Nr. 43. Dede. 


Ed. Ernst. Uber den Einfluf der Pyrometerschutzhiilse bei 
selbsttatig geregelten Ofen. Ber. D. Ker. Ges. 16, 473—481, 1935, Nr. 9. 
Im Bereich héherer Temperaturen kann auch bei selbsttaitiger Regelung der Ofen- 
temperatur auf den Einbau einer Hiilse zum Schutz des Fiihlers, z. B. eines Thermo- 
elementes nicht verzichtet werden. Hierdurch tritt eine Dampfung und eine Ver- 
zogerung in der Anzeige der wahren, im Ofenraum herrschenden Temperatur ein, 
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die durch die Abmessungen und Stoffwerte der Schutzhiilse bedingt sind. Bei der 
rechnerischen Ermittlung der Dampfung wird von Gleichungen ausgegangen, die 
von Gr 6 ber fiir den unendlich langen Zylinder bei einer harmonischen Schwingung 
der Umgebungstemperatur aufgestellt sind. Hiernach kann bei einer harmonischen 
Temperaturschwankung das Verhaltnis der Amplitude in der Schutzhiilse zu der- 
jenigen im Ofen berechnet werden, wenn die Schutzhiilse als unendlich langer 
Zylinder aufgefafit werden darf und aufer dem Durchmesser die Warmeleitzahl, die 
Temperaturleitzahl und die Warmeiibergangszahl des Zylinders bekannt sind. Die 
Stoffwerte werden fiir eine Anzahl feuerfester Massen zuni Teil neu bestimmt. 
Zwischen den hieraus errechneten und den gemessenen Werten fiir den Dimpfungs- 
faktor besteht gute Ubereinstimmung. Tingwaldt. 


4. Aufbau der Materie 


Folke Norling. Eine Methode zur elektrolytischen Darstellung 
von Deuterium aus schwerem Wasser. Phys. ZS. 36, 711—713, 1935, 
Nr. 21. Verf. beschreibt eine kleine einfache Glasapparatur, mit der reiner sechwerer 
Wasserstoff durch Elektrolyse von schwerem Wasser gewonnen wird; die Ein- 
richtung wird zur Fiillung von Spektralréhren verwendet. Justi. 


Ib. Hvidberg. Ein reproduzierbares Verfahren zur genauen 
mikrophotographischen Wiedergabe von Dispersionen, be- 
sonders mit Hinblick auf die Untersuchung bituminéser 
Emulsionen fiir StraBenbau. Kolloid-ZS. 72, 274279, 1985, Nr.3. Zur 
Uberwindung der beim Mikrophotographieren von Dispersionen auftretenden 
Schwierigkeiten wird ein Verfahren zur Herstellung der Verdiinnung der Disper- 
sion mit einer Verdiinnungsfliissigkeit mitgeteilt, die so zusammengesetzt ist, dat} 
das Dispergierungsbild, d. h. die Gréenabstufung der Partikeln nicht verandert 
wird. Die auf diese Weise verdiinnte Dispersion wird in einer Blutkérperzahl- 
kammer mit nur 0,02mm Schichtdicke untergebracht. Ferner wird eine optische 
Apparatur mit einer dieser Schichtdicke méglichst entsprechenden Tiefenschirfe 
benutzt. Das Verfahren zum Praparieren und Photographieren von bitumin6dsen 
Emulsionen ist so ausgestaltet, daf} die Partikeln, die innerhalb eines der Quadrate 
der Netzeinteilung der Zahlkammer scharf eingestellt werden, der Zahl der in 
10-*mm? der urspriinglichen Emulsion enthaltenen Teilchen entsprechen. Aufier 
dieser den héchsten Anspriichen noch nicht ganz geniigenden Anordnung wird eine 
Photographiermethode mit Dunkelfeldbeleuchtung des Praparates beschrieben, bei 
der wihrend des Exponierens nacheinander auf verschiedene durch die ganze 
Schichtdicke des Priparates gelegte Ebenen scharf eingestellt wird, so dai die bei 
dem zuerst beschriebenen Verfahren auftretenden Verzerrungen der kleinsten 
'Teilchen vermieden werden. v. Steinwehr. 


Franz Wever und Adolf Rose. Eine Sammelkammer fiir das Riick- 
strahlverfahren. Mitt. Kaiser Wilhelm-Inst. f. Eisenf. Diisseld. 17, 33—37, 
1935, Lieferung 3 (Abhandlung 273). Zur Messung innerer Spannungen mittels des 
Riickstrahlverfahrens sind Belichtungszeiten von mehreren Stunden erforderlich, 
was der praktischen Anwendung sehr hinderlich ist. Um diese Zeit abzuktirzen ohne 
die erforderliche sehr grofe MeSgenauigkeit herabzudriicken, arbeiten die Verff. 
eine Kamera aus, bei der mit Fokussierung der Strahlung gearbeitet wird. Die 
Kamera enthalt eine Einrichtung zur Drehung von Film und Probe. Die héchste 
Mefgenauigkeit wird erzielt, wenn sowohl Film wie Probe gedreht werden. Lassen 
die gegebenen technischen Verhiltnisse eine Drehung der Probe nicht zu, so kann 
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man in den meisten Fallen auch durch die Drehung des Films allein zu ausreichen- 
der Genauigkeit kommen. Die Belichtungszeit li8t sich auf 5 bis 10 min ver- 
kurzen. Dede. | 
C. B. Madsen und J. C. Madsen. Einige einfache Apparaturen zur 
Zihlung der Zahlrohrimpulse. Naturwissensch. 23, 738—739, 1935, 
Nr. 43. Verff. geben die Diagramme dreier einfacher und billiger Apparaturen zur 
Zahlung von Zahlrohrimpulsen bekannt, die im wesentlichen auf der Anwendung 
von Glimmlampen (Osram-Signallampen) beruhen. Die Impulse kénnen rein visuell 
sichtbar gemacht und durch Zihlerrelais gezaéhlt werden. Ebenso lassen sich durch 
geeignete Kombinationen Koinzidenzen registrieren. Verleger. 
J. N. Sayler. X-Ray Ionization Chamber Materials. Phys. Rev. (2) 
48, 472—473, 1935, Nr.5. (Kurzer Sitzungsbericht.) Infolge radioaktiver Ver- 
unreinigungen kénnen die Wandmaterialien von Ionisationskammern bei kleinen 
Réntgen-Strahlintensitaten die Mefergebnisse stark verfalschen. Verf. bestimmt 
diesen Einflu® fiir verschiedene Wandmaterialien durch Zihlen der pro Stunde und. 
pro 100 cm? der Oberfliche emittierten o-Teilchen. Die von ihm gefundenen Werte 
stimmen mit friiheren von Bearden gemessenen gut tiberein. Die Messung 
erfolgte in einer Ionisationskammer durch photographische Registrierung der 
a-Teilchenstréme, die durch eine FP 54-Rohre verstarkt wurden. H. Steps. 


G. Bernardini und L. Emo. Uber die Gammastrahlung des Po-+Be. 
Ric. sci. Progresso teen. Econ. naz. 6 [2], 17—23, 1935. Es wird das Durchdringungs- 
vermégen der Sekundirelektronen, die bei der Beschiefiung des Be mit Po ent- 
stehen, fiir Al-Schirme verschiedener Dicke bestimmt. Das Po-Praparat besafi etwa 
6mCurie. Die Versuche ergeben, dafi} die Maximalenergie der durch die y-Strahlung 
des Po-+ Be erzeugten Sekundiérelektronen einen Wert zwischen 38 und 
3,5 Millionen e-Volt besitzt. Fiir die entsprechende y-Strahlung ergibt sich hieraus 


/ 


ein Maximalwert von 3,7 Millionen e-Volt. * Gottfried. 


D. E. Hull, W. F. Libby and W. M. Latimer. The Beta-Ray of Actinium. 
Journ. Amer. Chem. Soc. 57, 1649—1652, 1935, Nr.9. Durch eine geeignete be- 
sonders empfindliche Versuchsmethode werden die f-Strahlen von sorgfaltig ge- 
reinigtem Ac untersucht. Die Strahlung wird durch 0,0023 g/em? Al auf die Halfte 
geschwacht. Die maximale Energie liegt bei ungefahr 220 000 e-Volt, ein Wert, der 
gut in die Sargentsche Kurve pafit; die Strahlung wird als mit Sicherheit zu Ac 
gehorig angesehen. K. W. F. Kohlrausch. 
Tokio Takéuchi and TakesiInai. Detectionof Artificiel Radioactivity 
ina Photographic Emulsion. Proc. Phys.-Math. Soc. Japan (3) 17, 319—320, 
1935, Nr.8. Uber die photographische Sichtbarmachung der kiinstlichen Radio- 
aktivitat lagen bisher noch keine Untersuchungen vor. Verff. verwenden zu diesem 
Zweck folgende Versuchsanordnung: Eine kleine Kapsel mit einigen Milligramm 
Radium und Beryllium befindet sich in einem diinnen Zylinder aus Wachspapier oder 
aus Glas. Zur Fernhaltung von Gammastrahlung wurde die Kapsel mit Bleiplatten 
von mehreren Zentimetern Dicke umgeben. Dies stellt eine gute Neutronenquelle 
dar. Zur Verstirkung der Neutronenwirkung befindet sich zwischen den Bleiplatten 
und der photographischen Platte noch Paraffin in einer Schichtdicke von 20¢m. 
Die photographische Platte wurde in einem Falle mit Boraxlésung, im anderen mit 
CS,-Lésung angefeuchtet und zur Vergréferung des Neutronenweges auf der Platte 
schrag unter die Neutronenquelle gestellt. Die beobachteten Bahnspuren werden 
durch folgende Kernreaktionen gedeutet: 


,B1° + on! — y»He* ain 3Li’ — 2 oHet oS ale 
165° | on) 3 Po ee, Nitka. 


und 
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K: C. Kar. The Emission of Fast Particles. Current Science 4, 154 
—155, 1935, Nr.3. [S. 158.] ah es 


W. Heinlen Hall and Herrick L. Johnston. Concentration ofthe Heavier 
Isotopes of Oxygen in Commercial Electrolytic Cells. Journ. 
Amer. Chem. Soc. 57, 1515—1517, 1935, Nr.9. Wahrend Lewis und Macdonald 
keine Anreicherung der schweren Sauerstoffisotope im Elektrolyten technischer 
Zellen feststellen konnten, gibt Webb an, daf} er eine O17- und O18-Anreicherung 
festgestellt habe, die der Halfte des Dichteiiberschusses iiber die Dichte des ge- 
wohnlichen Wassers entspricht. Um zwischen diesen beiden Gegensiatzen entscheiden 
zu konnen, haben die Verff. einen Elektrolyten aus einer industriellen Anlage unter- 
sucht, der schon seit 7 Jahren in Benutzung stand. Die Verff. wendeten zwei verschie- 
dene Verfahren an: 1. normalisierten sie das Sauerstoffisotopenverhaltnis durch fort- 
gesetzte Behandlung des Elektrolyten mit CO, 2. trennten sie elektrolytisch seinen 
Wasserstoff ab und vereinigten ihn mit Bombensauerstoff zu Wasser, dessen Dichte 
mit dem des Elektrolyten verglichen werden konnte. Beide Verfahren zeigten iiber- 
einstimmend, daf} die Dichte des Wassers durch Anreicherung von 017 und O18 um 
nur 4-16 zunimmt. Damit ist der Befund von Lewis und Macdonald be- 
statigt. Die Verff. beobachteten auferdem, dafs das durch Verbrennung vom Wasser- 
stofi mit Sauerstoffiiberschuf8 gebildete Wasser um 4 bis 5-10-® schwerer ist als 
mit einem Uberschufi von Wasserstoff; dieses Ergebnis steht in Ubereinstimmung 
mit den Angaben von Washburn, Smith und Frandsen iiber die Trennung 
der Sauerstoffisotope. Justi. 


Enrico Fermi. On the Recombination of Neutrons and Protons. 
Phys. Rey. (2) 48, 570, 1935, Nr.6. Fiir langsame Neutronen (Nn) und Protonen 
liefert die Theorie von Bethe und Peierls (diese Ber. 16, 882, 1935) bei der 
Kernumwandlung 1H + 1Nn = }H-+ » einen verschwindenden Wert des Wirkungs- 
querschnitts der Neutronenanlagerung in Widerspruch mit der Erfahrung. Zieht 
man aufer den Strahlungsvorgadngen des elektrischen Dipols Neutron—Proton noch 
die heran, welche auf die Schwingungen des magnetischen Dipols dieses Systems 
zuriickgehen, so erhalt man eine befriedigende Ubereinstimmung mit der Erfahrung 
sowohl] fiir diese Deuteronenbildung als auch ihre lLichtelektrische Zerspaltung. 
Dabei wird, wie iiblich, ein 3S-Zustand als Grundzustand des Deuterons angenommen 
(Neutron und Proton mit parallelen Drallen). Siwinne. 


0: Y. Chao. Emission of neutrons from radioactive sources. Se. 
Rep. Nat. Tsing Hua Univ. 3, 221—225, 1935, Nr.2. In Verfolgung eines Versuches 
von Banks und Mitarbeitern (diese Ber. 16, 1074, 1935), bei welchem eine 
schwache Neutronenaussendung bei der y-Bestrahlung von gewohnlichem H;0 fest- 
gestellt wurde, wurden etwa 100 Millicurie Rn (in Au) nach dem Verf. von Szilard 
und Chalmers (diese Ber. 15, 2139, 1934) mit C.H;J auf Neutronenaussendung 
-gepriift. Es ergaben sich etwa zwei Neutronen je Millicurie und sec. Swinne. 


R. Fleischmann. Erregung von sekundirer y-Strahlung durch 
Neutronen. 2. Teil: Messungen an Eisen, Kupfer, Cadmium, 
Blei. ZS. f. Phys. 97, 265—276, 1935, Nr. 5/6. Mit der gleichen Versuchsanordnung 
wie im ersten Teile (Ebenda S. 242) wird die Wechselwirkung von Fe, Cu, Cd und 
Pb mit Neutronen untersucht. Man kann durch geeignete Aneinanderreihung von 
Schichten, in denen schnelle Neutronen verlangsamt oder langsame Neutronen mit 
oder ohne Aussendung von y-Strahlen absorbiert werden, jeweils getrennt die 
schnellen und langsamen Neutronen, ferner die y-Strahlung und ihre Absorbierbar- 
keit messen. Durch Aufstellen von H,O und Cd hinter dem Zahlrohr und Messung 
der zusiitzlichen, in ersteren erregten y-Strahlung werden schnelle Neutronen ge- 
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messen. Die Absorptionskoeffizienten « fiir schnelle (Rn + Be)-Neutronen (hinter | 
25cm Pb) ergeben sich bei Fe und Pb ungefahr gleich 0,05, fiir Paraffin gleich 
0,21 em—!, Die Absorbierbarkeit langsamer Neutronen wird mit Hilfe der im Absorber 
entstehenden y-Strahlen aus den Anstiegskurven bestimmt und ergibt u gleich (etwa 
0,30 bei Paraffin) 0,65 bei Fe, 0,62 bei Cu, > 70 bei Cd und 0,078 bei Pb. Die 
Absorbierbarkeit der durch Neutronen in Fe, Cu, Cd baw. Pb erregten »-Strahlung 
wird in Al, Fe, Cu und Pb bestimmt; Vorschalten von B,O3 verhindert eine 
y-Strahlen-Entstehung im Absorber. In Pb sind die u-Werte fiir diese y-Strahlen von 
H, Fe, Cu und Cd praktisch gleich, wohl wegen der zusitzlichen Absorption infolge 
Bildung von Elektronenpaaren. Besonders aus den «-Werten fiir Al kénnen aber 
durch Vergleich mit den bekannten y-Strahlungen von RaC und ThC” die Quanten- 
energien der durch Neutronen erregten y-Strahlen abgeschatzt werden: bei H 
gleich 1,5, Fe 2,6, Cu 2,5, Cd 2,1, Pb 0,45-10%e-V. Swinne. 


Seishi Kikuchi, Hiroo Aoki and Kédi Husimi. Excitation of y-rays by 
Slow Neutrons. Proc. Phys.-Math. Soc. Japan (3) 17, 369—377, 1935, Nr. 9. Die 
Aussendung von y-Strahlen wird bei Bestrahlung von Al, Fe, Ni, Cu, Cd, Au, Hg 
und Pb mit durch Paraffin verlangsamten Neutronen (2H + 2H, etwa 300 kV, einige 
10 uA) mittels eines Geigerschen Zahlers (Ar-Fiillung, Al-Wande) untersucht. 
Von den untersuchten Elementen werden in allen, Al und Pb ausgenommen, 
y-Strahlen erregt. Der entsprechende Wirkungsquerschnitt ergibt sich fiir Fe, Ni. 
und Cu zu rund 5-10-%4cm2, fiir Au rund 20 mal, fiir Cd> 200 mal grofer. Der 
Wirkungsquerschnitt fiir die Vereinigung eines langsamen Neutrons mit einem 
Proton (in Paraffin) ergibt sich <0,5-10-24cm2?. Die bei der y-Strahlenerregung 
stattfindenden Kernumwandlungen bei Fe, Ni und Cu werden erértert, besonders 
bei den zwei ersten als Neutronanlagerungen. In einem Zusatz wird auch die 
Mitteilung von Lea (Proc. Roy. Soc. London (A) 150, 637, 1935) besprochen. Swinne. 


P. Lukirsky and T. Zarewa. Slow Neutrons. Nature 136, 681—682, 1935, 
Nr. 3443. Der Befund von Moon und Tillman (diese Ber. 16, 1813, 1935) tiber 
eine Zunahme der in Ag durch langsame Neutronen erregten Radioaktivitét bei Ab- 
kiihlung des zur Neutronenverlangsamung dienenden Paraffins in fliissiger Luft 
konnte nur bei geniigend diinnen Paraffinschichten bestatizt werden. Die Aktivitiats- 
zunahme betrug 45, 24 bzw. 13% bei einer Paraffindicke von 0,8, 1,0 bzw. 1,7 em; 
bei einer Dicke gleich etwa 10cm konnte keine Aktivitaétszunahme festgestellt 
werden. Augenscheinlich wird bei dieser Schichtdicke die durch die Abkithlung 
bedingte Aktivitatszunahme durch eine Zunahme der Neutronenabsorption infolge 
der Temperaturerniedrigung aufgehoben. Swinne. 


John R. Bates, J. 0. Halford and Leigh C. Anderson. A Comparison ofSome 
Physical Properties of Hydrogen and Deuterium Iodides. 
Journ. Chem. Phys. 3, 415—420, 1935, Nr.7. [S.1477.] 

John R. Bates, J. 0. Halford and Leigh C. Anderson. A Comparison of 
Some Physical Properties of Hydrogen and Deuterium 
Bromides. Journ. Chem. Phys. 3, 531—534, 1935, Nr.9. [S.177.] 

L. Tronstad and H. Flood. Formation of Drops in Supersaturated 
Vapour of Heavy Water. Nature 136, 476, 1935, Nr. 3438. [S. 176.] Justi. 


K. Steiner. Die zeitliche Dampfdruckinderung von Wasser- 


stoff-Isotopen-Gemischen bei 20,389 abs. Phys. ZS. 36, 659—660, 


1935, Nr. 20. [S.179.] Steiner. 


J.H. Van Vieck. The Scattering of Slow Neutrons by Heavy Atoms. 
Phys. Rey. (2) 48, 475, 1935, Nr.5. (Kurzer Sitzungsbericht.) Unter Zugrunde- 
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legung des Thomas-Fermi-Modells fiir den Kern und der Majoranaschen 
Wechselwirkungsenergie fiir Neutron und Proton mit den von Feenberg an- 
R 

gegebenen Konstanten berechnet Verf. das Integral I = 2 [ [2 M (W — V)/h2] dr, 
dessen Halbzahligkeit nach Bethe die anomal hohe Sire wing oder Absorption 
erklaren kann. Die Werte von J sind jedoch zu klein, um die anomale Streuung an 
Hg dadurch zu erklaren, daf ein weiterer Knoten (bezogen auf Cd) hinzukommt. 

: Henneberg. 
Milton G. White. The Scattering of High Energy Protons by 
Oxygen Nuclei. Phys. Rev. (2) 48, 481, 1935, Nr.5. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
Aus etwa 1000 stereoskopischen Nebelkammeraufnahmen, die zur Untersuchung der 
Streuung von Protonen an Wasserstoff dienen sollten, wurden Streuungen an Sauer- 
stoff herausgesucht. Aus Spuren von etwa 28000 Protonen mit einer Energie von 
mehr als 800kV (davon 15% von mehr als 1000kV) konnten nur 97 mef®bare 
Streuungen abgelesen werden. Eine Abweichung von der Rutherford-Streuung 
(Coulomb-Feld) konnte daraus jedenfalls nicht entnommen werden. Henneberg. 


A. L. Hughes and W. Harris. Total Scattering of Electrons in 
‘Helium. Phys. Rev. (2) 48, 408—411, 1935, Nr.5. Verff. definieren ais Gesamt- 
streuung die Summe aller elastisch und unelastisch gestreuten Elektronen. Sie 
wurde fiir Elektronenenergien von 200 bis 1000 Volt bestimmt. Die Ergebnisse 
werden mit den theoretischen Werten nach der Formel von Morse verglichen, die 
fiir Helium eine Streuung uw‘ [Z? (1 — F)?+ Z (1 — F2)] verlangt, wo Z (= 2) die 
Atomzahl, F der Atomformfaktor, ~ = sin (.0/2)//, & der Streuwinkel und 4 die 
Elektronenwellenlange ist. Bei 1000 und 700 Volt stimmen Experiment und Theorie 
gut tiberein, wahrend sich bei 500 Volt und in steigendem Mafie beim Ubergang zu 
noch kleineren Energien eine leichte Abweichung in der Richtung bemerkbar macht, 
dafi die theoretischen Werte bei gréfierem Winkel zu klein werden. Henneberg. 


Arthur G. Rouse. The Scattering of Potassium Ions by Mercury 
Vapor. Phys. Rev. (2) 48, 476, 1985, Nr.5. (Kurzer Sitzungsbericht.) Verf. hat 
eine Apparatur zur Untersuchung der Streuung von Kt-lonen an Hg-Dampf unter 
groBen Winkeln angegeben. Es ergab sich, dafs lonen mit Energien zwischen 20 
und 300 e-Volt vorwiegend vorwarts gestreut werden. Henneberg. 


Louis R. Maxwell, V. M. Mosley and Sterling B. Hendricks. Electron Dif- 
fraction by Gas Molecules; (1) Structure of Phosphorous, 
(Il) Valence Angle of Oxygen. Phys. Rev. (2) 48, 476, 1935, Nr.5. (Kurzer 
Sitzungsbericht.) I. Verff. untersuchen die Elektronenbeugung an gasformigem 
Phosphor (P,) fiir Wellenlangen von 0,080 bis 0,055 A. Die verschiedenen Methoden 
zur Analyse der Aufnahmen lassen schliefien, dafi die wahrscheinlichste Form des 
P,-Molekiils ein regulares Tetraeder mit einem Abstand P—P von (2,21 + 0,02) A 
ist in WUbereinstimmung mit den neuesten R6ntgenstrahluntersuchungen an 
schwarzem, amorphem und kristallinem Phosphor. — II. Der Valenzwinkel von 
Sauerstoff im (CsH,J),0 wurde in dhnlicher Weise bestimmt. Die Ergebnisse 
standen mit den berechneten Werten (die bei 90, 110, 120, 180° ausgefiihrt wurden) 
fiir 120° in bester Uhbereinstimmung. Interpolation lieferte als wahrscheinlichsten 
Wert 118 + 3°. Henneberg. 
D. Budnitzky and I. Kurtsehatow. The scattering of slow neu trons by 
iron and other substances. Phys. ZS. d. Sowjetunion 8, 170—178, 1935, 


Nr. 2. Verff. untersuchen die freie Weglinge langsamer Neutronen in C, Fe, Cu, Pb. 
Die Neutronen wurden in einer mit Ra+ Be gefiillten Ampulle, die sich in 4em 


| 
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Entfernung von der Oberfliiche in einem Wasserbehilter befindet, erzeugt und. 
aktivierten eine Silberfolie je nach der Streuung im Probekérper. Die freie Weg- 
linge ist fiir langsame Neutronen kleiner als fiir schnelle. Die Ergebnisse, die in 
Tabellenform niedergelegt werden, werden mit denen anderer Autoren verglichen.: 
Bei der Berechnung der freien Weglinge mu man, wie Verff. betonen, die Még- 
lichkeit selektiver Empfindlichkeit des Indikators und die Absorption der Neutronen 
in Wasser in Betracht ziehen. Henneberg. 


Heinrich Striibig. Das Potential eines mit Elektronen beschos- 
senenisolierten Auffangschirmes. ZS. f. Phys. 97, 538, 1935, Nr. 7/8. 
Vorliufige Mitteilung iiber Versuche, bei denen ein isolierter Auffangschirm mit. 
Elektronen beschossen und seine Aufladung mit einem statischen Voltmeter ge- 
messen wird. Es ergibt sich, da’ das Schirmpotential nahezu gleich dem Anoden- 
potential bleibt bis zu einem Werte der vom Material und vom Hinfallswinkel der 
Elektronen abhangt (zwischen 1000 und 10000 Volt). Die Sekundaéremission steigt 
nach den Resultaten des Verf. (in Ubereinstimmung mit anderen Autoren) zunachst. 
mit der Primirenergie an, iiberschreitet den Priméarstrom und fallt bei héheren 
Primarenergien wieder ab. Kollath. 


Helmut Lohner. Uber quantenhafte Geschwindigkeitsverluste 
langsamer Elektronen und Wirkungsquerschnitte in Mole- 
kitilgasen. Ann. d. Phys. (5) 24, 349—860, 1935, Nr.4. Aus den Messungen des. 
Verf. iiber quantenhafte Energieverluste langsamer Elektronen in den Gasen Ho, Nz, 
NO, CO, N20, CO: mit Hilfe der Le nardschen Gegenspannungsmethode ergibt sich, 
dafi in diesen Gasen die unelastische Reflexion bei den folgenden Elektronen- 
energien einsetzt: in Hy bei 4,25 Volt, in Ny bei 2,45 Volt, in CO bei 2,4 Volt, in NO 
bei 3,65 Volt, in N2:O bei 7,2 Volt und in CO bei 7,1 Volt. Der zwischen den ge- 
messenen Energieverlusten der Elektronen und dem Verlauf der Wirkungsquer- 
schnittkurven bestehende enge Zusammenhang wird eingehend besprochen (Zer- 
legung des Wirkungsquerschnitts). Kollath. 


Leonard B. Loeb. The Energy of Formation of Negative Ions in 
Oxygen. Phys. Rev. (2) 48, 484, 19385, Nr.5. (Kurzer Sitzungsbericht.) Verf. 
untersucht experimentell die Energie, die notwendig ist, um dem negativen O.-Ion 
das Elektron wegzunehmen, indem er die in einer Hochfrequenzentladung erzeugten 
Ionen ein Gitter durchlaufen l48t, an dessen einzelne Maschen eine wiihlbare Hoch- 
frequenzspannung gelegt wird: Bei einer bestimmten Spannung sinkt der Strom 
durch das Gitter auf den Wert Null, wahrend der Strom zum Gitter stark ansteigt. 
Die Messungen wurden bei Drucken von 2 bis 25mm und bei Frequenzen von 108, 
3-108, 107 Hertz ausgefiihrt. Fiir den X/p-Wert (X = Feldstarke, p = Druck), fiir 
den der obige Effekt auftritt, ist die Weglinge und damit die mittlere Energie 
der Ionen bei den benutzten Versuchsbedingungen nicht genau bekannt, so dafi die 
zugehorige Ionenenergie nur geschiatzt werden konnte: sie liegt zwischen 0,12 und 
0,68 Volt. Am wahrscheinlichsten ist wohl der Wert 0,34 Volt, der auch mit der 
Bildungsenergie des negativen O.-Ions angenahert iibereinstimmt. Kollath. 


D. L. Webster, W. W. Hansen and P. Kirkpatrick. Electron O ptics of @ 
3000 kv X-Ray Tube. Phys. Rev. (2) 48, 486, 1935, Nr. 5. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
Bei der von den Verff. benutzten 3000 kV-Elektronenréhre werden Strahlwege von 
50 Fufs Linge notwendig mit fiinf dazwischenliegenden Beschleunigungselektroden 
von denen jede eine unvermeidliche ,,Elektronenlinse“ darstellt. Verff. finden 
dafs die Brennweite einer solchen Linse fiir schnelle Elektronen kleiner ist 


Wee: : ti e+ 2\3 
als fiir langsame, und zwar im Verhiltnis 1/, - ie , wenn « die kinetische Energie 
é 
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der Elektronen dividiert durch mc? ist. Verff. geben einen Brennweitenausdruck 
fiir elektrostatische Elektronenlinsen an, die aus zwei koaxialen Zylinderelektroden 
bestehen. Es wird gezeigt, dai die Wirkung der Linsen so stark ist, da keine un- 
mittelbare Abbildung der Kathodenoberfliche ohne mindestens eine Zwischen- 
fokussierung des Elektronenstrahls méglich ist. Kollath. 


Seth H. Neddermeyer and Carl D. Anderson. Absor ption of Electrons. 


Phys. Rev. (2) 48, 486, 1935, Nr.5. (Kurzer Sitzungsbericht.) Unter 10000 Hoéhen- 


strahlaufnahmen in der Wilson-Kammer gelang Verff. in 166 Fallen die direkte 
Messung des Energieverlustes in einer 3,5 mm dicken Bleiplatte von Elektronen 
(-+- und —) mit Energien unterhalb 150-106 e-V. In 46 von diesen 166 Fallen blieb 
das Teilchen im Blei stecken. Teilt man die Elektronen nach ihrer Energie in drei 
Gruppen (E<50, 50< H—100, 100 — FE —150-10%e-V), so werden fiir diese 
Gruppen mittlere Energieverluste von 51, 91 und 90-108 e-V/em gefunden. Dieser 
experimentelle Befund stimmt unterhalb 100-106 e-V mit den theoretisch zu er- 
wartenden Werten von Bethe und Heitler tiberein, oberhalb 100 - 10° e-V nicht 
mehr. Die 166 Elektronen erzeugten drei Positronen und zwei Paare mit einer 
mittleren Energie von etwa 10-108 e-V. Kollath. 


R. J. Yearian. Intensity of Diffraction of Electrons by ZnO. Phys. 
Rev. (2) 48, 631—639, 1935, Nr. 7. Die Intensititsverteilung von Elektronenbeugungs- 
bildern an ZnO-Pulver bei 10 bis 80kV wurde photographisch bestimmt; sie zeigt 
auffallende Abweichungen von der Intensititsverteilung der entsprechenden 
Rontgenbeugungsbilder. Es wird gezeigt, dafi diese Abweichungen nicht durch 
Verunreinigungen, Strukturdifferenzen infolge der Herstellungsmethode oder durch 
bevorzugte Orientierung bedingt sind. Es wird ferner rechnerisch nachgewiesen, 
daf} auch zusatzliche Oberflachenreflexion oder Brechung die anomale Intensitéts- 
verteilung nicht erklaren kénnen. Dagegen wird, wie Verf. bereits friiher gezeigt 
hat, véllige Ubereinstimmung zwischen Experiment und Rechnung erhalten, wenn 
eine Stérung der Elektronenschalen (der M-Schale des Zn und der L-Schale des QO) 
angenommen wird. Kollath. 


W. F. G. Swann. Conservation of directionintheimpact of high 
energy particles. Journ. Franklin Inst. 220, 373—376, 1935, Nr.3. Verf. 
diskutiert auf klassischer Grundlage die Frage, unter welchen Winkeln gegen die 
Primarrichtung bei dem Stof von Photonen und sehr schnellen korpuskularen 


‘Teilchen die Partner nach dem Stof auftreten kénnen. Es wird gezeigt, daf} unter 


Voraussetzung der Giiltigkeit der Erhaltungssitze von Energie und Impuls und fur 
den Fall, daB die Ruhemasse der Teilchen oder Photonen klein gegeniiber ihrer 
Energie ist, die Richtungen aller bei dem Vorgang von der Stofstelle ausgehenden 
Teilchen nur sehr wenig von der Primarrichtung abweichen kénnen. Dieses Er- 
gebnis hat besondere Bedeutung im Hinblick auf die kosnischen Ultrastrahlen und 


-die von diesen erzeugten Sekundiren sowie Elektronenpaare. Die Folgerungen 


gelten fiir Photonen oder Teilchen geringer Ruhemasse (Elektronen). Fir sechwerere 
Teilchen (Protonen) gelten die Beziehungen erst bei hchen Energien. Reusse. 


A. I. Alichanow, A. I. Alichanian and M. 8S. Kosodaew. Emission of Posi- 
trons from a Thorium-Active Deposit. Nature 136, 475—476, 1935, 
Nr. 3438. Es wird die Energieverteilung der Positronen gemessen, die von einer 
mit ThB-++C aktivierten Al-Folie (Dicke: 10y) ausgehen. Verff. finden eine 
wesentlich gréfere Anzahl von Positronen als Chadwick, Bla ckett und 
Occhiallini [Proc. Roy. Soc. (A) 144, 235, 1934]. Es wurde dann die Zahl der 
von der Quelle emittierenden Positronen mit derjenigen verglichen, die man bei 
der Materialisation der ThC’-y-Strahlen erhilt. Dazu wurde die Positronenquelle 
12* 


| 

| 
190 4. Aufbau der Materie ilyé Jahrgang 
mit 3mm Pb umgeben; dabei stieg die Zahl der Positronen um das Vier- bis Fiinf- 
fache. Die Energieverteilung endigt nach hohen Energien hin bei hy —2mec?. Die | 
gefundenen Werte fiir die Wahrscheinlichkeit der inneren Umwandlung der 
ThC’-y-Strahlung stimmen gut mit der Theorie von Jaeger und Hu Ime [Proc. | 
Roy. Soc. (A) 148, 708, 1935] iiberein. Reusse. 


W. Gerlach und E. Richardt. Uber die Kohairenzlange des von Kanal- 
strahlen emittiertenLichtes. Ann. d. Phys. (5) 24, 124—126, 1935, Nr. 2. 
Die Richtigstellung zweier Punkte einer Einsteinschen Arbeit (diese Ber. 8, 
521, 1927) gibt Veranlassung, frithere experimentelle Arbeiten zu diesem Problem 
(diese Ber. 8, 522, 1927; 11, 2783, 1980; 12, 260, 1316, 2955, 1981) kritisch zu 
diskutieren. W. Gerlach. 


H. W. Langenwalter. Uber Riickdiffusion und Sekundarstrahl- 
erregung langsamer Kathodenstrahlen an ditnnen Metall- 
schichten. Ann. d. Phys. (5) 24, 273—296, 1935, Nr.3. Durch Verdampfen 
oder Kathodenzerstaubung hergestellte diinne Schichten aus Silber, Platin oder 
Palladium werden mit Elektronen geringer Geschwindigkeit (< 100 Volt) unter 
einem Einfallswinkel von 70° gegen die Normale beschossen. Die Geschwindigkeits- 
verteilung der senkrecht austretenden Elektronen wird mit der Lenard- 
Beckerschen Gegenfeldmethode und die Anderung dieser Verteilung durch 
Beheizung und Gasbeladung der Schichten untersucht. Die Gestalt der Kurven | 
wird durch die Verschiedenheit des Schichtenmaterials nicht beeinfluBt. Bei nicht 
beheizten Schichten treten zwei durch eine Liicke getrennte Geschwindigkeits- 
eruppen auf, die von unverlangsamten reflektierten und von langsameren Elek- 
tronen gebildet werden. Die reflektierten Elektronen nehmen mit abnehmender 
Primarspannung zu. Die Gruppe der langsamen Elektronen besteht zum groften 
Teil aus sehr langsamen Sekundiarelektronen (2 bis 3 Volt). Durch Beheizung der — 
Schichten wird die Geschwindigkeitsliicke durch riickdiffundierte Elektronen aus- 
gefiillt. Nach Ende der Beheizung stellt sich der alte Zustand wieder ein. Eine 
ahnliche, aber geringere Beeinflussung kann durch Behandlung der Schichten mit 
reinem Wasserstoff hervorgerufen werden. Die Geschwindigkeitsliicke kann also 
nicht auf Wasserstoff zurtickgefitihrt werden, sondern es miissen noch andere Gase 
(Sauerstoff, Stickstoff) oder die durch sie verursachten Schichtzustinde dafiir ver- — 
antwortlich gemacht werden. Verleger. 


se Giinther. Untersuchungen zur Diffusion von Kathoden- 
strahlen mittels der Nebelkammer. Ann. d. Phys. (5) 24, 377—392, 
1935, Nr. 4. Mittels einer Nebelkammer wird der Bahnverlauf von Kathodenstrahlen 
untersucht. Die Verfolgung des Intensitatsabfalls im Strahl und des Charakters des 
diffusen Strahlverlaufs sind die Aufgaben der Arbeit. Der Intensititsabfall wird 
néher gedeutet und der Anteil der Riickdiffusion bestimmt. Der diffuse Verlauf 
des Kathodenstrahls wird im einzelnen analysiert und die Richtungsverteilung 
und die réumliche Lage der Bahnelemente in verschiedener Schichttiefe bestimmt. 
Der Strahlverlauf innerhalb von Materie kann durch Zusammenwirken von Ab- 


sorption und Diffusion gedeutet werden. Verleger. 


B. Dasannacharya, V. T. Chiplonkar and L. G. Sapre. Ring Deposits on 
Glass by Positive Ray Bombardment. Nature 136, 642, 1935, Nr. 3442. 
Auf einer in einen Wasserstoff-Kanalstrahl gestellten Platte beobachten Verff. nach 
einer Belichtungszeit von ungefahr 25 Stunden einen braunen Niederschlag, der 
aus wohldefinierten Ringen besteht. Der erste Ring ist scharf und kreisformig mit 
einer Dicke von 0,5mm und einem Durchmesser von 8mm. Der zweite Ring ist 
ebenfalls kreisférmig und von derselben Dicke, aber nicht ganz konzentrisch mit 
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dem ersten. Der Durchmesser dieses Ringes betragt 16mm. Ebenso wird bei einem 
Teil der Aufnahmen ein dritter Ring beobachtet, dessen Durchmesser 24 bis 30 mm 
betragt, der aber wieder nahezu konzentrisch mit dem zweiten Ring liegt. Einzel- 
heiten sollen spater ausfiihrlich berichtet werden. Verleger. 


Max Waldmeier. Absorbierbarkeit energiereicher Elektronen. 
Helv. Phys. Acta 8, 517—518, 1935, Nr. 6. Mit einer Zahlrohranordnung aus drei in 
Dreiecksschaltung angeordneten Zahlrohren wird die Materialabhingigkeit des 
Massenabsorptionskoeffizienten untersucht. Uber dem oberen Zahlrohr befindet sich 
ein Pb-Kérper, in dem die Elektronen ausgelist werden. Uber die zwei unteren 
Zahlrohre konnte eine Pb-Platte von 0,50em Dicke oder eine ihr entsprechende 
Al-Platte angebracht werden. Aus den gezihlten Koinzidenzen ergeben sich 
folgende Absorptionskoeffizienten bzw. Reichweiten: 

AS Oca) Ale Ry} = 22,4 g/em?, 

Pb ean bs Ro, =" 9,1. g/em?. 
Hieraus geht hervor, daf der Massenabsorptionskoeffizient fiir Pb gréfer ist als 
fir Al, wodurch eine qualitative Bestitigung der Bethe-Heitlerschen Theorie 
gegeben ist, nach der fiir energiereiche Elektronen der Massenabsorptionskoeffizient 
fur schwere Substanzen etwa doppelt so grof ist als fiir leichte. Nach den dlteren 
Theorien waren nur ganz kleine Abweichungen von der Massendquivalenz zu er- 
warten. Auf Grund der Bethe-Heitlerschen Theorie folgt aus Ra; eine 
Energie von 6-107 e-Volt und aus Rp), eine soleche von 3-107 e-Volt. Anderson 
und Neddermeyer finden durch magnetische Ablenkung fiir die mittlere 
Energie der Schauerelektronen 2,5 - 107 e-Volt. Verleger. 


Hantaro Nagaoka and Tadao Mishima. Coloration of Compounds of 
Different Elements by Cathode Rays. Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. 
Res. Tokyo 28, 77—94, 1935, Nr. 603/606. Die bei verschiedenen Verbindungen 
durch Aufprall von Kathodenstrahlen hervorgerufenen Verfarbungen werden in 
Abhangigkeit von der Elektronengeschwindigkeit und dem Elektronenstrom unter- 
sucht. In einer Tabelle sind die an den Fluoriden des Ca, Na, Li, Mg, Al, Ti, Mn, 
Cr, Zn, Ce, Pb, an den Chloriden des Na, K, Pb, am Pb-Bromid, -Silikat und 
-Carbonat, an den Oxyden des Sb und Pb, am K-Sulfid und Sb-Oxychlorid erhaltenen 
Ergebnisse zusammengestellt. SchlieBlich wird eine Deutung dieser Erscheinungen 
versucht. Verleger. 


-K. I. Krylow. Die Elektronenbeugung an Kautschukfilmen. Phys. 
ZS. d. Sowjetunion 8, 136—152, 1935, Nr.2. Wa&ahrend die Durchleuchtung mit 
schnellen Elektronenstrahlen von ungedehnten Naturkautschukfilmen nur Ringe 
ergibt, die auf einen amorphen Aufbau hinweisen, erhalt man beim Durchleuchten 
gedehnter Naturkautschukfilme Punktdiagramme. Die meisten dieser Interferenz- 
punkte, wenn auch nicht alle, kénnen durch das Modell des Kautschukelementar- 
“kérpers nach Mark, Meyer, Susich erklart werden (a = 12,3 IS) SIN) 
Starkes Abkiihlen von etwas gedehnten Kautschukfilmen fiihrt nach den Dia- 
- grammen zu Filmen, in denen die Kristallite von der iiblichen Art abweichend in 
der Folienebene orientiert sind. Synthetischer Chloroprenkautschuk gibt auch ohne 
AuBere Beeinflussung punktférmige Interferenzen. Der Elementarkérper des 
Chloroprenkautschuks besitzt hiernach orthorhombische Symmetrie (a = 10,98 A, 
ba—"8,23 A). Boersch. 
Raymond Morgan and Newbern Smith, A Camera for Electron Dif- 
fraction. Rev. Scient. Instr. (N.S.) 6, 316—319, 1935, Nr.10. Es wird eine 
Elektronenbeugungsapparatur mit elektrostatischer Strahlfokussierung ae 

oersch. 


: 
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J. J. Trillat et H. Motz. Recherches sur la diffraction des métaux 
et les polyméres organiques. Ann, de phys. (11) 4, 2783—304, 1935, 
Okt. Von einer groSen Anzahl organischer Substanzen (Nitro- und Acethyleellulose, 


Polyoxymethylene, Kautschuk, synthetische Harze) sogar von Metallfolien erhalt | 


man Elektronenbeugungsdiagramme von auferordentlicher Ahnlichkeit. Diese Dia- 
gramme stammen von einer sehr diinnen orientierten Fettschicht. Der Effekt wird 
an sehr sauberen Metallfolien untersucht, die mit einer diinnen Schicht (ein bis 
zwei Molekiillangen) verschiedener Substanzen mit langen Kohlenstoffketten be- 


deckt werden. Es wird die Hypothese bestitigt, da die langen aliphatischen Mole- | 


kiile senkrecht zur Oberfliche der Unterlage orientiert sind. Boersch. 


N. A. Shishacow. Electron Diffraction by Vitreous Silica Powder. 
Nature 136, 514, 1935, Nr. 3439. Pulver von Quarzglas wird durch einen Luftstrom 


aufgewirbelt und auf einer Celluloidfolie niedergeschlagen. Bei der Durchstrahlung — 


dieses Objektes erhilt der Verf. elf scharfe vermefibare Ringe. Dieses Diagramm 
wird interpretiert als Streuung tetragonaler Cristoballitkristalle, aus denen sich das 
Quarzglas zusammensetzt. Boersch. 


S. S. Bhatnagar and Bhim Sain Bahl. Diamagnetism of the Trivalent 
Bismuth Ion. Current Science 4, 153—154, 1935, Nr.8. Aus den nach der 
Methode von Bhatnagar und Mathur (Phil. Mag. 8, 1041, 1929) gemessenen 
molekularen Suszeptibilitaéten einer Reihe von Bi-Salzen wurde durch Subtraktion 
der Werte fiir die Suszeptibilitaten der negativen Ionen die Suszeptibilitat des 
Ions Bit** berechnet. Die fiir die negativen lonen benutzten z-Werte wurden ver- 
schiedenen friiheren Arbeiten entnommen bzw. berechnet. Als Mittelwert ergibt 
sich fiir Bit** ein , = — 41,24-10-*. Der nach der theoretisch von Slater ab- 
geleiteten Formel berechnete Wert betragt 7 = — 43,8-10-%. Bei Benutzung der von 
Angus eingefiihrten Korrektur (Beriicksichtigung der effektiven Kernladung) 
wird der theoretische Wert dem experimentell gefundenen besser angendhert. 

v. Harlem. 
H. Carlsohn. Zur Chemie des positiv einwertigen Broms. Angew. 
Chem. 48, 710, 1935, Nr. 45. (Kurzer Sitzungsbericht.) Es werden Angaben iiber 
Verbindungen gemacht, in denen positiv einwertiges Brom Zentralatom eines 
komplexen Kations mit Pyridin als Liganden ist. Dede. 


R. Scholder (Mitarbeiter: Christoph, Dolge, H. Weber und E. Wirth). Uber 
anionisches Eisen. Angew. Chem. 48, 712, 1935, Nr.45. (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) Wahrend Eisen in schwachen Alkalilaugen sich passiv verhdlt, lést es sich 
in starken Laugen unter Wasserstoffentwicklung und Bildung einer griinen Lésung, 
in denen zweiwertiges Eisen im Anion vorhanden ist. Durch Oxydation werden 
Ferrite mit dreiwertigem Eisen im Anion gebildet. Die Konstitution dieser Ver- 
bindungen wird erortert. Dede. 


D. Vorlinder. Versuche zur Ermittlung der Bindestellen zwi- 


schen assoziierten Molekeln. Angew. Chem. 48, 712, 1935, Nr245. 4 


(Kurzer Sitzungsbericht.) Die Struktur der assoziierten Molekeln lat sich aus 
der Existenz polymorpher Formeln erkliren. Hierzu eignen sich besonders die 
kristallinisch-fliissigen Gebilde, wie am p-Phenetol-azoxybenzoesiure-athylester als 
Beispiel gezeigt wird. Dede. 


P. C. Mahanti. Potential Energy Curves and Structure of the 
Alkaline Earth Oxides, Indian Journ. of Phys. 9, 517—536, 1935, Nr. 6. 
Es wurden die Potentialkurven fiir versechiedene Elektronenzustiinde der Erdalkali- 
oxyde nach Morse berechnet. Die Elektronenkonfiguration, die Dissoziations- 
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energie und die Dissoziationsprodukte wurden diskutiert und die Ahnlichkeit in den 
Spektren aufgezeigt. Es wurde angenommen, dai bei den Erdalkalioxyden das 
Metallatom im angeregten 3P-Zustand mit duffersten Elektronen in 1 p-Konfiguration 
und das Sauerstoffatom in seinem normalen 3P-Zustand mit p*-Konfiguration sich 
befinden. Smakula. 


Robert 8. Mulliken. Electronic Structures of Molecules. XIII. Di- 
borane and Related Molecules. Journ. Chem. Phys. 3, 635—645, 1935, 
Nr.10. In der vorliegenden Arbeit wird von Mulliken die Elektronenstruktur 
des Diborans (B2H¢) festgelegt. Die Derivate des Borans haben eine Ahnliche 
Struktur wie das Boran selbst. Verf. weist auf die Notwendigkeit von Suszepti- 
bilitatsmessungen und Molekulargewichtsbestimmungen, wenn mdglich bei héheren 
Temperaturen, hin. Einzelheiten sind aus der ausfiihrlichen Arbeit zu entnehmen. 
Vel. auch die fritheren grundiegenden Arbeiten Mullikens tber die Elektronen- 
struktur mehratomiger Molekiile. Verleger. 


C. H. Douglas Clark and J. L. Stoves. Suggested Improvements of 
Morse’s Rule. Nature 136, 682, 1935, Nr. 3448. Die von Morse, von Allen 
und Longair, von Clark und von Newing aufgestellten Formeln iiber den 
Zusammenhang von Gleichgewichtsabstand der Kerne und Gréfe des Schwingungs- 
quants eines zweiatomigen Molekiils werden in der kurzen Notiz diskutiert. Die 
ausfiihrliche Arbeit ist in Aussicht gestellt. Verleger. 


P. H. Emmett and R. W. Harkness. The Catalytic Interconversion of 
Ortho-Para Hydrogen over Iron, Platinum and Nickel Cata- 
lysts. Journ. Amer. Chem. Soc. 57, 1624—1631, 1935, Nr.9. In friiheren Ver- 
6ffentlichungen hatten die Verff. Messungen tiber die p —o-Wasserstoffumwandlung 
an Eisenkatalysatoren berichtet, die fiir die Ammoniaksynthese bestimmt sind. Hier 
geben die Verff. die Versuche genauer wieder und vergleichen die Ergebnisse mit 
anderen p—>o-Umwandlungsmessungen. Die Umwandlung wurde fiir verschiedene 
Temperaturen, Drucke, Kontaktzeiten und bei der Anwesenheit verschiedener 
Kontaktgifte durchgemessen. Die Mefiergebnisse konnten durch Formeln fiir die 
Reaktionsgeschwindigkeit dargestellt werden. Ausfiihrlich werden die Vergiftungs- 
erscheinungen der aktivierten Adsorption von Wasserstoff auf die o—> p-Wasser- 
stoffumwandlung bei — 190° iiber Platin- und Nickelkontakten erértert. Diese Er- 
scheinungen zeigen, dafs die aktivierte Adsorption von Wasserstoff an Nickel, Platin 
und Eisen zumindest ein Oberflichenvorgang ist. Justi. 


E. G. Cowley and J. R. Partington. Dipole Moments of Ethyl and Iso- 
amyl Borates and Triphenyl Phosphate. Nature 136, 648, 1935, 
Nr. 3442. In benzolischer Lésung bei 20°C wurden folgende Dipolmomente be- 
stimmt: Athylborat 0,75 D, iso-Amylborat 0,81 und Triphenylphosphat 2,79. Fuwehs. 


Marjan Puchalik. Dipolmoment und chemische Struktur. Acta Phys. 
Polon. 4, 145—150, 1935, Nr. 1/2. Molekitile, die durch unsymmetrische Substitution 
ihres symmetrischen Kernes ein endliches Dipolmoment besitzen, nennt Vert. 
substitutionsasymmetrisch, zum Unterschied von den ebenfalls polaren kern- 
asymmetrischen Molekiilen, z. B. den heterocyclischen Verbindungen, wie Thiophen. 
Kernasymmetrie liegt auch bei unsymmetrischer Lage der Doppelbindungen vor, 
womit die Polaritait von 1, 4-Dihydronaphthalin, Cyclopenten und Cyclohexen erklart 
wird. Die Dipolmomente von Cyclopenten und Cyelohexen wurden in Hexan bzw. 
Tetrachlorkohlenstoff als Liésungsmittel bei 25° bestimmt zu: 0,97 bzw. 0,92 und 
0.75 bzw. 0,63 D. Bemerkenswert ist ferner, da® Benzol als Lésungsmittel ftir diese 
Substanzen wegen der starken Wechselwirkung der Molekiile (ungewohnlich hohe 
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Polarisationswerte) nicht verwandt werden konnte. (Méglicherweise liegt hierin 
die Ursache fiir den vom gleichen Verf. gefundenen zu hohen Momentwert von 
Tetralin; vgl. folgendes Ref. D. Ref.). Fuchs. 


M. A. Govinda Rau and §. Satyanarayana Rao. On the dipole moment of 
tetralin. Proc. Indian Acad. (A) 2, 232—235, 1935, Nr.3. Die Molekularpolari- 
sation von reinem Tetralin fallt von 50,51 em® bei 10° auf 50,16 bei 40°, woraus sich 
das Dipolmoment zu 0,41 D berechnet. In Ubereinstimmung hiermit folgt aus der 
kombinierten Messung der Konzentrations- und Temperaturabhingigkeit (10 bis 40°) 
der Molekularpolarisation von Tetralin in benzolischer Lésung der Momentwert 0,40. 
Die Mefidaten der benzolischen Lésung bei 20° allein liefern unter Verwendung 
der Molekularrefraktion fiir NaD den etwas zu hohen Wert 0,67, bei Beriicksichtigung 
der Atompolarisation (gleich 15 % der Molekularrefraktion fiir den statischen Fall) 
jedoch den Wert 0,49. Der wirkliche Momentwert diirfte also zwischen 0,4 und 0,5 
liegen und ist weit kleiner als der von M. Puchalik, Acta Phys. Polon. 2, 305, 
1983 ebenfalls in benzolischer Lésung fiir Tetralin erhaltene (1,66 D). Fuchs. 


W. R. Steacie and G. T. Shaw. The Homogeneous Unimolecular 
Decomposition of Gaseous Alkyl Nitrites. IV. — The De- 
composition of Iso-propyl Nitrite. Proc. Roy. Soc. London (A) 151, 
685—6938, 1935, Nr.874. Verff. berichten tiber Versuche zur Messung der ther- 
mischen Zersetzung des Iso-propyl-Nitrits, bei denen sie die Reaktionsgeschwin- 
digkeit durch Messung der Druckiinderung des Dampfes in einem Glasvolumen 
(Pyrex) von 125cm% ermitteln. In den verschiedenen Stadien der Reaktion wird 
auferdem der bei — 80°C noch nicht kondensierte Gasanteil (NO) abgetrennt und 
dessen Menge gemessen. Als Ergebnis finden sie, dafi es sich im Bereich von 170 
bis 210°C um eine unimolekulare Reaktion der Form 


Cj CHONO — NO + 1/, CH,COCH, + 1/, CH;CHOHCH, 
handelt mit der Geschwindigkeitskonstanten 
tee 261 0Amone PEO. geal Liider. 


Philip M. Morse, W. P. Allis and E. 8S. Lamar. Velocity Distributions 
for Elastically Colliding Electrons. Phys. Rev. (2) 48, 412—419, 
1935, Nr.5. Auch bei elastischen Zusammenstéfien mit Gasatomen verlieren die 
Elektronen Energie, wenn man die Atome nicht, wie im allgemeinen iiblich, als 
unendlich schwer ansieht. Der Berechnung der Geschwindigkeitsverteilung von 
Elektronen in Gasen legen Verff. ein Gleichungspaar zugrunde, welches die Er- 
haltung von Energie und Impuls aussagt und die Verinderung des W.Q. mit der 
Geschwindigkeit beriicksichtigt. Dabei wird die kinetische Energie « gréfer als die 
der Gasatome vorausgesetzt. — Im Falle eines homogenen elektrischen Feldes 
tritt an die Stelle einer Maxwell-Verteilung exp (— «/a) eine Verteilung der Form 
exp (— «*/a?). Mittlere Energie, Wanderungsstrom usw. werden als Funktion der 
Feldstirke berechnet. — Der zweite Fall ist der eines homogenen Elektronenstrahls 
der Energie «, der in einen feldfreien Raum geschossen wird, in dem die Elek- 
tronen durch Zusammenstéfe mit den Gasatomen Energie verlieren. Die Ver- 
teilung ist wiederum keine Max we11sche, sondern hangt nach einer Gleichung fiir 
den vom Strahl zuriickgelegten Weg und die mittlere StoBzahl der Elektronen ab. 
Diese Gleichung, die die Form der Warmeleitungsgleichung hat, steht in Wber- 
einstimmung mit den Messungen. Henneberg. 


J. Timmermans et Mme Hennaut-Roland. Traveaux du Bureau Inter- 
national d’Etalons Physico-Chimiques. VII. Etude des con- 
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stantes physiques de vingt composés organi i 
ques. Journ. chim. 
phys. 32, 501—526, 589—617, 1935, Nr.8 u. 9. [S.180.] ; W. A. Roth. 


G. A. Boyd. Computations Related to Liquid Structure by the 
Methods of Trial and of Fourier Series Analysis. Phys. Rev. (2) 
48, 473, 1935, Nr.5. (Kurzer Sitzungsbericht.) Verf. kommt zu dem Ergebnis, dai 
die Erklarung der experimentell ermittelten Beugung von Réntgenstrahlen in 
Flissigkeiten durch Annahme einer entsprechend orientierten Schicht und der in 
groferer Entfernung davon in gleichmafiger Verteilung befindlichen streuenden 
Elemente recht unbefriedigend ist und zum Teil zu irrefiihrenden Schliissen fiihrt. 
Auch durch Hinzunahme weiterer Schichten scheint das Ergebnis nicht so be- 
friedigend zu sein, wie durch eine Analyse mittels Fourier-Reihen, die durch eine 
ktirzlich erschienene Untersuchung von Pierce am Heptan ausgefiihrt wurde. 

H., Steps. 
G. W. Stewart. Effect of Chlorine Ions on X-Ray Diffraction in 
Aqueous Solution. Phys. Rev. (2) 48, 473, 1935, Nr.5. (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) Es werden quantitative Messungen iiber den Einflu8 von Cl-Ionen auf 
die Beugung von Rontgenstrahlen in wisserigen Lésungen mitgeteilt. An NH,Cl 
wird die Beugung von Mo ,-Strahlung zwischen 12,5 und 1° untersucht. Die Zu- 
nahme der Zahl der streuenden Elektronen pro cm? durch Hinzufiigen von NH,Cl 
betragt 17,7 % oder 12 % fiir das Cl allein. Die Beugungskurve zeigt eine geringe 
konstante Zunahme von etwa 11% fiir das ausgewiihlte Gebiet. Bei Annahme von 
12 % vorhandenen streuenden Teilchen mit doppelter mittlerer Dichte als die der 
Wassermolekiile wiirde sich eine ahnliche Wirkung der Beugung wie an Gasen bei 
kleineren Winkeln bemerkbar machen, was jedoch nicht beobachtet wurde. Verf. 
schlieBt daraus, da entweder eine Uberstruktur vorliegt oder das Cl-lon ein 
gréferes Volumen als angenommen einnimmt. H. Steps. 


W. Schramek und F. Kiittner. Die réntgenoskopische Verfolgung 
der Umwandlung von Natronzellulosen bei der Einwirkung 
von Schwefelkohlenstoff. Kolloid-ZS, 42, 331—366, 1935, Nr. 10/12. Bei 
der Sulfidierung von Natroncellulose waren bei friiheren Untersuchungen von Hef 
‘andere Ergebnisse erzielt worden als von Sakurada. Verff. zeigen, dai} sich 
die Abweichungen durch einen verschiedenen Sulfidierungsgrad erklaren lassen. 
Faserige Natroncellulosen, die durch Schwefelkohlenstoff in eine in verdiinnter 
Natronlauge oder Wasser lésliche Form iibergefiihrt werden, zeigen ein Réntgen- 
faserdiagramm mit den typischen Interferenzlagen der Natroncellulose I. Durch 
Berieseln mit iiberschiissigem Schwefelkohlenstoff wird aus dem léslichen Sulfi- 
dierungsprodukt I ein Produkt erhalten, das rontgenographisch mit dem der unlés- 
lichen Natroncellulose III identisch ist. Demnach besteht der kristalline Anteil 
immer aus reiner Natroncellulose. Aus den erhaltenen Ergebnissen werden weitere 
‘Schliisse auf den Herstellungsverlauf von geldsten Sulfidierungsprodukten der 
Natroncellulose gezogen. Nitka. 


W. Nieuwenkamp. Die Kristallstruktur des Tief-Cristobalits 
SiO». ZS. f. Krist. 92, 82—88, 1935, Nr. 1/2. 

Ernst Kordes. Die Steinsalzstruktur der Verbindung LipTi0; und 
ihre Mischkristallbildung mit MgO und Ibi BesOle, YAS aij Vaan BP, 
139—153, 1935, Nr. 1/2. 

Jj. A. A. Ketelaar. Die Kristallstruktur von K-, Rb-, Cs- und Meow Lae 
fluorid und von LiMnO,:3H,0. ZS. f. Krist. 92, 155—156, 1935, Nr. 1/2. 

J. A. A. Ketelaar. Die Kristallstruktur des Thallofluorids. ZS. 
f. Krist. 92, 30—38, 1935, Nr. 1/2. Scheel. 
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J. L. Hoard and Virginia Blair. The Crystal Structures of R ubidium 
and Ammonium Fluoborates. Journ. Amer. Chem. Soc. 57, 1985—1988, 
1935, Nr. 10. Dede. 


K. S. Pitzer. The Crystal Structure of Tetram minocadmium 
Perrhenate, Cd(NHs),(ReO,)2, ZS. f. Krist. 92, 181—135, Nr. 1/2. 

R. C. Evans. A Note on the Cell Dimensions and Space Group of 
Calcium Tartrate. ZS. f. Krist. 92, 154—155, 1935, Nr. 1/2. 

E. J. W. Verwey and M. G. van Bruggen. Structure of Solid Solutions 
of FeO; in Mn,0,. ZS. f. Krist. 92, 186—138, 1935, Nr. 1/2. 

A. Papapetrou. Untersuchungen itiber dendritisches Wachstum 
von Kristallen. ZS. f. Krist. 92, 89—130, 1935, Nr. 1/2. 


H. Tertsch. Schleifhirtenversuche am Dolomit. ZS. f. Krist. 92, 
39—48, 1935, Nr. 1/2. Scheel. 


William Blum and Charles Kasper. Structure and properties of nickel 
deposited at high current densities. Trans. Faraday Soc. 31, 1203 
—1211, 1985, Nr.9a (Nr.172). [S. 217.] 

Albert M. Portevin and Michel Cymboliste. Contribution to the experi- 
mental study of the influence of the support or cathode on 
the structure of electrolytic deposits obtained in aqueous 
solution. Trans. Faraday Soc. 31, 1211—1218, 1935, Nr.9a (Nr.172). [S. 219.] 


V. Kohlsehiitter. On ,somatoid* elements of structure in electro- 
lytic metal deposits. Trans. Faraday Soc. 31, 1181—1188, 1935, Nr.9a 
(Nr. 172). [S. 219.] 

M. Schlotter. Chemical and physical properties of electrolyti- 
cally deposited metals in relation to their structure. Trans. 
Faraday Soc. 31, 1177—1181, 1935, Nr.9a (Nr.172). [S. 218.] v. Steinwehr. 


Ernst Rexer. Ultraviolett-Absorption und Farbzentrenbildung 
von Alkalihalogenid-Kristallen. Phys. ZS. 36, 602, 1935, Nr. 18. 
[S. 260. ] Funk. 


Harold J. Hoge. The Magnetic Anisotropy of Crystals of Sn, and 
of Sn with Added Sb, Cd, or Ga. Phys. Rev. (2) 48, 615—619, 1985, Nr. 7. 
[S. 231.] Szivessy. 


M. C. Neuburger. Zur Allotropie des Calciums. ZS. f. Elektrochem. 41, 
790, 1935, Nr.11. Es wird nachdriicklich darauf hingewiesen, da®B die oberhalb 
450°C neben der hexagonalen Modifikation auftretende kubisch-raumzentrierte 
Form niemals bei reinem Calcium gefunden werden konnte und keine eigene 
allotrope Modifikation von Calcium darstellt. Nach den bisherigen réntgenographi- 
schen Ergebnissen besitzt somit das reine Calcium drei (nicht vier!) allotrope 
Modifikationen, wovon die eine mit kubisch-flichenzertriertem Gitter (Al-Typ) 
unterhalb 300°C existiert, die zweite zwischen 300 und 450°C und die dritte mit 
hexagonalem Gitter (A 3-Typ) oberhalb 450°C stabil ist. M. C. Neuburger. 


D. J. Maenaughtan and A. W. Hothersall. The determination of the 
structure of electro-deposits by metallurgical methods. 
Trans. Faraday Soc. 31, 1168—1177, 1985, Nr.9a (Nr.172). Die Verff, zeigen, dais 
man mit Hilfe metallurgischer Methoden, die durch Mikropriifung mittels zuver- 
lassiger physikalischer Verfahren erginzt werden, Einblick in die Struktur elek- 
trolytischer Niederschlage sowohl im unbehandelten wie im wirmebehandelten 


1936 10. Kristalle 197 


Zustande gewinnt. Die Untersuchung der Mikrostruktur gewahrt eine Aufklirung 
derselben, die nicht mit Sicherheit aus dem oberflichlichen Aussechen des Nieder- 
schlages gewonnen werden kann. Hartepriifungen, wie die Brinell- oder Diamant- 
Pyramidenpriifung, liefern zuverlissige, reproduzierbare und quantitative Daten, 
die den allgemeinen mikroskopischen Befund erganzen und die fiir spezielle Zwecke 
durch andere physikalische Priifungen wie die Bestimmung der Zugfestigkeit ver- 
volistandigt werden. Die Kombination dieser Methoden bewiahrt sich bei der Unter- 
suchung von Ni-Niederschlagen sowohl unmittelbar nach der Herstellung wie nach 
der Warmebehandlung. Durch Bestimmung der Korngréfe und der physikalischen 
Eigenschaften lieBen sich kolloidale Ni-Verbindungen nachweisen, deren Vor- 
handensein nur durch Warmebehandlung entdeckt werden konnte. Die Anwendung 
der Warmebehandlung bei niedrigen Temperaturen laft eine Wechselbeziehung 
zwischen Zugfestigkeit und dem Gehalte an gleichzeitig niedergeschlagenem H,» 
erkennen. Die Anwendung dieser Methoden auf die Untersuchung der Nieder- 
schlage anderer Metalle, wie Sn, Cu, Fe, Co und Cr vermag gleichfalls wichtige 
Ergebnisse zu liefern und es scheint méglich, dafs feste kolloidale Substanzen, wie 
Hydroxyde und basische Salze die kleine Korngréfe auch bei anderen galvanischen 
Metallniederschligen verursachen. Es lief sich sowohl durch Analyse, wie durch 
Auflésung des Metalls nach Warmebehandlung und durch Warmebehandlung und 
Mikropriifung zeigen, dafi Cr-Niederschlige Oxyd enthalten. v. Stemwehr. 


K. Fuchs. A Quantum Mechanical Investigation of the Cohesive 
Forces of Metallic Copper. Proc. Roy. Soc. London (A) 151, 585—602, 
1935, Nr. 874. Nach einer erweiterten Methode von Wigner und Seitz berechnet 
Veri. die Energie des 4 s-Elektrons in metallischem Kupfer unter Beriicksichtigung 
der ,,Austausch“-Energie zwischen dem 4s-Elektron und den abgeschlossenen 
Schalen. Zwar erhalt man auf diese Weise die Bindungsenergie des Metalls bereits 
in der richtigen Groéfenordnung; um die richtige Kompressibilitat zu erhalten, muf 
man jedoch auch die vom Uberlappen der 3 d-Schalen herriihrende Wechselwirkung 
zwischen den Gitterionen heranziehen. Diese Energie wird nach statischen Methoden 
naiherungsweise berechnet. — Verf. zeigt, da die flachenzentrierte Struktur des 
Kupfers darin begriindet ist, daf} sie geringere Energie hat als die raumzentrierte; 
fiir Natrium ergibt die Rechnung dagegen bei beiden Strukturen fast gleiche 
Energie. Henneberg. 


A. L. Patterson. A Direct Method for the Determination of the 
Components of Interatomic Distances in Crystals. Z.f. Krist. 
90, 517—542, 1935, Nr.6. Ausfiihrliche Beschreibung der Anwendung der Fourier- 
methode zur direkten Bestimmung der interatomaren Abstinde in Kristallen und 
zur Erforschung auch komplexer Strukturen. Als Beispiele werden KH2PO,, CoCle 
‘und CuSO,-5 H,O0 genommen. Ilge. 


C. D. West. Diffraction of X-rays by a Linear Crystal Grating 
of AgCN. ZS. f. Krist. 90, 555—558, 1935, Nr. 6. Die Réntgen-Aufnahmen von AgCN 
zeigen ein Beugungsbild, das einem linearen Gitter entspricht und das dem normalen 
Beugungsbild des Raumgitters iiberlagert ist. Die Erscheinung ist verursacht durch 
Translation parallel sich erstreckender Ketten —Ag—C—N Ag— entlang ihrer 
Achsen. Ilge. 


W. C. Pierce. Scattering of X-Rays by Polyatomic Liquids. 
n-Heptane. Journ. Chem. Phys. 3, 252—255, 1935, Nr.5. Hine Fourier-Analyse 
der experimentellen Ergebnisse von Katzo ff bei n-Heptan ergibt, daf das 


198 4. Aufbau der Materie 17. Jahrgang — 


Molekiil eine zickzackférmige Kohlenstoffkette bildet, die Molekiile scheinen 
hexagonal angeordnet zu sein, wobei diese Anordnung bei wachsender Temperatur 
mehr und mehr verschwindet. Ilge. 


J. A. Prins and R. Fonteyne. X-ray evidenceontheionicarrangement 
in thorium nitrate solutions. Physica 2, 570—572, 1935, Nr.6. Die 
Ergebnisse der réntgenographischen Untersuchung lassen sich am besten derart 
erkliren, daf die von Wassermolekiilen vollstindig umgebenen Th-Ionen eine 
fliissige, dichtest gepackte Anordnung darstellen, wihrend die NO;-lonen irgendwo 
dazwischen plaziert sind. Ilge. 


J. A. Prins and R. Fonteyne. Note on X-ray diffraction in some long 
chain aliphatic liquids. Physica 2, 573—574, 1935, Nr.6. Alkohole (Cs, 
Cio, Cu, Ci) und einbasische Fettsiiuren (C;, Cs) zeigen bei der réntgenographischen 
Untersuchung einen inneren Ring, der einem Netzebenenabstand von 18 + 1A bei 
der Cs-Siiture bzw. beim C,-Alkohol entspricht. Paraffine und Dibromide (Cs, Cis) 
zeigen den inneren Ring nicht, CsHi;-Br und CyHipBr weisen Anzeichen eines inneren 
Ringes auf, entsprechend 17 + 2A, wahrend der Hauptring, entsprechend einem 
Netzebenenabstand von 4,5 A, sehr stark in Erscheinung tritt. Es muf} also an- 
scheinend zwischen polaren Molekiilen (Alkoholen und Séuren) und anderen lang- 
gestreckten kettenférmigen Molekiilen unterschieden werden. Ilge. 


O. Stierstadt. Kristallstruktur und elektrische Eigenschaften. 
V. Die Leitfahigkeitsflachen des Wismutkristalls (2. Teil). ZS. 
f. Phys. 93, 676—691, 1985, Nr.9/10.. Im Magnetfeld ist die Definition einer elek- 
trischen Leitfahigkeitsfliche schlechthin nicht mehr sinnvoll, weil das Feld jeder 
Gitterrichtung nicht nur einen, sondern zweifach unendlich viele Leitfahigkeits- 
werte zuordnet, je nach dem Neigungswinkel und dem Azimut, unter dem es gegen 
bzw. um diese Richtung steht. — Das Ergebnis eines solchen Magnetisierungs- 
prozesses, die elektrische ,,Kigenanisotropie“ einer jeden Gitterrichtung, bewirkt, 
daf} jetzt nicht mehr eine, sondern unendlich viele Leitfaihigkeitsflachen fiir den 
Kristall existieren. Denn die Gesamtheit aller Leitfahigkeitswerte laGt sich in ver- 
schieden willkiirlicher Weise zu Scharen von Leitfahigkeitsflachen zusammenfassen, 
von denen einige, durch die Gittersymmetrien ausgezeichnete, hier abgeleitet 
werden. — Die sechs wichtigsten Typen solcher Leitfahigkeitsflachen werden be- 
sprochen. Es zeigte sich, das diese Flachen nicht einheitlich geschlossen sind, son- 
dern jeweils in einer Gitterrichtung irregulére Punkte besitzen, in deren infini- 
tesimaler Umgebung der Leitfahigkeitswert bereits um endliche Betrage 
schwankt, Beim Entstehungsprozef der Flache in der angegebenen Weise (Rotation 
einer Bezugsebene) tritt dann diese Schwankung derart in Erscheinung, daf der 
Leitfahigkeitswert der betreffenden Achse nach Mafigabe der Gittersymmetrien 
wahrend der Rotation pulsiert. ’ Stierstadt. 


Alden B. Greninger. A Back-Reflection Laue Method for deter- 
mining Crystal Orientation. ZS. f. Krist. 91, 424—432, 1935, Nr.5/6. Ein 
von dem Verf. zum Zwecke der Bestimmung der Kristallorientierung ausgearbeitetes 
Verfahren, welches die Laueschen Riickstrahlungsbilder benutzt, wird in der vor- 
liegenden Arbeit beschrieben. Dieses Verfahren weist gegeniiber anderen dhnlichen 
Methoden den Vorteil auf, da es sehr einfach zu handhaben ist und bei kiirzester 
Belichtungszeit starke Bilder gibt. Auferdem sind bei der Auswertung der Auf- 
nahmen keinerlei umstindliche Rechnungen oder graphische Verfahren notwendig. 
Eine einzige Aufnahme, die in weniger als einer Stunde Belichtungszeit erhalten 
werden kann, geniigt zur vollstindigen Ermittlung der Kristallorientierung einer 
untersuchten Probe. Die erreichbare Genauigkeit ist dabei lediglich durch den 
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Giitegrad des zu untersuchenden Kristalls gegeben. Das Verfahren wird in der vor- 
liegenden Arbeit im besonderen Hinblick auf die Bestimmung der Kristallorien- 
tierung von kubischen Kristallen entwickelt, kann aber ohne weiteres auch bei 
Kristallen des tetragonalen, orthorhombischen und hexagonalen Systems angewendet 
werden, sofern bei derartigen Proben das Kristallsystem und das Achsenverhiltnis 
bekannt ist. Mit besonderem Vorteil wird das neue Verfahren bei Untersuchungen 
an Metallkristallen angewendet werden. Um die von dem zu untersuchenden Kristall 
emittierte sekundaére Réntgenstrahlung méglichst zu unterdriicken, empfiehlt der 
Verf. die Verwendung eines diinnen Aluminiumfilters vor dem photographischen 
Film. Bomke. 


C. E. Marshall. Layer Lattices andthe Base-Exchange Clays. ZS. 
f. Krist. 91, 433—449, 1935, Nr.5/6. In der vorliegenden Arbeit wird von dem Vert. 
gezeigt, daf} die vollstindige chemische Analyse des Montmorillonits und des 
Beidellits in vélliger Ubereinstimmung mit dem von Hofmann, Endell und 
Wilm vorgeschlagenen Strukturtyp ist. Es ergeben sich danach zwei Silicium- 
schichten und eine Aluminiumschicht. Die beiden erwihnten Stoffe erweisen sich 
als Glieder einer einzelnen Reihe. Bei den Montmorilloniten iiberwiegt das Magne- 
sium vor dem Aluminium, in den Beidelliten herrscht Aluminium vor dem Silicium 
vor. In anderen von dem Verf. untersuchten Nontroniten werden diese beiden 
Substitutionen jedoch véllig durch die Ersetzung des Aluminiums durch das Eisen 
uberdeckt. Anderseits wurden von dem Verf. auch gewisse Nontronite gefunden, 
deren Strukturformel mehr Ahnlichkeit mit dem Kaolittyp zeigt. In diesem Zu- 
-Sammenhang wurden noch zwei weitere Substitutionsméelichkeiten gefunden. In 
dem einen Falle kann das Aluminium durch das vierwertige Titan ersetzt werden, 
im zweiten Falle lie sich das Silicium teilweise durch Phosphor ersetzen. Siamtliche 
Befunde des Verf. erwiesen sich in bester Ubereinstimmung mit fritheren minera- 
logischen Befunden und bestatigen die fiir den Montmorillonit und den Beidellit 
gemachten Strukturannahmen. Bomke. 


W. Biissem, H. Fischer und E. Gruner. Die Struktur des Siliciumdi- 
sulfids. Naturwissensch. 23, 740, 1985, Nr. 48. Die Struktur des Siliciumdisulfids 
wurde von den Verff. auf Grund von Weissenberg-Aufnahmen einer eingehenden 
Rontgenanalyse unterworfen. Im Gegensatz zu der friiher von Johnsen und 
Seifert ausgesprochenen Vermutung, daf das SiS. mit dem a- oder /-Quarz 
‘isomorph sein diirfte, ergab sich jedoch eine véllig andere Struktur. Danach ist 
das SiS» rhombisch mit einer Elementarzelle von den Dimensionen: @ = 9,57 A: 
b = 5,65A; ¢ = 5,54 A. Die Elementarzelle enthalt vier Molekiile. Die wahr- 
scheinliche Raumgruppe ist v?° (D3% Ibam). Die Si- und S-Lagen werden genau 
ermitteJt und die beiden S-Parameter bestimmt. Wie in den Silikatstrukturen sind 
auch im SiS» die Si-Atome von den Anionen tetraedrisch umgeben. Jedes Tetra- 
eder hat mit dem dariiberliegenden zwei S-Atome gemeinsam, so daf in der 
c-Richtung eindimensional-unendliche Kettenmolektile gebildet werden. Es ist 
also, wie die Verff. betonen, in dem hier vorliegenden Fall das fiir die Silikate 
giiltige Bauprinzip durchbrochen, nach dem die Anionentetraeder nur Ecken, nicht 
aber Kanten gemeinsam haben diirfen. Die Griinde fiir dieses abweichende Ver- 
halten des SiS: werden von den Vertff. diskutiert. Auf die Bedeutung des grofen 
Durchmessers des S---Ions wird in diesem Zusammenhang hingewiesen. Bomke. 


W. L. Bragg and E. J. Williams. The Effect of Thermal Agitation on 
Atomic Arrangement in Alloys — I. Proce. Roy. Soc. London (A) 151, 
540566, 1935, Nr.874. Der Ubergang von dem bei hohen Temperaturen in Le- 
gierungen herrschenden ungeordneten Verteilungszustand der die lLegierung 
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bildenden Atomsorten in einen geordneten Zustand bei tiefer Temperatur wird 
von den Verff. im Anschluss an friihere fhnliche Untersuchungen der Verff. sowi2 
an diesbeziigliche Arbeiten von Bethe von neuem untersucht. Ein enger Zu- 
sammenhang der von den Verff. bei ihren vorstehenden Betrachtungen zugrunde 
gelegten theorelischen Annahmen mit von Borelius, Gorsky und Dehlin- 
ger entwickelten Anschauungen wird aufgedeckt. Es gelingt den Verff., auf 
Grund einiger einfacher Voraussetzungen iiber die Gréfie der interatomaren 
Kriifte, zahlreiche quantitative Resultate abzuleiten, die durch experimentelle Be- 
obachtungen gut bestatigt werden kénnen. Insbesondere kénnen so auf Grund von 
Messungen der spezifischen Wirme, die von Sykes an den Legierungen CuZn 
und Cu;Au ausgefiihrt worden waren, die bei diesen Legierungen mit dem Ubergang 
von dem ungeordneten in den geordneten Zustand verbundenen Anderungen des 
Energieinhalts ermittelt und zu einer Priifung der von den Verff. entwickelten 
Theorie verwendet werden. Ebenso gelingt es den Verff., die Abhangigkeit der 
kritisechen Temperatur des Ubergangs vom ungeordneten in den geordneten Atom- 
verteilungszustand von der atomaren Zusammensetzung der betrachteten Le- 
gierung in Ubereinstimmung mit der Erfahrung zu ermitteln. Bomke. 


Erie R. Jette and Frank Foote. Precision Determination of Lattice 
Constants. Journ. Chem. Phys. 3, 605—616, 1935, Nr.10. Die theoretischen 
und experimentellen Bedingungen, die bei réntgenographischen Prazisions- 
bestimmungen von Gitterkonstanten, von denen eine Genauigkeit von wenigen 
Teilen pro Hunderttausend verlangt wird, erfiillt sein miissen, werden von den 
Verff. in der vorliegenden Arbeit eingehend erértert. Den Betrachtungen wird 
insbesondere die Methode der sogenannten symmetrischen fokussierenden Kamera 
zugrunde gelegt. Bei der Berechnung der verschiedenen Fehlerquellen wird die 
von Cohen bei seiner Berechnung der Gitterkonstanten angewandte Methode be- 
nutzt. In diesem Zusammenhang werden von den Verff. einige neue und bequeme 
Verfahren zur Ermittlung des durchschnittlichen Fehlers abgeleitet. Die Vor- und 
Nachteile der Verwendung eines einzelnen bzw. mehrerer Filme werden disku- 
tiert. Insbesondere: ergibt sich aus den Betrachtungen der Verff., dafi es vorteil- 
haft ist, die Antikathode der Réntgenréhre aus einer Legierung zu machen, da so 
eine gréfiere Zahl von Linien von geeigneter Intensitét zur Verfiigung steht. Der 
EinfluB8 von Anzahl und Millerindices der Beugungslinien auf den fiir die Gitter- 
konstante erhaltenen Wert wird fiir den nichtkubischen Fall exakt ermittelt. Es 
wird ferner der Einfluf, den verschiedene Herstellungsmethoden der Unter- 
suchungsproben bei Prizisionsmessungen haben kénnen, betont, und ein zweck- 
mafiges Herstellungsverfahren ausgearbeitet. Nach den beschriebenen Gesichts- 
punkten werden sodann von den Verff. an den Metallen Al, Ni, Ag, Au, Si, Fe, 
Mo, W, Mg, Zn, Cd, Bi und Sn Priazisionsmessungen der Gitterkonstanten aus- 
gefiihrt. Die Resultate sind in Tabellenform angegeben. Der mittlere Fehler dieser 
Messungen betragt nicht mehr als 2 bis 7 pro Hunderttausend. In diesem Zu- 
sammenhang werden iiber den Einflu® auferst geringer Mengen von Ver- 
unreinigungen einige Beobachtungen mitgeteilt. Bomke. 


L. E. Dood. Structure of a Heavy Deposit of Solid Selenium 
Condensed from the Vapor, the Liquid Being at About 250°C. 
Phys. Rev. (2) 48, 479—480, 1935, Nr.5. (Kurzer Sitzungsbericht.) Der Verf. be- 
richtet kurz tiber seine Strukturuntersuchungen an im Vakuum aus der Dampf- 
phase niedergeschlagenen Selenschichten. Als Unterlage fiir die Niederschlags- 
schichten diente eine mit Leitungswasser gekiihlte Glaskugel. Die Verdampfung 
des Selens geschah aus einem elektrisch geheizten Platingefaf, das auf einer 
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Temperatur von 250°C gehalten wurde. Das bei dieser Temperatur fliissige Selen 
verdampfte im Vakuum sehr gut, so da die Bildung der Niederschlagsschicht in 
kirzester Zeit erfolgte. Die so erhaltenen Selenschichten zeigten beziiglich ihrer 
Struktur einige eigenartige Erscheinungen, die noch ausfiihrlicher beschrieben 
werden sollen. Allgemein zeigte sich, da® die Selenschichten mikrokristallin 
waren und eine ,amorphe“ Schicht von derselben Art aufwiesen, wie sie von 
Goetz an unter fdhnlichen Bedingungen hergestellten Wismutschichten be- 
schrieben worden sind. Bomke. 


E. Zintl und A. Schneider. Réntgenanalyse der Lithium-Zink- 
Legierungen. (15. Mitteilung iiber Metalle und Legierungen.) ZS. f. Elektro- 
chem. 41, 764—767, 1935, Nr.11. Auf der Suche nach strukturellen Analogien in 
den Legierungen unedler Metalle wird in der vorliegenden Arbeit das System 
Li—Zn roéntgenographisch mittels Pulverdiagrammen untersucht. In trberein- 
stimmung mit Grube und Voi kitihler (diese Ber. 15, 190, 1934) finden die 
Verff. bei Zimmertemperatur fiinf intermediare Kristallarten. Die /’-Phase mit 
etwa 10 Atom-% Li kristallisiert in hexagonal dichtester Kugelpackung (a = 2,782 A, 
c = 4,385 A, c/a = 1,576). Fiir die y’-Phase mit etwa 28 Atom-% Li wird eine 
hexagonale Pseudozelle mit a = 4,362, ¢ = 2,510 und c/a = 0,575 vorgeschlagen, 
die zwei Zn-Atome in den Lagen 000 und 4/3 2/3+/> enthalt. Die wirkliche, sicher 
wesentlich gréfiere Elementarzelle konnte wegen des kleinen Streuvermégens der 
Li-Atome nicht ermittelt werden. Wegen der Konstitution der 0”-Phase (LiZn) 
siehe diese Ber. 14, 1111, 1933. P. Grassmann. 


E. Zitl und A. Harder. Struktur der Platin-Thallium-Legie- 
rungen. (16. Mitteilung tiber Metalle und Legierungen.) ZS. f. Elektrochem. 41, 
767—771, 1935, Nr.11. In der vorliegenden Arbeit wird das System PtTl réntgeno- 
graphisch untersucht. Aus Pulverdiagrammen verschieden zusammengesetzter 
Proben ergibt sich, daf Pt nur wenig Tl unter Gitterweitung von etwa 1,5 % auf- 
nimmt, und auch umgekehrt die Léslichkeit von Pt in Tl sehr gering zu sein 
scheint, und beide Metalle nur eine intermediare Kristallart mit der Formel PtTl 
bilden. Aus Schichtlinien, Goniometer- und Pulveraufnahmen dieser gut kristalli- 
sierenden Legierung ergibt sich ein hexagonales Gitter (a = 5,605 A, ¢ = 4,639 A, 
cla = 0,828) mit sechs Atomen pro Zelle (000, */2*/20, */200, 04/20, +*/s?/s */2, 
2/3 Is 1/2). Die Atomabstande sind merklich kleiner als man nach den Atomradien 
-erwarten sollte. Tl bildet mit Pt demnach keine Verbindung mit Nickelarsenid- 
strukiur. Die wegen der Verschiedenheit der Schmelzpunkte schwierige Dar- 
stellung der Legierungen wird beschrieben. P. Grassmann. 


E. Zintl und A. Schneider. R6intgenanalyse der Lithium-Amal- 
game. (17. Mitteilung iiber Metalle und Legierungen.) ZS. f. Elektrochem. 41, 
~771—774, 1935, Nr.11. In UWhbereinstimmung mit thermoanalytischen Befunden er- 
gibt sich durch Réntgenanalyse, daf} im System Li—Hg bei Zimmertemperatur im 
Bereich von 0 bis 78 Atom-% Li fiinf intermediiire Phasen der ungefahren Zu- 
sammensetzung LiHgs, LiHgs, Lig, LigHg und Li;Hg auftreten. Die Struktur von 
LiHg wurde schon friiher ermittelt (diese Ber. 14, 1111, 1933). Die Struktur yon 
Lig, und Li,Hg konnte noch nicht aufgeklart werden. Fiir Lig; wird aus Dreh- 
kristall-, Goniometer- und Pulveraufnahmen ein hexagonaler Elementarkorper mit 
a = 6,240 A, c = 4,794 A, c/a = 0,768 mit 2 Atomen Li und 6 Atomen Hg abgeleitet. 
Das Pulverdiagramm von Li;Hg fiihrt zu einem kubischen Gitter mit a = 6,584 A, 


mit 4Hg- und 12 Li-Atomen pre Zelle. Li;Hg hat die gleiche Struktur wie CusAl. 
P. Grassmann. 
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David F. Houston. Effect of protective coatings on the absorption 
of moisture by gelatin-latex gas-cell fabrics. Bur. of Stand, 
Journ. of Res. 15, 163—172, 1935, Nr.2 (RP. 818). Es ist untersucht worden, wie 
Veriinderungen der Menge, der Verteilung und der Type schiitzender Hiillen die 
Art der Aufnahmen und Menge von Feuchtigkeit beim Gelatine-Kautschuk-Gaszellen- 
Gewebe beeinflussen. Bei relativen Feuchtigkeiten unterhalb 94% beeinfluBt die 
Menge und Verteilung von Paraffin den Endbetrag der Feuchtigkeitsaufnahme durch 
diese Gewebe nicht. Ein wenig héhere Betrige sind bei Firnifiiberziigen gefunden 
worden. Oberhalb 94% Luftfeuchtigkeit tritt Gewichtsverlust der Gewebe ein, 
ehe der Endbetrag an Feuchtigkeit erreicht wird. Dickere Paraffinschichten setzen 
die Geschwindigkeit der Feuchtigkeitsaufnahme herab. H. Ebert. 


Eberhard Buehwald und Hans Konig. Uber Wasserglocken. Ann. d. Phys. 
(5) 23, 557—569, 1935, Nr.6. Beim Auftreffen eines Wasserstrahles senkrecht nach 
unten auf eine kreisrunde Scheibe bilden sich rotationssymmetrische Wasserhaute 
aus, deren Form stark vom Durchmesser der Scheibe, der Ausbildung ihres Randes 
und von der Wassermenge abhangt. An diesen Wasserglocken wird auf Grund einer 
Theorie von J. Boussinesgq (C. R. 69, 45, 128, 1869; 157, 89, 1913 und Mem. prés. 
a lAcad. d. Sciences (2) 23, Paris 1877, S. 639 ff.] eine Neubestimmung der dyna- 
mischen Oberflichenspannung des Wassers durchgefihrt. Fiir 12°C wird die 
dynamische Oberflichenspannung zu 81,5dyn/em bestimmt, wahrend der statische 
Wert bei der gleichen Temperatur 74 dyn/em betragt. Dieser Unterschied zwischen 
beiden Werten wird nach den Vorstellungen von Lenard tiber die Spannung 
frischer Oberflaichen in der Weise erklart, dai sich bei den Wasserglocken infolge 
der Strémung eine Doppelschicht an der Oberflache nicht ungestort ausbilden kann 
und das aufierdem infolge dauernder Durchmischung stets eine Anzahl komplexer 
H,0-Molekiile sich an der Oberfliche befinden. Es werden die Mefimethoden der 
zur Bestimmung der Oberflachenspannung notwendigen Grédfien wie der Koordi- 
naten, der Bogenlainge, der Geschwindigkeit und der Glockendicke beschrieben 
und die méglichen Mefifehler besprochen. An einem Beispiel wird die sehr gute 
Ubereinstimmung einer tatsachlichen Glockenkurve mit einer unter Benutzung der 
gefundenen Oberflachenspannung errechneten Kurve gezeigt. W. Kluge. 


K. W. Rosenmund. Studie titber den Zusammenhang von dielek- 
trischer Polarisationund pharmakologischer Wirkung. Angew. 
Chem. 48, 701—705, 1935, Nr. 45. Verf. erdértert an einer Reihe von Beispielen 
den Einfluf der Polaritat organischer Molekiile auf andere physikalische Eigen- 
schaften, wobei besonders die physiologisch wichtigen Grenzflacheneigenschaften 
behandelt werden, und die Zusammenhinge der pharmakologischen Wirksamkeit 
mit der Polaritat der untersuchten Stoffe. Auf die Bedeutung der Adsorption wird 
hingewiesen. Dede. 


8. G. Mokruschin und N. M. Demjanowa. Experimentelle Unter- 
suchungen tiber laminare Systeme. II. Kinetik der Bildung 
von Mono- und Polymolekularschichten von Kupfersulfid 
auf der Oberflache von Kupfersulfatlésungen. Kolloid-ZS. 72, 
261—267, 1935, Nr. 3. In Fortsetzung ihrer Untersuchungen an laminaren Schichten 
wurden von den Verff. zum Studium der Abhingigkeit der Bildung von Sulfid- 
filmen von der Konzentration der Lésung durch Einwirkung von H.S-Gas auf 
Lésungen von CuSO, sehr verschiedener Konzentration bei 15°C Filme von CuS 
von nur einigen Molekularschichten Dicke erzeugt und die Geschwindigkeit ihres 
Wachstums gemessen. Ferner wurde bei konstanter CuSO,-Konzentration der Ein- 
flu8 der H-S-Konzentration auf die Wachstumsgeschwindigkeit der Filme bestimmt. 
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Es ergab sich, da®B die Wachstumsgeschwindigkeit von der CuSO,-Konzentration 
kaum, von der H-S-Konzentration dagegen sehr stark abhangt, so daB die Reaktion 
der CuS-Bildung als monomolekular anzusehen ist, was auch durch die Rechnung 
bestatigt wurde. CuS-Filme von 60 bis 80A Dicke sind fiir H.S undurehdringlich 
und kénnen daher nicht weiterwachsen. Die Filme zeigen eine Neigung Dicken 
von einem Vielfachen der Dicke einer monomolekularen Schicht vaniman ohana 
Unter der Annahme, dafi die Molekeln des CuS Wiirfelform haben und den Raum 
im festen Film vollstindig ausfiillen, ergibt sich die Dicke der monomolekularen 
Schicht zu 3,23 A. v. Steinwehr. 


M. Crespi und V. Aleixandre. Adsorption von Gasen durch Glas- 
wande. XIII Schwefeldioxyd an Jenaer Glas. Kinetik der 
Adsorption. An. Soe. espai. Fisica Quim. 33, 350—359, 1935. Die Untersuchung 
erfolgt nach der friiher angewandten Methode, jedoch unter Einschaltung einer 
Linse im Ablesesystem, die eine Ablesung auf 1/..mm erméglicht und die Parallaxe 
ausschliefit. SO, wird von Jenaer Glas bei 710mm Druck zu 12,6- 10-5 cm3/em2 
adsorbiert, wahrend an 1 cm? gewéhnlichem Glas das Zwei- bis Dreifache adsorbiert 
wird, analog wie bei NH;. Die Gleichung von Freundlich gibt die Mef- 
ergebnisse gut wieder, wenn als Exponent 0,35 gesetzt wird. Als Korrektur fiir 
das Normalliter SO, in einem Literkolben bei einem Druck von 710mm ergibt sich 
ein Wert von 1,9-10-4g. Die Geschwindigkeit der Adsorption bei konstantem Druck 
folet der Gleichung d y/d t = 0,0076 - x, - (y. — y)/y, wobei 0,0076 der Durchschnitts- 
wert der Messungen zwischen 710mm (0,0068) und 50mm (0,0092) Druck ist. 

J *R. K. Miiller. 
J. Lenoir. Adsorption von Farbstoffen auf Glas. Documentat. sci. 
4, 1983—199, 1935. Bei den Adsorptionsversuchen von Farbstoffen an Glas wird, um 
eine groBe Oberflache zu haben, Glaswolle oder Glaspulver benutzt. Die Adsorption 
erfolgt durch direkte Einwirkung der wasserigen Farbstoffldsung auf das Glas. 
Die Menge adsorbierten Farbstoffes wird kolorimetrisch durch Abnahme der Farb- 
stoffkonzentration der Lésung bestimmt. Bei sehr verdiinnten Lésungen steigt die 
Menge des adsorbierten Stoffes mit steigender Konzentration scharf an, d.h. die 
Adsorptionsisotherme zeigt bei Beginn einen stark ansteigenden Ast; bei relativ 
niedrigen Konzentrationen wird jedoch schon das Maximum erreicht, die Isotherme 
geht in eine Gerade iiber. Sie folgt demnach nicht der Exponentialgleichung von 
Freundlich. Bei Berechnung der Dicke der adsorbierten Schicht ergab sich 
fiir Methylviolett eine Bedeckung der Glasoberfliche von 197 %, d.h. es liegt eine 
dimolekulare Schicht vor. *Gottfried. 


Thos. De Vries. Densities of Adsorbed Gases. I. Carbon Dioxide 
on Charcoal. Journ. Amer. Chem. Soc. 57, 1771—1774, 1935, Nr.10. In der 
vorliegenden Mitteilung werden eine Apparatur und eine Versuchstechnik zur Be- 
_stimmung der Dichte von an aktivierter Kokosnu-Holzkohle adsorbiertem CO, mit 
einer Genauigkeit von 3 bis 5 % beschrieben. Bei dieser Methode diente He sowohl 
vor wie nach der Adsorption des CO, zur Bestimmung des nicht erfiillten Raumes 
der Roéhre, welche die Holzkohle enthielt. Die Messungen wurden bei 30,00°, also 
gerade unter der kritischen Temperatur des CO, ausgefiihrt. Die von Lowry und 
Olmstead modifizierte Theorie wurde zur Berechnung einer die Beziehung 
zwischen Adsorptionspotential und Adsorptionsvolumen darstellenden Kurve benutzt. 
Aus den Versuchsergebnissen und dieser Kurve ergab sich, dafi H, nicht in die 
CO.-Schicht eindringen kann, wenn deren Dichte gro%er als 0,09 g/Millititer ist. 
Die Theorie von Polanyi liefert Dichten fiir die Adsorptionsschicht, die ebenso 
grof sind wie die beobachteten, wenn die Annahme gemacht wird, dats das He 
in den diu®eren Teil der adsorbierten Schicht eindringt. v. Steinwehr. 
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Gerhard Damkéhler. Uber die Adsorptionsgeschwindigkeit von 
Gasen an pordsen Adsorbentien. ZS. f. phys. Chem. (A) 174, 222—238, 
1935, Nr. 3/4. Es wird darauf hingewiesen, daf} die Langmu irsche Theorie der 
Adsorptionsgeschwindigkeit nur auf porenlose Adsorbentien anwendbar ist und dort 
eine Einstellungsdauer des Adsorptionsgleichgewichts von etwa 1075 bis 104° see 
ergibt. Es wird unter einigen idealisierenden Annahmen eine Theorie der Ad- 
sorptionsgeschwindigkeit an porésen Adsorbentien entwickelt, bei welcher die 
Diffusion in den Poren als wesentlich langsamerer Prozefi die Geschwindigkeit be- 
stimmt. Diese Diffusion lift sich zerlegen in eine Knudsensche Molekular- 
strémung im Inneren der Poren und eine Oberflachendiffusion an den Porenwanden 
im Volmerschen Sinne. Die in der Theorie auftretenden Gréfen, wie die Poren- 
weite und die Konstanten der beiden Diffusionsarten, werden abgeschatzt und 
schlieBlich bei einer Einstellungsdauer des Adsorptionsgleichgewichts von einigen 
Minuten die mittlere Porenlinge von der Gréfenordnung einiger Millimeter ge- 
funden. Auf die Messungen von Berl und Weingirtner an Kohle ist die 
Langmuirsche Theorie der Adsorptionsgeschwindigkeit nicht anwendbar, doch 
sind die Ergebnisse dieser Untersuchung mit wesentlichen Forderungen der neu 
entwickelten Theorie in Einklang. Es wird gezeigt, in welcher Weise zweckmafbig 
Messungen der Adsorptionsgeschwindigkeit zu erfolgen haben, damit eine theore- 
tische Auswertung méglich ist. Es wird ein Ausblick auf diejenigen Grofien gegeben, 
die sich aus solehen Messungen ableiten lassen, und die Bedeutung dieser Gréfen 
hervorgehoben. Justi. 


Harvey A. Neville and Milton Harris. Selective adsorption from soap 
solutions. Bur. of Stand. Journ. of Res. 14, 765—770, 1935, Nr.6 (RP. 801). 
In wasserigen Loésungen wird Seife an allen Arten von Grenzflachen adsorbiert, 
aber das Verhiltnis Fettsiure/Alkali des Adsorbates andert sich mit der Natur der 
Grenzfliche. Seifenschaum, der aus einer wiasserigen Losung durch CO.-freie Luft 
abgetrennt wird, ist weniger alkalisch als die urspriingliche Losung, wahrend diese 
entsprechend alkalischer wird. Die Hinzufiigung von Alkalien zur Seifenlésung 
setzt diesen selektiven Vorgang herab und dndert die Art des Schaumes. Bringt 
man Kohlenstaub, Paraffindl und reines Olivenol in Beriihrung mit Seifenlésung, 
so wird die Flissigkeit alkalischer, und saure Seife wird an der Grenzfliche 
adsorbiert. Fullers Erde, Olivenél mit Gehalt an freier Fettsaéure, Wolle und 
Seide adsorbieren in Seifenlésung Seife und Alkali an der Grenzfliche, wobei die 
Fliissigkeit saurer wird. Baumwolle dagegen zeigt keine selektive Adsorption und 
nimmt eine nur kleine Menge Seife auf. Die Versuchsergebnisse stehen in Uberein- 
stimmung mit der Annahme, dafi es eine saure Seife gibt, die aus der Hydrolyse 
der Seife in verdiinnter Lésung entsteht. Justi. 


J. Bartlett Sutton and Earl C. H. Davies. The Adsorption of Methane 
by Coal. Journ. Amer. Chem. Soc. 57, 1785—1787, 1935, Nr.10. Verff. haben die 
Adsorption von Methan an der gasreichsten amerikanischen Kohle (aus Carreta, 
Westvirginia) untersucht. Sie benutzten dazu einen Apparat mit vier bekannten 
Volumina, aus denen das Methan durch Hg verdriingt werden konnte; sie erhielten 
so Kurven fiir vier verschiedene Beladungsgrade je Kohleprobe. Die Einstellung 
des Gleichgewichts geschah in 24 Stunden. Die gemessenen Adsorptionsisothermen 
konnten durch die Freundlichsche Gleichung wiedergegeben werden. Aufer- 
dem haben die Verff. den Einflu8 der Feuchtigkeit auf Absorptionsmenge und die 
Adsorptionsgeschwindigkeit bestimmt. Aus den Adsorptionsisothermen errechnet 


man Adsorptionswarmen, die von durchschnittlich 4800 cal/Mol auf 5200 cal/Mol bei 


mittleren Beladungsgraden ansteigen. Justi. 
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E. L. Lederer. Beitrag zur Kapiiveroskopie, Bin neues aK ac 
pillaroskop. Kolloid-ZS. 72, 267—273, 1935, Nr.3. Verf. beschreibt hier ein 
Kapillaroskop, in dem die Ausbreitung von Fliissigkeiten in waagerechten Réhrchen 
gemessen wird; gegeniiber dem bekannten Kapillaroskop von A. Miller soll 
der Zeitpunkt Null sowie der Ausgangspunkt so besser definiert sein. Die Vor- 
richtung besteht aus zwei mit Millimetereinteilung versehenen Glasstreifen, zwischen 
denen sich ein Filtrierpapierstreifen befindet; der Streifen saugt die Fliissigkeit 
aus einem Vorratsnaépfchen und ist gegen Verdunstungsverluste geschiitzt. Be- 
zeichnet s den in der Zeit ¢ zuriickgelegten Weg, » die Viskositit und k’ eine Kon- 
Stante, in die der unbekannte Radius der Papierkapillaren eingeht, so folgt die 
Oberflachenspannung v der Fliissigkeit aus s2 = k’-o-t/n. Es werden auf diese 
Weise gewonnene Zahlen fiir 7 und o verschiedener Kohlenwasserstoffe, Alkohole, 
Ester, Fettsiuren, Chlorverbindungen, Stickstoffverbindungen sowie von Ather und 
Wasser tabelliert. Die Konstante k’ laGt auf elektrokinetische Vorgange schliefen, 
die besonders ausgesprochen bei Vorhandensein gewisser Radikale oder Substi- 
tutionen auftreten. Fiir Mischungen gilt im allgemeinen die logarithmische 
Mischungsregel; bei kapillaraktiven Stoffen erhéht sich k’ erwartungsgemif. Justi. 


J. W. Belton. The surface tensions of ternary solutions. PartI. The 
surface tensions of aqueous solutions of sodium and po- 
tassium chlorides, sodium chloride and hydrochloric acid. 
Trans. Faraday Soc. 31, 14183—1419, 1935, Nr. 10 (Nr.174). Verf. hat die Oberflichen- 
spannungen wasseriger Lésungen eines Gemisches von NaCl und KCl und von 
NaCl und HCl gemessen. Die Anderung der Oberflachenspannung in Abhangigkeit 
von der Konzentration jedes Bestandteils wird in Zahlentafeln wiedergegeben; 
mit Hilfe der Gibbsschen Gleichung laé®t sich aus den angegebenen Mefiwerten 
die Dicke der an der Oberflache adsorbierten Wasserschicht berechnen. Eine Er- 
héhung der HCl-Konzentration verdrangt Wassermolektile von der Oberflache; in 
geringerem Mafie vermindert auch NaCl die Dicke der Wasserschicht. Justi. 


J. W. Belton. The surface tensions of ternary solutions. Part II. 
The surface tensions of ethyl alcohol-water-salt mixtures, 
acetic acid-water-salt mixtures. Trans. Faraday Soc. 31, 1420—1425, 
1935, Nr.10 (Nr.174). Verf. setzt seine Messungen tiber die Oberflachenspannung 
ternirer Lésungen an Athylalkohol-Wasser-Salz-Gemischen und Essigsiure-Wasser- 
Salz-Gemischen fort. Bei den zuerst genannten Gemischen ergibt die Gib bssche 
- Gleichung eine teils dickere, teils diinnere Wasser-Adsorptionsschicht als bei den 
wasserigen Lésungen der betreffenden Salze. Im System Essigsdéure-Wasser-Salz ist 
dagegen die Dicke der Wasserschicht ziemlich konstant und ftir NaCl, KCI und KBr 
unabhingig von der Salzkonzentration. Justi. 


Samuel Natelson and Aaron H.Pearl. A Device for the Determination 
of the Surface Tension of Small Amounts of Liquid. Journ. 
Amer. Chem. Soc. 57, 1520—1523, 1935, Nr.9. Die Oberflachenspannung kleiner 
Fliissigkeitsmengen wurde aus der Steighéhe in einer Kapillaren ermittelt, die an 
eine weitere Réhre angeschmolzen ist. Bei Beachtung einiger Vorsichtsmafregeln 
ist das Verfahren ebenso genau wie das gewohnliche Steighéhenverfahren. — Erk. 


John Don und J. Harrison. Uber die gegenseitige Einwirku ng von 
fliissigen Filmen. Kolloid-Zs. 72, ' 257—261, 1935, Nv. 3. Olsaure gibt aul 
angesauerter Permanganatlésung einen Film, der sehr empfindlich gegen die Kin- 
wirkung anderer Fliissigkeiten ist. Die kennzeichnenden sterntérmigen Teilchen 
dieses Filmes werden durch viele organische Fliissigkeiten und auch durch mensch- 
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liches Blutserum verindert. Diese Anderungen kénnen fiir medizinische Zwecke 
nutzbar gemacht werden, besonders in Verbindung mit der ery 

rk. 
A. Lottermoser und Friedrich Schwarz. Untersuchungen itiber die 
Quellungserscheinungen bei der Behandlung der Zellulose 
mit Laugenund Saiurenundiber den Hinfluf des Sauerstoffs 
auf das Zellulosexanthogenat. Kolloid-Beih. 42, 408—428, 1935, Nr. 10/12. 
Im ersten Teil der Arbeit wird die bei den Verdiinnungs- und Konzentrierungs- 
versuchen an Cellulose mit Laugen und Séuren auftretende selektive Wasser- 
aufnahme bzw. -abgabe untersucht. Sie ist von Einfluf auf die Bildung des Cellulose- 
xanthogenats, indem die Peptisation beeinfluB8t wird. Im zweiten Teil der Arbeit 
wird die Absorption des Sauerstoffs auf Cellulosexanthogenat- und Natriumtrithio- 
carbonatlésungen untersucht und ihre Beziehung zur Viskositaét, zur Reaktions- 
oberfliche sowie zu der zur Herstellung dienenden Schwefelkohlenstoffmenge er- 
mittelt. Tollert. 


A. Rabinovit (Rabinowitsch), P. Vasiljey and T. Gatoyskaja. The Donnan 
effect in ultrafiltration of colloidal solutions, © RosMoskau 
(N.S.) 8, 109—112, 1935, Nr. 3. Verff. untersuchen den Donnan-Effekt bei der Ultra- 
filtration von kolloiden Lésungen durch eine fiir Kolloide nicht permeable Membran. 
Es wird gefunden, da positive und negative Sole sich der Theorie entsprechend 
verhalten. Unter Beriicksichtigung des Membranpotentials wird fiir den Wiegner- 
schen Suspensionseffekt eine der Donnanschen Theorie entsprechende Deutung 
gegeben. Tollert. 


Th. Ziener. Die Festigkeit des Glases. Chem.-Ztg. 59, 884—885, 1935, 
Nr. 87. Die Festigkeit eines Glaskérpers ist im wesentlichen bedingt durch seine 
Warmebehandlung. Glattung der Oberflache, gutes Kiihlen der einzelnen Stiicke 
und eine den besonderen Beanspruchungen entsprechende Formgebung verbessern 
die Haltbarkeit. H. Ebert. 


A. H. Kampfer. Ist Hartglas ein Sicherheitsglas? Glashiitte 65, 
588—592, 605—609, 1935, Nr. 38 u. 39. Zweck des Aufsatzes ist, Aufklarung dariiber 
zu geben, was Hartglas als Sicherheitsglas ist. H. Ebert. 


M. W. Fleroff. Die Struktur der Formmasse und ihr Einfluf auf 
das Verziehen der Porzellanware. Ber. D. Ker. Ges. 16, 453—473, 
1935, Nr.9. Verziehungen und Rifbildung sind haufige Erscheinungen bei der 
Herstellung von Porzellanwaren, Bisher gibt es keine allgemeingiiltige Erklarung 
fiir die Ursachen, welche diese Defekte hervorrufen. Unter der Annahme elemen- 
tarer Vorstellungen tiber die Struktur der Porzellane wird versucht, eine Methodik 
zu entwickeln, welche die Neigung einer Masse zum Verziehen zahlenmabig aus- 
driickt. Es wird dabei vorausgesetzt, da die die Porzellane bildenden Massen eine 
Struktur, hauptsachlich in der Form von Tafelchen oder Schiippchen besitzen. In der 
Masse sollen zwei Arten der Struktur vertreten sein: die Kartenhausstruktur und 
diejenige zusammengefallener Kartenhiuschen. Das Vorherrschen der einen oder 
der anderen wird durch den Zahlenwert des ,,Lockerheitsquotienten* I gekenn- 
zeichnet. Eine Verainderung des Lockerheitsquotienten la®t sich aus der Messung 
der Trockenschwindung und der Wasseraufnahmefahigkeit ermitteln. Ist die Diffe- 
renz zwischen dem Maximal- und dem Minimalwert von L gering, dann wird die 
betreffende Masse weniger zum Verziehen neigen als eine andere Masse. fiir die 
diese Differenz grofier ist. Tingwalat. 
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R. Rieke und A. Ungewiss. Technisch wichtige Eigenschaften syn- 
thetischerChromitsteine. Ber. D. Ker. Ges. 16, 482—499, 1935, Nr. 9. Die 
in der Technik benutzten Chromitsteine werden aus natirlichem Chromerz her- 
gestellt, welches Beimengungen, wie Tonerde, Kalk, Kieselsiure und Magnesia ent- 
halt. Um den Einflu® dieser Bestandteile auf die Higenschaften der Chromitsteine 
zu untersuchen, werden synthetische Gemische aus reinen Oxyden durch Brennen 
im Porzellanofen bei etwa 1480°C hergestellt, wobei in einer Mischung der Zu- 
sammensetzung FeO -Cr,03 (Eisenchromit) das FeO teilweise durch CaO oder MgO, 
das Cr.Q; teilweise durch Al,03, SiO. oder ZrO, ersetzt wird. Untersucht werden die 
Brennschwindung, die Porositit nach dem Brennen, der lineare Wiirmeausdehnungs- 
koeffizient bis 800°C, die Temperaturwechselbestindigkeit, die Bestandigkeit gegen 
Schlackenangriff und die Druckfeuerbestindigkeit. Die durchschnittliche Brenn- 
schwindung bei etwa 1480°C betrug 0 bis 6%; der reine Eisenchromit zeigte ein 
geringes Wachsen, ebenso die Massen, die nicht in Reaktion getretene Bestandteile 
enthielten. Der Ausdehnungskoeffizient lag bei allen Massen zwischen 70 und 
100-1077. Die Druckfeuerbestindigkeit ist besser als bei Roherzen. Es gelang, den 
Erweichungsbeginn auf 1500°C heraufzusetzen. Tingwaldt. 


Wolfgang Heinz Ulitzsch und Walter Leineweber. Beitrag zur Warm- 
festigkeit des Gufeisens unter besonderer Bericksichti- 
gung von dtinnwandigem Guf. Arch. f. d. Eisenhiittenw. 9, 185—192, 
1935, Nr. 4. Durch Bestimmung von Brinellharte, Zug- und Biegefestigkeit, Dehnung, 
des Ausdehnungskoeffizienten, der gelosten Oxyde und Gase sowie metallographische 
und technologische Untersuchungen an unlegiertem und legiertem Gufeisen ergab 
sich, dafi der Verlauf der Warmfestigkeitskurve (fiir unlegierten Gui: Abfall bei 
250 bis 300°, Wiederanstieg bei 350 bis 400°, Steilabfall bei 450 bis 550°) bis etwa 
800° vermutlich durch die magnetische Umwandlung des Fes;C bedingt ist und durch 
Si, Ni, Cr und Mo geglattet wird. Als Grund dafiir wird bei Si und Ni Schwachung 
der Intensitét der Fe;C-Umwandlung, bei Cr und Mo Verschiebung des Um- 
wandlungspunktes zu tieferen Temperaturen vermutet. Die auftretenden Streuungen 
sind zum Teil durch innere Spannungen bedingt, wie sich dureh Versuche nach 
vorangegangenem Gliihen ergab. Dadurch setzt auch der Steilabiall friiher ein und 
wird der Kurvenverlauf mehr oder minder geglittet. Auf das Verhalten von Guf- 
stiicken sind von Einflu&: Roheisenherkunft, Umschmelzverfahren, Einformen und 
Giefvorgang. Berndt. 


Hubert Bennek und Curt Guido Holzscheiter. Einflu® des Urans auf die 
Gefiigebeschaffenheit, HartbarkeitundAnlafibestandigkeit 
von unlegierten Stahlen. Arch. f. d. Hisenhiittenw. 9, 193—200, 1935, 
Nr. 4. Bei einer Legierung mit 0,6 bis 5% U erhalt man (bei einem Abbrand von 
etwa 50%) praktisch seigerungsfreie Giisse, wenn es als Kleinstiickiges, C-armes, 
niedrigprozentiges Ferrouran zur gut desoxydierten Schmelze in der Pfanne zu- 
-gegeben wird, wihrend hoch C-haltiges Ferrouran mit héherem U-Gehalt zu geringe 
Léslichkeit besitzt. Sdmtliche Giisse waren gut schmiedbar. U wirkt auf das 
Normalisierungsgefiige — in einem mit wachsendem C-Gehalt abnehmenden Mate = 
kornvergrébernd, der Perlitanteil geht mit steigendem U-Gehalt stark zuriick. Zwei 
neu auftretende Gefiigebestandteile waren als U-Carbide zu deuten. Aus Hartungs- 
und Anlafiversuchen ist zu folgern, dafs die y-Mischkristalle eine geringe Léslichkeit 
fiir U besitzen, die aber wegen Schmelzerscheinungen bei relativ niedrigen Tempe- 
raturen nicht ausgenutzt werden kann. Hoher legierte U-Stihle haben geringere 
Harte als die C-Stahle. Durch U wird die Durchhartung verbessert, die Uber- 
hitzungsempfindlichkeit verringert, der Hartebereich nur unwesentlich vergropert 
und die Schneidhaltigkeit ausgesprochen verschlechtert. Die mechanischen Higen- 
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schaften von Baustihlen werden durch U_ nicht wesentlich verbessert, da zwar 
Dehnung und Einsehniirung betrachtlich erhéht, dafiir aber die Kerbzahigkeit sehr 
stark herabgesetzt wird. Berndt. 


Richard Glocker, Hubert Pfister und Paul Wiest. R6ntgenuntersuc hungen 
an a-Eisenmagnetlegierungen. Arch. f. d. Eisenhiittenw. 8, 561—563, 
1935, Nr.12. Es werden Eisen-Dauermagnetlegierungen (mit 12% Al, 30% Ni 
bzw. 10% Al, 22.5% Ni und 13% Co) bei verschiedenen Warmebehandlungen 
réntgenographisch untersucht. Bei den Héchstwerten der Koerzitivkraft tritt weder 
eine Linienverbreiterung noch eine Anderung der Gitterkonstante ein. Erst wenn 
durch linger dauerndes Anlassen bei héherer Temperatur die Koerzitivkraft sehr 
klein wird, tritt eine merkliche Anderung der Gitterkonstante ein. Bei noch héherer 
Temperatur treten die Linien der ausgeschiedenen Phase (y-Eisen) auf. Zur Zeit 
der Hoéchstwerte der Koerzitivkraft liegt eine Ausscheidung nicht vor. Ilge. 


Gunji Shinoda. Corrosion of Metals and Alloys in Apiezon Oil. 
Proc. Phys.-Math. Soe. Japan (3) 17, 367—368, 1935, Nr.9. Um die Verwendbarkeit 
verschiedener Stoffe, insbesondere von Al und Duralumin, als Gefafimaterial fiir 
6l-Diffusionspumpen zu priifen, wurden Proben derselben einen Monat lang in 
Apiezonol B auf 170 bis 175°C erwirmt. Am besten verhielten sich Al, Stahl, 
Duralumin und Messing, waihrend Konstantan und Ni sich als weniger geeignet 
erwiesen. Ungeeignet sind Cu, durch das das Ol zersetzt wird, Sn, Pb, Bronze und 
Létzinn, welches letztere bei der Herstellung von Meta!lverbindnugen, die mit dem Ol 
in Beriihrung kommen, zu vermeiden ist. v. Steinwehr. 


5. Elektrizitat und Magnetismus 


Thurston D. Owens. Current Harmonics in Nonlinear Resistance 
Circuits. Electr. Eng. 54, 1055—1057, 1935, Nr.10. Hine halb graphische, halb 
rechnerische Methode zur Lésung folgender Fragestellung wird gegeben: Wie grof 
sind die einzelnen Harmonischen in dem von einem Netzgebilde aufgenommenen 
Strom, wenn dieses Netz aus einer beliebigen Zahl Widerstiinde mit linearer und 
nichtlinearer Charakteristik besteht und eine sinusférmige Spannung aufgedriickt 
wird. Die Behandlung der Aufgabe wird auf solche nichtlinearen Widerstinde be- 
schrankt, deren Charakteristiken fiir beide Stromrichtungen gleich sind. Die Methode 
wird an dem Beispiel einer Reihenschaltung eines linearen und eines nichtlinearen 
Widerstandes, dessen Stromspannungskurve graphisch gegeben sei, erlautert. Die 
allgemeine Anwendbarkeit und die Genauigkeit werden besprochen und auf den 
verhaltnismafig geringen Aufwand hingewiesen. W. Hohle. 


Franz Moeller. Erwarmung von Schiebewiderstanden. Elektrot. ZS. 
56, 11483——1146, 1935, Nr. 42. Die Beeinflussung der Temperatur von Rohr-Schiebe- 
widerstanden durch verschiedene bauliche Ausfiihrungen und verschiedene Ge- 
brauchsbedingungen wird untersucht. Die Temperatur wird mit Thermoelementen 
an verschiedenen Stellen einer Reihe Widerstande gemessen. Die Untersuchung 
erstreckte sich auf die Ermittlung des Einflusses der Lage, der Abdeckung, der 
Zusatzheizung durch ein Nachbarrohr, der Rohrlinge, des Rohrdurchmessers, der 
Abdeckung der Rohrbohrung an den Enden. AuSferdem wurden einige Kurven der 
erreichten Temperaturen in Abhiangigkeit von der spezifischen Belastung auf- 
genommen und der Temperaturverlauf bei verschiedenen Stellen des Gleitschiebers 
und verschiedenen Belastungen des stromdurchflossenen Rohrteiles ermittelt. Fiir 
einen bestimmten Widerstand und Betriebsfall kénnen bei Annahme von héchst- 
zulassigen Ubertemperaturen die méglichen Belastungen ermittelt werden. W. Hohle. 
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H. J. White and M. E. Gardner. A. C. Voltage Stabilizer Unit. Phys. 
Rev. (2) 48, 480, 1935, Nr.5. (Kurzer Sitzungsbericht.) Die Beeinflussung der 
Wechselstrompermeabilitét bzw. der Induktivitit einer eisenhaltigen Drosselspule 
durch vormagnetisierenden Gleichstrom wird in einer Anordnung zur automatischen 
Konstanthaltung von Wechselspannungen benutzt. Die Drosselspule wird in Reihe 
mit der Last, deren Spannung geregelt werden soll, an das Netz gelegt. Die Drossel 
enthalt noch eine Gleichstromwicklung. Die zu regelnde Spannung wird tiber einen 
Gleichrichter gegen die Spannung einer Batterie geschaltet. Die Spannungsdifferenz 
wirkt auf das Gitter einer Verstirkerréhre, deren Anodenstrom durch die Gleich- 
stromwicklung der Drosselspule flie&t und dadurch den induktiven Spannungsabfall 
an der Wechselstromwicklung beeinfluft. Bei einer Versuchsausfiihrung lie sich 
eine Spannung von 100 Volt bei einer Stromentnahme von etwa 10 Amp. und einer 
Spannungsschwankung bis zu 20 Volt innerhalb 0,2 Volt konstant halten. |W. Hohle. 


C. F.Lomont and F.S. Dunleavey. The A—C Electrolytic Capacitator. 
Electr. Eng. 54, 1058—1063, 1935, Nr. 10. Die Elektrolytkondensatoren, wie sie z. B. 
fiir das Anlassen kleiner Einphasenmotoren steigende Verwendung finden, werden 
hinsichtlich Konstruktion und Eigenschaften besprochen. Die inneren Vorgiinge in 
der Zwischenschicht und die Spannungsverhiltnisse an den beiden Elektroden 
werden erértert, soweit sich tiber diese Zusammenhinge schon sichere Aussagen 
machen lassen. Weiter folgen Entstehung und Gréfe der Verluste, ihre Abhiangig- 
keit von der Spannung, der Temperatur und der Bauart. Die im Kondensator auf- 
tretenden Temperaturen, die Abhangigkeit der Kapazitit von der Temperatur und 
die Lebensdauer werden behandelt. Schliefilich wird auf die Notwendigkeit ein- 
heitlicher Priifverfahren hingewiesen. W. Hohle. 


Stanley Green. A New Watt-Hour Meter. Electr. Eng. 54, 1073—1084, 
1935, Nr.10. Ein neuer amerikanischer Wechselstromzahler, der Hinfachheit, ge- 
ringes Gewicht, hohe Genauigkeit, Unveranderlichkeit seiner Angaben und geringe 
BeeinfluBbarkeit durch Streufelder und Temperatur in sich vereinigen soll, wird 
beschrieben. Die Grundgedanken und Richtlinien beim Entwurf des Zahlers werden 
erliutert. Der Zahler hat ein zerlegbares Stromspannungseisen mit einem Span- 
nungs- und zwei Stromkernen. Die Spannungsspule hat eine ungewohnlich kleine 
mittlere Windungslange, das Eisen sehr kleine Verluste. Der Temperatureinfluf 
durch die Spannungsspule bei Phasenverschiebung ist herabgesetzt. Das Nenndreh- 
moment ist 4,6 cm g; die Scheibe macht 25 Umlaufe/min. Eine verbesserte Kompen- 
‘sation streckt die Fehlerkurve zwischen 5 und 300% der Nennlast. Der Brems- 
magnet besteht aus zwei Teilen, hat Temperaturkompensation und eine neuartige 
Einstellvorrichtung. Die einzelnen Elemente sind auch fiir Mehrleiterzihler brauch- 
bar, bei denen eine Anzeigevorrichtung fiir unterbrochene Spannungsspulen zu 
erwahnen ist. W. Hohle. 
_C. K. Strobel. A Sensitive Visual Detector for Alternating- 
Current Bridge Measurements. Rev. Scient. Instr. (N.S.) 6, 319—320, 
1935, Nr.10. Zur Nullanzeige in Wechselstrom-Briickenschaltungen wird eine An- 
ordnung aus Kupferoxyd-Gleichrichtern in Verbindung mit einem Gleichstrom- 
Anzeigeinstrument verwandt. Der Widerstand des Gleichrichters betrug beim Null- 
abgleich etwa 50000Ohm, das Instrument hatte einen Widerstand von 3500 Ohm 
und eine Empfindlichkeit von 5-10~? Amp. je Skalenteil. Beim Entwurf des Null- 
indikators ist zu beriicksichtigen, daf} es wiinschenswert ist, dem Gleichrichter eine 
moglichst hohe Spannung zuzufiihren, da die Gleichrichterwirkung bei niedrigen 
Spannungen schlechter wird. Der Widerstand des Gleichrichters soll hoch sein im 
Vergleich zu den Scheinwiderstaénden der Briicke. Vergleichsmessungen ergaben, 
da bei den Hoérfrequenzen die gleiche Empfindlichkeit wie mit einem guten 
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Telephon erreicht wird, daf diese gleiche Empfindlichkeit bei niedrigen Frequenzen 
erhalten bleibt und bei Steigerung iiber die Hérfrequenzen hinaus nur wenig ab- 
nimmt. W. Hohle. | 


Rudolf Reese. Konstanthaltung und Symmetrierung von Dreh- 
strom-Drei- und Vierleiter-Spannungssystemen. Strom- 
versorgung von Zaihlereichanlagen durch rohrengesteuerte 
Synchronmotoren. Elektrot. ZS. 56, 1069—1072, 1095—1099, 1935, Nr. 39 u. 40. 
Es wird eine Einrichtung beschrieben, mit der sowohl die Phasen- als auch die 
verketteten Spannungen von Drehstrom-Drei- und -Vierleiter-Spannungssystemen 
konstant gehalten und symmetriert werden. Die unsymmetrischen Systeme werden 
in drei symmetrische (Mit-, Gegen- und Nullsystem) aufgeteilt. Entsprechend den 
so gebildeten symmetrischen Komponenten werden durch Mefanordnungen Steuer- 
spannungen erzeugt, die Elektronenréhrenreglern zugefiihrt werden. Die so er- 
zielten Steuerwirkungen entsprechen nach Grofe und Richtung den Abweichungen 
vom Sollzustand des iiberwachten Netzes. Mit ihnen wird die Erregung von Zusatz- 
generatoren gesteuert, die entsprechende Kompensationsspannungen ins Netz liefern. 
Die Einrichtung arbeitet mit einer Regelgenauigkeit von + 0,5 °/o9 bei einer Regel- 
zeit von 0,2 sec. Appuhn. 


A. H. M. Arnold. The alternating-current resistance of parallel 
conductors of circular cross-section. Journ. Inst. Electr. Eng. 77, 
49—58, 1935, Nr. 463. Das Giiltigkeitsbereich der Formeln fiir die Ermittlung des 
Wechselstromwiderstandes eines Systems zweier paralleler Leiter (Hin- und Riick- 
leitung) von Kreisquerschnitt wird umrissen und eine genauere Formel aufgestellt. 
Angegebene Tabellen erleichtern ihre Auswertung. Die angefiihrten Werte der 
Kontrollversuche zeigen eine Ubereinstimmung mit der Rechnung bis auf 1%. 

Appuhn. 
L. F. Woodruff. Multielement Operation of the Cathode Ray 
Oscillograph. Electr. Eng. 54, 1045—1047, 1935, Nr.10. Zur gleichzeitigen 
Registrierung von mehreren periodischen Spannungskurven mit einer einstrahligen 
Braunschen Réhre werden die einzelnen Spannungen nacheinander an das 
Plattensystem gelegt. Als Umschalter dient ein von einem Synchronmotor an- 
getriebenes mehrteiliges Kommutatorsystem. Ein vierteiliges System wird in einem 
Lichtbild gezeigt. Kniepkamp. 


R. H. George, H. J. Heim, H. F. Mayer and C. 8S. Roys. A Cathode Ray 
Oscillograph for Observing 2 Waves. Electr. Eng. 54, 1095—1100, 
1935, Nr. 10. Ausfiihrliche Beschreibung eines als technisches Mefiinstrument durch- 
entwickelten Kathodenstrahloszillographen. Die Braun sche Roéhre ist mit Doppel- 
anoden zur Fokussierung und mit Schutzplatten vor den Ablenkplatten zur Homo- 
genisierung der Ablenkfelder versehen. Ihre Kathode ist ein indirekt geheiztes 
R6ohrchen aus technischer Pt—Ni-Legierung mit Oxydaufstrich, der verhaltnismafig 
leicht erneuert werden kann. Beschleunigungs- und Ablenkspannung fiir die Zeit- 
ablenkung liefert ein kleiner, in das Gerat eingebauter Hochfrequenzoszillator. Zur 
gleichzeitigen Aufnahme von zwei Vorgingen mit einem Elektronenstrahl ist ein 
elektrischer Umschaltkreis vorgesehen, der im wesentlichen auf dem Prinzip des 
Wechselrichters mit zwei gittergesteuerten Gliihkathodengleichrichtern aufgebaut 
ist. Mit dieser Anordnung konnten zwei verschiedene Wechselspannungen von bis 
zu 70 Kilohertz phasenrichtig registriert werden. Kniepkamp. 


J. L. Miller and J. E.L. Robinson. Method of electrostatically biasing 
the beam of a high-speed -cathode-ray oscillograph. Journ. 
Inst. Electr. Eng. 77, 567—569, 1935, Nr. 466. Die hier beschriebene Methode der 
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Fleckverschiebung in Kathodenstrahloszillographen beruht auf der Uberlagerung 

von Gleichspannungen iiber die zu registrierenden Spannungen an den Ablenk- 
a a5 = : 

platten. Sie hat gegeniiber den sonst gebriuchlichen Methoden den Vorteil ge- 

ringerer Verzerrungen und geringeren Aufwandes an Zusatzapparaten sowie der 

Vermeidung einer Vergréerung der Lange des Oszillographen. Kniepkamp. 


E. B. Kurtz and M. J. Larsen. An Electrostatic Audio Generator. 
Electr. Eng. 54, 950—955, 1935, Nr. 9. Acht rotierende Stahlscheiben sitzen auf einer 
synchronmotorgesteuerten Welle. Sie sind beiderseits mit Segmenten belegt, die 
an geeignet geschnittenen festen Platten vorbeilaufen derart, da® eine Grundwelle 
und 15 Harmonische beim Anlegen einer Gleichspannung von etwa 100 Volt erregt 
werden. Die Bedingungen fiir Sinusform werden festgelegt. Durch Potentiometer 
kann jede Welle fiir sich in Stufen von 2% in der Amplitude, durch Verschieben 
der festen Segmente in der Phase bis 360° geregelt werden. Man kann so jede 
Kurvenform herstellen, fiir die eine Fourierzerlegung vorliegt. An die rotierende 
Kondensatormaschine ist ein Verstirker angeschlossen; ihr Frequenzbereich er- 
streckt sich z. B. bei einer Grundwelle von 178 bis 2848 Hertz (16. Harmonische). 
Bei den verschiedenen Einstellungen und Oberwellen ist die relative Intensitiits- 
anderung gering. Unter den Anwendungsméglichkeiten sei die Untersuchung der 
Verzerrungseigenschaften von Leitungen und Verstirkern mit einfachen und zu- 
sammengesetzten Ténen erwahnt. Adelsberger. 


J. N. Bronsted and Ralph F. Nielsen. On the use of direct current in 
the measurement of electrolytic conductance. Trans. Faraday 
Soc. 31, 1478—1481, 1935, Nr.10 (Nr.174). Zweck der Arbeit war die Ausarbeitung 
einer Methode zur Messung gréferer elektrolytischer Widerstande mit Gleichstrom. 
Das Leitfahigkeitsgefa bestand aus zwei weiten Elektrodengefafien, die durch ein 
U-foérmig gebogenes 6mm weites und 50cm langes Rohr miteinander verbunden 
waren. Die leicht platinierten Elektroden (2>< 38cm?) befanden sich mit ihrem 
unteren Ende etwa 2cm iiber dem Boden der Gefafie und waren ganz in den 
Elektrolyten eingetaucht. Die Temperatur des Wasserbades wurde auf 25 + 0,003 °C 
gehalten. Die Messung erfolgte in einer Wolfschen Briicke mit einem Zeiss- 
schen Galvanometer als Nullinstrument. Zur Vermeidung der Erwarmung wurde 
der Mefstrom immer nur fiir eine Viertelsekunde geschlossen. Nur bei der héchsten 
untersuchten Konzentration (0,1n) wurde eine kleine Polarisation bemerkt, wenn 
die Spannung 10 Volt betrug, deren Einflu8 sich aber durch Messung des durch 
dieselbe hervorgerufenen Galvanometerausschlages eliminieren lief. Zur Priifung 
der Genauigkeit der Methode wurde die Leitfahigkeit von HCl- und H.SO,-Lésungen 
in einem Konzentrationsbereich von 0,001 bis 0,1n gemessen, wobei sich eine 
ausgezeichnete Ubereinstimmung mit den besten mit Wechselstrom ausgefiihrten 


Messungen ergab. v. Steimwehr. 


“John M. Ide. Some Dynamic Methods for Determination of 
Young’s Modulus. Rev. Scient. Instr. (N.S.) 6, 296—298, 1985, Nr. 10. 
[S. 162. ] Leon. 
John H. Park. Accuracy of high-range currenttranformers. Bur. 
of Stand. Journ. of Res. 14, 367—392, 1935, Nr.4 (RP.775). Je gleichmafiger die 
Sekundarwicklung eines Stromwandlers iiber dem Kern verteilt ist, um so weniger 
beeinflussen Anderungen in der Anordnung des Primarleiters die Eigenschaften. 
Die tatsachlichen Anderungen des Ubersetzungsverhaitnisses und des Fehlwinkels 
fiir eine bestimmte Anordnung der Primérwindung hangen nicht nur von der Form 
des Kerns und der Verteilung der Sekundérwicklung sondern auch von den Ab- 
messungen und den magnetischen Eigenschaften des Hisens ab. Symmetrische An- 
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ordnung der Primaérwindung auf dem Kern liefert die besten Wandler, nur in 
Sonderfallen kommt bei Zusammenziehung des Primarkreises an einem bestimmten 
Teil des Kernes das Ubersetzungsverhaltnis dem Nennbetrag naher und der Fehl- 
winkel wird sehr klein. Die Folgerungen werden durch eingehende Messungen 
an ausgefiihrten Versuchswandlern belegt. Pfestorf. 


A. A. New. Mit Ester behandelte Faserstoffe als Isoliermate- 
rial. Teill. Elektr. Nachrichtenw. 13, 226—235, 1935, Nr. 3. Verf. berichtet iiber 
die elektrischen Eigenschaften von Webfasern (Baumwolle, Tussahseide, Cellulose- 
acetatseide und Cotoba). Cotoba ist schwach acetylisierte Baumwolle, bei der 
das Verfahren so geleitet wird, daf} eine Faser entsteht, die etwa den Gehalt der 
Acetylgruppe eines entsprechenden Monoacetates hat. Der Isolationswiderstand 
dieser Faser ist hoch und wenig feuchtigkeitsabhingig. Er iibertrifft den Isolations- 
widerstand der handelsiiblichen Acetatseide. Pfestoryj. 


Arnold H. Seott. Effect of pressure on the dielectric constant, 
power iactor, and conductivity of rubber-sulphur som 
pounds. Bur. of Stand. Journ. of Res. 15, 18—34, 1935, Nr.1 (RP.806). An 
Rubber-Schwefel-Verbindungen (der Schwefelgehalt inderte sich von 0 bis 32 % ) 
sind die Dielektrizitatskonstante, Verlustfaktor und Leitfahigkeit im Druekbereich 
bis zu 700 Atm. gemessen. Nach Aufzihlung der Formela, Mitteilung der Her- 
stellung der Versuchsstiicke und Beschreibung der Apparatur werden die Ergebnisse 
ausfiihrlich bekanntgegeben und besprochen. Der Druckeffekt andert sich mit dem 
Schwefelgehalt. Die Dielektrizititskonstante wichst mit steigendem Druck bei 
7,59 % Schwefelgehalt langsam, bei héherem Gehalt fallt sie ab. Der Verlustfaktor 
ist bis zu 2% Schwefelgehalt druckunabhangig, dariiber hinaus bis 12 % wichst 
er mit steigendem Druck, um bei noch héherem Schwefelgehalt abzufallen. Die 
Leitfahigkeit zwischen 12 und 19 % steigt, fiir andere Gehalte fallt sie mit dem 
Druck. Vergleichswerte fiir Guttapercha sind mitgeteilt. H. Ebert. 


Hans Staub, Die dielektrisechen Anomalien des Seignette- 
salzes. Naturwissensch. 23, 728—733, 1935, Nr. 43. Vert, zeigt an Hand seiner 
Darstellung, da die Arbeiten der letzten Jahre die schon lange vermutete Analogie 
des Seignettesalzes mit den ferromagnetischen Stoffen vollig bestatigten. Es werden 
behandelt: Piezoeffekt als Funktion der Temperatur (Sehulwas-Soroki n), 
Polarisation (Valasek, Kobeko und Kurtschato w), DK als Funktion der 
Feldstarke (Oplatka), anomale Dispersion der DK (Errera y EGG 1a). 
Anomalie der spezifischen Warme (Rusterholz) und andere kalorische Effekte, 
die die besten Beweise fiir die Existenz permanent polarisierter Bereiche und eines 
inneren elektrischen Feldes liefern, Elektrisierungswirme, das Verhalten der 
R6éntgeninterferenz-Intensititen in Abhangigkeit von der Temperatur und schlie®- 
lich Hysteresiskurven verspannter und unverspannter Kristalle. Robert Jaeger. 


G. Busch und P. Scherrer. Eine neue seignetteelektrische Sub- 
stanz. Naturwissensch. 23, 737, 1935, Nr. 43. Systematische Untersuchungen iiber 
neue seignetteelektrische Substanzen und tiber die Rolle des Kristallwassers fiihrten 
auf das primare Kaliumphosphat (KH2PO,). Der Temperaturverlauf der Dielek- 
trizitatskonstanten ¢5, in Richtung der c-Achse entspricht prinzipiell dem 
Seignettesalzes, wenn auch die Absolutwerte betrachtlich kleiner sind. Curie- 
Punkte liegen bei —130 und — 195°, Der piezoelektrische Modul dsx ergibt nach 
der Messung mit der Methode von Giebe und Sch eibe einen zu égg parallelen 
Verlauf. Nach Debye-Scherrer-Aufnahmen tritt eine wesentliche Strukturanderung 
am oberen Curie-Punkt nicht auf. Weitere Untersuchungen sind in Vorbereitung. 


Robert Jaeger. 


des 
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Dobieslaw Doborzyaski. Uber die Anwendung der Rundfunkwellen 
Zur Messung von Dielektrizitatskonstanten nichtleitender 
Flissigkeiten. Hochfrequenztechn. u. Elektroak. 46, 92—94, 1935, Nr.3. Verf. 
verweist auf die Méglichkeit, die Rundfunkwellen, deren Frequenz eine aufer- 
ordentliche Konstanz aufweist, zu Messungen zu verwenden. (Vgl. Schultz und 
Hector, Phys. Rev. 47, 327, 1935.) Bei den Messungen an Benzol und Nitrobenzol 
wurden Wellen verschiedener Frequenz benutzt. Die Anderung der Kapazitiit des 
Mefikreises wird durch Resonanz mit einem Rundfunksender ermittelt. Der Mef- 
fehler wird zu 5 °/o, der maximal berechnete zu 1 % angegeben. Robert Jaeger. 


J. D. Stranathan. Dielectric Constant of Water Vapor. Phys. Rev. 
(2) 48, 588—544, 1935, Nr.6. Die vorliegenden Messungen beziehen sich auf die 
schon haufig diskutierten Abweichungen von der Linearitaét bei den Kurven, die die 
Abhangigkeit des Ausdrucks (¢—1)/\e +2) vom Druck wiedergeben. Die sorg- 
faltigen Untersuchungen fiihren zu folgendem Ergebnis: Bei geeignetem Aufbau 
der Isolatoren des Kondensators in schwachen Feldern sind die DK-Kurven des 
Wasserdampfes bis zur Sattigung linear. Sie bleiben auch in dem Druckbereich 
linear, in dem man sonst Abweichungen fand. Weder die Abweichungen, die 
sonst beobachtet wurden, noch die kleinen restlichen Unterschiede in der Nahe der 
Sattigung sind durch Leitfahigkeit bedingt, wie man gewoéhnlich annimmt. Viel- 
mehr ist dafiir eine zusitzliche Polarisation verantwortlich zu machen, die durch 
eine diinne Wasserhaut auf den Isolatoren entsteht. Die DK des Wasserdampfes 
wurde zwischen 21,3 und 197,99 bei 14 verschiedenen Temperaturen untersucht. 
Die MeSwerte kénnen durch folgende Gleichung dargestellt werden: 
[(e—1)/(e + 2)) R-T/p’ = (4,03 + 0,39) + (20,710 + 0,140)/7. 
p’ ist der auf das ideale Gas bezogene Druck. Kein Mefiwert weicht um mehr als 
1 % von der Debye-Linie ab. Der Wert des Momentes des Wassermolekiils folgt 
zu (1,831 + 0,006) - 10748. Robert Jaeger. 
E. F. Adams. Electrical distributions on circular cylinders. 
Proc. Amer. Phil. Soc. 75, 11—70, 1935, Nr.1. Verf. betrachtet das Probiem der 
elektrischen Ladungsverteilung auf zwei unendlich langen Kreiszylindern fiir eine 
Reihe verschiedener Fille. Die Durchrechnung geschieht nach der Methode der 
konformen Abbildung auch fiir diejenigen Falle, die bereits nach anderen Methoden 
gelést wurden, bei denen z.B. der eine Zylinder auSferhalb oder innerhalb des 
anderen steht und beide gleiche oder entgegengesetzte Ladungen haben. Dabei 
wird die Methode von Richmond zu Hilfe genommen, die sich auf Zylinder an- 
wenden lift, die eine elliptische oder hyperbolische Form besitzen. Dadurch lassen 
sich auch die Faille behandeln, bei denen sich mehrere Zylinder iiberschneiden. 
Zur Abbildung der Flichen benutzt der Verf. das Verfahren von Schwarz- 
Christoffel. Es werden ungefihr 30 verschiedene Faile durchgerechnet. 
Robert Jaeger. 
J.P. Gott. On the Electric Charge Collected by Water-Drops 
Falling Through a Cloud of Electrically Charged Particles 
ina Vertical Electric Field. Proc. Roy. Soe. London (A) 151, 665—684, 
1935, Nr. 874. Die Untersuchungen des Vert. bilden die Fortsetzung einer Arbeit 
iiber Gewittertheorie. Dabei wird mit einer von Wilson (Journ. Franklin Inst. 
208, 1, 1929) angegebenen Apparatur die Wechselwirkung zwischen grofen Wasser- 
tropfen und elektrisch geladenen Wolkenteilchen untersucht. Die vorliegende 
Arbeit umfa®t folgende Abschnitte: Die Herstellung einer Wolke und die Methode, 
dieser eine elektrische Ladung zu geben derart, da®B entweder alle Wolkenpartikel 
die gleiche Ladungsart tragen oder zu gleichen Teilen positive und negative; aie 
Messung der elektrischen Leitfahigkeit der Wolke und schlieflich die Messung 
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der elektrischen Ladung, die von einem grofen Wassertropfen aufgenommen wird, 
wahrend er durch die geladene Wolke fallt. Die Wolke wird durch Abkiihlung 
einer Mischung von Dampf und Wasser erzeugt. Die Beweglichkeit der einzelnen 
Wolkenpartikelchen ist so klein, da ihre Geschwindigkeit innerhalb starker elek- 
trischer Felder kleiner bleibt als die Geschwindigkeit eines fallenden Wasser- 
tropfens. Das Feld ist vertikal gerichtet. Das Ergebnis, dafi bei positiv geladener 
oberer Platte der Tropfen negative Ladung annimmt und umgekehrt, ist auch 
quantitativ innerhalb der Versuchsfehler in Ubereinstimmung mit der Theorie von 
Wilson. Zum Schlu8 wird auf eine dltere Arbeit von Elster und Geitel 
eingegangen, deren Ergebnisse nicht bestatigt werden konnten. Robert Jaeger. 


F. Quittner und W. Prusechinina. Die Natur der Leitfahigkeit fester 
Dielektrika. I. Elektrolyse von Lackfilmen. Phys. ZS. d. Sowjet- 
union 8, 41—58, 1935, Nr.1. Die vorliegende Arbeit behandelt die Frage nach der 
Art der elektrischen Leitung in technischen Isolierstoffen bei Temperaturen bis 
100° C und einer mittleren Feldstirke von etwa 145 Volt/em. Die Versuchsanordnung 
bestand aus einer mit der zu untersuchenden Lackschicht tiberzogenen stabférmigen 
Cu-Anode, die in geschmolzenes LiNOs-Hydrat eintauchte, wihrend die Kathode aus 
einer Pt-Spitze bestand. Wahrend bei elektrolytischer Leitung eine dem Fara- 
dayschen Gesetz entsprechende Menge LiOH gebildet wird, bleibt bei Elektronen- 
oder H-Ionenleitung der Elektrolyt neutral. Die Versuche ergaben, dafi bei 
Bakelit und Nitrocelluloselack die Leitfahigkeit sowohl fiir die normale, als auch 
die bei erhéhter Spannung auftretende zusiitzliche (H. H. Poole) Leitfahigkeit 
rein elektrolytisch ist. Wiahrend aber die Leitfahigkeit des Bakelitlacks rein 
kationisch ist und durch die als Verunreinigung im Lack enthaltenen Metall- oder 
NH,-lonen bewirkt wird, ist sie im Nitrocelluloselack bipolar mit den Uberfiihrungs- 
zahlen n° = 0,3 und n’ = 0,7. Der von den Metallkationen im Nitrolack tiberfiihrte 
Anteil der Elektrizitétsmenge wird nicht wesentlich durch einen verschiedenen 
Gehalt des Lackes an freier Sidure beeinfluBt, dagegen findet eine wesentliche 
Erhéhung des Anteils der Kationenleitung durch Metallsalzverunreinigungen im 
Nitrolack statt. Li’-Ionen wandern anodenseitig in Bakelitlack und verunreinigten 
Nitrolack, dagegen nicht in normalen Nitrocelluloselack ein. Die Erklarungsméglich- 
keiten fiir die an sauren Nitrocelluloselacken beobachteten Erscheinungen werden 
diskutiert. v. Steinwehr. 
J. G. Aston, Eugene Willihnganz and George H. Messerly. Heat Ca pacities 
and Entropies of Organic Com ypouwn diss I) A Thermodynamic 
Demperature Scale ine Mernce or the Copper-Constantan 
Thermocouple from 12 to 273°K. Journ. Amer. Chem. Soc. 57, 1642—1646, 
1935, Nr.9. [S.172.] Justi. 
0. Stierstadt. Kristallstruktur und elektrische Eigenschaften. 
V. Die Leitfahigkeitsflachen des Wismutkristalls (2. Teil). ZS. 
f. Phys. 93, 676—691, 1935, Nr.9/10. [S.198.] Stierstadt. 


Z. A. Epstein. Zur Theorie des Supraleitvermégens der Ele- 
mente. III. Uber den Ursprung und den Giltigkeitsbereich 
des aufgestellten Kriteriums des Supraleitverm 0 S761 Sa Same 
Phys. 96, 386—409, 1935, Nr.5/6. I. Einfiihrung des Begriffes der annahernd un- 
beeinfluBten zwischenatomaren Strecke e und der maximalen Schwingungs- 
amplitude a,,. Ableitung allgemeiner Beziehungen zwischen e, Direktionskraft D 
und atomarer Kompressibilitit. II, Das Verhalten des Galliums steht mit der 
Theorie im Einklang. III. Die GréRe a,,/e ist fir Supraleiter wenig voneinander 
unterschieden und geringer als fiir nicht supraleitende Elemente. Zusammenhane 
zwischen Supraleitvermégen und atomarem Spannungskoeffizienten. Kniepkamp. 
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H. Osterberg and J. W. Cookson. Some piezoelectric and elastic 
properties of f-quartz. Journ. Franklin Inst. 220, 361—3871, 1935, Nr. 3. 
f-Quarz weist piezoelektrische und elastische Eigenschaften auf, die nach der 
Theorie charakteristisch fiir die hexagonale holoaxiale Kristallform sind. Unter 
Benutzung des o-Wertes und der Kristalldimensionen fiir Zimmertemperatur er- 
geben die Messungen fiir die elastische Konstante c,, des f-Quarzes bei 600°C 
19,87 - 101° dyn/em?. Bei 847°C findet eine Umwandlung des f-Quarzes in eine 
andere Modifikation, y-Quarz, statt, die vielleicht mit Tridymit identisch ist und sich 
als nicht piezoelektrisch erweist. Kniepkamp. 


N. K. Saha. On the Pressure Effect of Electrical Resistance of 
Metals. Indian Journ. of Phys. 9, 623—635, 1935, Nr.6. Die Druckabhangigkeit 
des von Nordheim fir den spezifischen Widerstand von Metallen angegebenen 
Ausdrucks wird so geschrieben, dafi sie nur noch die Kompressibilitat, deren Druck- 
abhingigkeit und das Verhiltnis von Atomradius zu Gitterabstand enthalt. Die er- 
haltenen Resultate stimmen ungefihr in demselben Mafie mit der Erfahrung tiberein 
wie die eigentliche Nordheim sche Formel. Landshoff. 


J. Frenkel. Theory of some photoelectric and photomagneto- 
electric phenomenain semiconductors. Phys. ZS. d. Sowjetunion 8, 
185—203, 1935, Nr.2. Verf. leitet die allgemeinen Gleichungen fiir die Zahl der 
freien Elektronen und Positronen in einem Halbleiter unter der Annahme ab, dafi 
das Gesetz fiir die Einfangung als Funktion der Konzentration in beiden Teilchen- 
-arten symmetrisch ist. Dabei wird weiter vorausgesetzt, dai die freien Elektronen 
und Positronen, gleichgiiltig, ob sie durch Wirme oder durch Licht ausgelost 
wurden, eine Max well sche Geschwindigkeitsverteilung haben, die einer einzigen 
Temperatur entspricht. — Die Gleichungen werden zuerst auf die Theorie des 
Dember-Effektes bei starker Beleuchtung (niedriger Temperatur) angewandt. Sie 
liefern im Falle eines stark absorbierbaren Lichtes eine von der Lichistarke un- 
abhiingige konstante elektrische Feldstairke. Diese Feldstirke H nimmt bei 
schwacher Beleuchtung (hoher Temperatur) nach einem Gesetz der Form 
E=alL/(b-+aL) ab, in der L die Lichtintensitat, a und b Konstante sind, von denen 
b mit der Temperatur zunimmt. Das Gesetz wird experimentell bestiitigt. Schlief- 
lich wird die Theorie auf den Fall eines zusitzlichen transversalen Magnetfeldes 
verallgemeinert, wodurch eine quantitative Erklarung des licht-magneto-elektrischen 
Effektes von Kikoin und Noskov (Auftreten eines ,»Hall-Stromes“ bei be- 
leuchteten Halbleitern im Magnetfeld, der durch ein entsprechendes transversales 
elektrisches Feld gebremst werden kann) gegeben wird. Einige méegliche Hin- 
winde gegen die Theorie werden erértert. Henneberg. 


Alessandro Amerio. L’influenza delle basse temperature su 
Bafcune cellule fotoelettriche. S-A. Rend. Lomb. (2) 68, 735—741, 
1935, Nr.11/15. Es wird tiber Untersuchungen an zwei Typen photoelektrischer 
Widerstandszellen berichtet, die bei tiefen Temperaturen durchgefiihrt wurden. 
Zwei dieser Zellen waren Thalliumsulfidzellen, die beiden anderen Selenzellen, 
deren eine als Vakuumzelle ausgebildet war. Die Thalliumsulfidzellen zeigen in 
dem Strom-Zeitdiagramm eine starke Hysteresis bei gewdhnlichen Temperaturen, 
bei abnehmender Temperatur eine Abnahme der Leitfahigkeit im Dunkeln und 
pei Belichtung. Das Verhaltnis der Leitfahigkeit bei Belichtung und im Dunkeln 
nimmt mit abnehmender Temperatur zuniichst zu und sinkt dann ab. Die Hysteresis- 
schleifen der Selenzelle werden mit abnehmender Temperatur kleiner. Bei sehr 
tiefen Temperaturen ist die Leitfaihigkeit dieser Zellen im Dunkeln gleich Null, 
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wihrend sie bei Belichtung noch betrichtliche Werte besitzt. Im allgemeinen ist 
die Lichtempfindlichkeit der Selenzellen viel geringer als die der Thalliumsulfid- 
zellen. Schon. 


Livio Cambi e G. G. Monselise. Su l’influenza di sostanze organiche 
sulla polarizzazione catodica nella deposizione elettro- 
litica dello zinco. S.A. Rend. Lomb. (2) 68, 631—637, 1935, Nr. 11/15. Die 
kathodische Polarisation einer Zinkkathode wird durch Zusatz organischer léslicher 
Stoffe, die den Pyridinring enthalten, betriachtlich erhéht. Diese Stoffe erhéhen die 
Ausbeute der Kathode. Der Effekt beruht auf einer Beeinflussung der Wasserstoff- 
iiberspannung an der Kathode. Der technische Vorteil wird bei einigen dieser 
organischen Zusiitze dadurch wieder aufgehoben, dafi sie sich an der Kathoden- 
oberfliche ansammeln und dadurch den Metallniederschlag ungiinstig beeinflussen. 
Bei den technisch giinstigen Zusitzen ist wahrscheinlich eine gewisse Labilitat der 
adsorbierten Schicht vorhanden, die auf der Reduzierbarkeit der Zusatze beruht. 
Bei Zusatz von Kationen wird unter dem Einfluf der Pyridinverbindungen die 
kathodische Polarisation weiterhin erhdht. Die Mefiresultate werden mitgeteilt. 
Zur Erklirung der Erscheinung wird angenommen, daf die Polarisation eine reine 
Konzentrationspolarisation ist. Die Verarmung der Zinkionen hat dann zwei Ur- 
sachen, einmal die Bildung von Komplexionen Zn-Pyridin, sodann den Widerstand, 
den die Pyridinschicht an der Kathode dem Durchgang der Zinkionen entgegen- 
setzt, den diese nur in der Form von Komplexionen tiberwinden kénnen. Bei der 
technischen Zinkabscheidung aus einem Elektrolyten, der 10 bis 20g Magnesium 
und 10 bis 20me Kobalt und Nickel im Liter enthielt, konnte durch Zusatz von 
Pyridinélen die Menge des abgeschiedenen Zinks von 8002 (wohl mg. Ref.) fiir die 
Amperestunde auf 1050 ¢ erhéht werden. Schon. 


S. Glasstone. Electrochemie des Solutions. Préface de Ch. Marie. 
Traduit par P. Dupont et P. Jacquet. IX u. 5028S. Paris, Librairie Félix 
Alcan, 1936. (Sammlung: Union Francaise, Com. pour l’expansion du livre scienti- 
fique.) Scheel. 


0. Essin. Uberspannungstheorie und gemeinsame Entladung 
derlonen. ZS. f. phys. Chem. (A) 171, 341—347, 1935, Nr. 5/6. Die von Volmer 
entwickelte Theorie der Uberspannung wird zur Aufstellung einer Gleichung fiir 
die Stromverteilung zwischen mehreren verschiedenartigen Ionen bei gemeinsamer 
Entladung benutzt. Die erhaltene Gleichung wird an einer Reihe von experi- 
mentellen Ergebnissen anderer Forscher gepriift und bestatigt gefunden. Dede. 


0. Essin, A. Balabaj und A. Mantanzew. Gemeinsame Entladung der 
H*- und Metallionen aus den Lésungen der komplexen 
Cyanide. ZS. f. phys. Chem. (A) 173, 216—222, 1935, Nr.3. Die in vorstehend 
referierter Arbeit abgeleitete Gleichung wird auf die gemeinsame Abscheidung von 
H*- und Metallionen aus den Lésungen der komplexen Cyanide des Zinks, 
Cadmiums, Kupfers und Silbers angewandt und auch in diesen Fallen bestatigt 
gefunden. Dede. 


T. Fecker. Die UnsicherheitderSpannung des Westonelements. 
Elektrot. u. Maschinenb. 53, 484—485, 1935, Nr. 37. Der Vert. berichtet itiber 
Messungen an sechs Weston-Elementen mit gesittigter Cadmiumsulfatlésung, die 
im Elektrotechnischen Institut der Technischen Hochschule Stuttgart vor einigen 
Jahren hergestellt wurden. Es zeigt sich, da®B die Abweichungen von dem un- 
bekannten arithmetischen Mittelwert der Spannungen aller sechs Elemente immer 
kleiner sind als 0,9-106~! Volt. — In einem Anhang wirft F. Emde die Frage auf, 
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ob man nicht auf das umstindliche Messen mit dem Silbervoltameter verzichten soll 
und fir den Wert des Weston-Elements einen bestimmten Wert festsetzt, da man 
hierdurch nach den zur Zeit vorliegenden Messungen an Genauigkeit nichts ver- 
lieren wiirde. (Aus Zeitschriftenschau des Reichspostzentralamts. Ref.: Moench.) 
Scheel. 

N. Fedotieft und R. Kinkulsky. Elektrolytische Nickelabscheidung 
aus Nickelchloridlésungen. ZS. f. anorg. Chem. 224, 337—350, 1935, 
Nr. 4. Zweck der Arbeit war, die giinstigsten Bedingungen fiir die Ni-Gewinnung 
aus NiCl.-Lésungen zu finden. Da hierfiir héhere Temperaturen der Bader vorteil- 
haft sind, wurden zunachst die Messungen der elektrischen Leitfihigkeit von NiCl.- 
Lésungen von He ydweiller nach héheren Temperaturen (19,5, 40, 55, 65 und 
80°C) erginzt, wobei sich ein Maximum der bei 80° gemessenen Leitfahigkeit fiir 
eine Lésung ergab, die 145g Ni im Liter enthielt. Nach den Versuchen der Verff. 
bereitet die Gewinnung kompakter Ni-Niederschlige aus reinen NiCl-Lésungen 
keine Schwierigkeiten. Der giinstigste Wert fiir die Aziditét des Elektrolyten liegt 
bei py = 6,8 bis 6,2, er kann jedoch bei erhéhter Stromdichte und gréerer Konzen- 
tration, allerdings unter Verminderung der Ausbeute, auf 1,2 heraufgesetzt werden. 
Bei einer Konzentration des Ni von etwa 40¢/Liter kann die Stromdichte auf 4,5 
bis 6 Amp./dm? ohne Beeintrachtigung der Beschaffenheit des Niederschlags erhéht 
werden. Unterhalb dieser Konzentration erhalt man keine brauchbaren Nieder- 
schlage. Die giinstigste Badtemperatur liegt zwischen 70 und 80°C. Der Energie- 
verbrauch pro Tonne niedergeschlagenes Ni hangt fast ausschlieflich von der Strom- 
dichte ab, mit deren Zunahme er stark ansteigt. Da die Elektrolyte der NiCl»- 
Lésungen reineres S-freies Metall bei geringerem Energieverbrauch liefert als die 
der NiSO,-Lésungen, ist sie in gewissen Fallen der Praxis der letzteren vorzuziehen. 
v. Steinwehr. 

William Blum and Charles Kasper. Structure and properties of nickel 
deposited at high current densities. Trans. Faraday Soc. 31, 1203 
—1211, 1935, Nr.9a (Nr.172). In der vorliegenden Arbeit werden die Ergebnisse 
einer Untersuchung iiber die Struktur und die mechanischen Eigenschaften elektro- 
lytischer Ni-Niederschlige mitgeteilt. Die Erzeugung dieser Niederschlage erfolgte 
mit einer Stromdichte von 20 bis 40 Amp./dm2 in der Absicht, in kurzer Zeit dehn- 
bare und spannungsfreie Uberziige zu erhalten. Nach verschiedenen orientierenden 
Versuchen wurden zu den endgiiltigen Versuchen Bader verwendet, die entweder 
eine 4norm. NiCl.- oder eine 4 norm. NiSO,-Lésung enthielten, und deren py = 1 
war. Als Anoden dienten Ni-Elektroden, die in einem Abstande von 5cm von der 
Kathode angeordnet waren. Die Temperatur der Bader wurde auf dem Siedepunkte 
der Lésung gehalten. Die Dicke der mit einer Stromausbeute von 55 bis 100 0%) 
erzeugten Niederschliige lag zwischen 0,43 und 0,77 mm. Fur die mechanischen 
Eigenschaften derselben wurden folgende Werte ermittelt: Zugfestigkeit: aus NiCl, 
awischen 6400 und 7400 kg/em2, aus NiSO, zwischen 3800 und 4800 kg/cm?; mittlere 
Duktilitit: zwischen 5 und 25%; Brinell- oder Vickers-Harte: zwischen 122 und 
927. Die Struktur war bei den Niederschlagen aus NiCl, fein, bei denen aus Sulfat 
grob, die Oberflache dementsprechend glatt bzw. rauh. Hine Erhohung des Pa-Wertes 
von 1 auf 1,6 hatte nur bei Niederschlagen aus Sulfatl6sung eine Verminderung 
der Duktilitat und eine Erhéhung der Harte zur Folge. v. Steinwehr. 


E. Liebreich. The effects of film formation on the structu re of 
electro-deposited metallic coatings. Trans. Faraday Soc. 31, 1188 
—1194, 19385, Nr. 9a (Nr. 172). Zweck der Mitteilung ist zu untersuchen, in welchem 
Mafe die an der Kathode auftretenden chemischen Veranderungen des Elektrolyten 
die Form der kathodischen Metallniederschlige beeinflussen. An der Kathode 
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werden durch den Strom bereits bei den kleinsten Stromdichten Hydroxyde erzeugt, 
die als zerteilende Medien die Bildung von Kristallkernen begiinstigen und das 
Wachstum der Kristalle verhindern. Damit hiingt es zusammen, daf} ein Nieder- 
schlag um so gréber kristalliniseh wird, je saurer der Elektrolyt oder je héher die 
Temperatur ist. Die Anzahl der an der Kathode wihrend der Elektrolyse vor- 
handenen OH’-Ionen steht nach des Verf. Ansicht in keinem Zusammenhang mit 
der H;-Uberspannung. Die verschiedene Reaktionsfihigkeit der Metalle ist von 
EinfluB auf die an der Oberfliche der Kathode eintretenden chemischen Ver- 
inderungen, was an das Beispiel des Pt und Ag als Kathoden bei der elektro- 
lytischen Abscheidung des Ni erlautert wird. Die hierbei auftretenden Erschei- 
nungen werden so gedeutet, dafi Pt sich mit einer diinnen Oxydhaut iiberzieht, 
wihrend Ag unbedeckt bleibt und sich daher in aktivem Zustand befindet. Schlief- 
lich werden noch die verwickelten Verhiltnisse bei der Abscheidung des Cr auf 
Kathoden aus edlen und aus unedlen Metallen behandelt, die ebenfalls zu der 
Bildung von Oxydhauten auf der Kathode in Beziehung gesetzt werden. v. Steinwehr. 


Erich Miller. The cathodic film in the electrolytic reduction 
of aqueous chromic acid solutions. Trans. Faraday Soc. 31, 1194 
—1203, 1935, Nr.9a (Nr.172). Zur Aufklairung der bei der Elektrolyse wisseriger 
Lésungen von Chromséure mit und ohne Zusatz von K,SO, beobachteten Phinomene 
wurden Strom-Spannungskurven an Kohlekathoden aufgenommen. Die Kurven, 
die mit einer Chromséure bzw. unter Zusatz von 0,25 oder 2% K:SO, erhalten 
wurden, weisen im allgemeinen einen ahnlichen Charakter auf: der Strom steigt 
zuniachst steil an, geht tiber ein Maximum, um dann, aufer bei Zusatz von 2 % KsSO,, 
plotzlich bei weiterer Steigerung der Spannung auf einen tiefen Wert zu sinken. 
Dieser Sprung rihrt von der Bildung einer Sperrschicht her, in welche die 
CrO{’-lonen nicht eindringen kénnen, waihrend die HSOj-Ionen von den H’-Ionen 
durch die Poren des Diaphragmas hineingezogen werden, sobald ein gewisses 
kleinstes Potential (Einbezugspotential) erreicht ist. Es treten dann Pulsationen des 
Stromes und der Spannung auf, die naher untersucht und diskutiert werden. Beim 
Uberschreiten des H.-Potentials héren die Pulsationen auf und die H,-Entwicklung 
beginnt. v. Steinwehr. 


Max Schlotter. Glanzende Metallniederschliage. ZS. f. Metallkde. 
27, 236—237, 1935, Nr.10. Es hat sich in vielen Fallen gezeigt, dafi elektrolytisch 
abgeschiedene Metalle nicht absolut rein sind, da sie unter besonderen Versuchs- 
Sedingungen Verbindungen des abzuscheidenden Metalls mit Anionen, und zwar 
hauptsachlich Halogenide, Oxyde, Hydroxyde, Sulfide usw. enthalten k6nnen, die 
zum Teil in das Kristallgitter eingebaut werden. Durch diesen Einbau Andern 
sich die physikalischen und chemischen Eigenschaften des niedergeschlagenen 
Metalls, wie an einigen Beispielen (jodhaltiges Ag oder Cu, bromhaltiges Cd, 
chromoxydhaltiges Cr usw.) gezeigt wird. Die Anionen beeinflussen auch die Korn- 
grofBe und die Wachstumsgeschwindigkeit, und zwar in der Weise, dafi mit steigen- 
dem Molekularvolumen des Anions die Wachstumsgeschwindigkeit zugunsten der 
Keimzahlbildung herabgesetzt wird. v. Steinwehr. 


M. Schlétter. Chemical and physical properties of electrolyti- 
cally deposited metals in relation to their structure. Trans. 
Faraday Soc. 31, 1177—1181, 1935, Nr.9a (Nr. 172). Der Vert. behandelt die Frage 
nach den Verunreinigungen, die bei der elektrolytischen Abscheidung von Metallen 
mit in den Niederschlag eingehen, wobei zunichst die Verunreinigungen erwahnt 
werden, die bei der elektrolytischen Raffinierung aus der Anode fa die Kathode 
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tberitihrt werden. Er wendet sich sodann der Verunreinigung der Niederschlige 
durch gleichzeitig mit abgeschiedenen H, zu, wofiir Zahlenbeispiele (Ni, Sn Fe 
Zn und Cr) gegeben werden. Hier erhebt sich die Frage, ob Hs mechanisch im 
Niederschlage zuriickgehalten wird oder ob er mit dem Metall eine Legierung 
bildet. Der Verf. belegt seine Ansicht, das beide Arten der H:-Aufnahme gleich- 
zeitig vorkommen durch Versuche. Fiir die Kigenschaften eines galvanischen Nieder- 
schlages sind nicht nur die Versuchsbedingungen an der Kathode, sondern auch die 
Natur des Anions mafgebend, da gefunden wurde, dafs die H,-Uberspannung und 
damit der H:-Gehalt des Niederschlages mit zunehmender Gré®e des Anions wiichst, 
wahrend die Gréfe der Kristallite abnimmt. Auch die Anionen kénnen sich im 
Niederschlage vorfinden, wobei sie vergréfernd auf die Gitterkonstante der Metall- 
kristalle wirken und auch sonst die Eigenschaften des Metalls, und zwar sowohl die 
physikalischen als auch die chemischen, weitgehend verandern. v. Steinwehr. 


V. Kohlsehiitter. On ,somatoid* elements of structure in elec- 
trolytic metal deposits. Trans. Faraday Soc. 31, 1181—1188, 1935, Nr.9a 
(Nr.172). Unter ,Somatoiden* werden kleine selbstindige Teilchen von meist 
kristalliner Struktur verstanden, die eine charakteristische Form besitzen, trotzdem 
aber wesentlich verschieden von wahren, vollkommenen oder nur teilweise ent- 
wickelten Kristallen sind. Ihre innere Struktur besitzt zwar eine geordnete Organi- 
sation, ist jedoch nicht homogen. Die Materie ist in einer charakteristischen Art 
verteilt und ihre a4ufiere Erscheinung wird durch diese Verteilung bestimmt. Eine 
gegebene Substanz erscheint unter identischen Bedingungen stets in der gleichen 
somatoiden Gestalt, dieselbe ist jedoch keine wesentliche Higenschaft des Materials, 
da die gleiche Form bei einer grofien Zahl verschiedener Substanzen erhalten 
werden kann. In dem von Wesselowski und Wassiliew aufgestellten 
rationalen System disperser Strukturen gehdren die Somatoide zur zweiten Gruppe, 
der der charakteristischen Kristallaggregate. Das Auftreten somatoider Bildungen 
bei der Erzeugung galvanischer Niederschlage wird unter Beriicksichtigung der 
hierbei ausschlaggebenden Faktoren besprochen. Es wird gezeigt, dat} die gleichen 
charakteristischen Eigenschaften, die bei einzelnen isolierten Somatoiden gefunden 
werden, auch bei den Strukturelementen elektrolytischer Niederschlage auftreten 
und aus ihren Erzeugungsbedingungen erklart werden kénnen. Da das Auftreten 
somatoider Bildungen oft Stérungen bei der Herstellung galvanischer Niederschlage 
verursacht, ist die Erforschung ihrer Entstehungsbedingungen auch von praktischem 
Interesse, soweit man dadurch in die Lage versetzt wird, sie zu vermeiden. 

v. Steinwehr. 
Albert M. Portevin and Michel Cymboliste. Contribution to the experi- 
mental study of the influence of the support or cathode on 
the structure of electrolytic deposits obtained in aqueous 
solution. Trans. Faraday Soc. 31, 1211—1218, 1935, Nr.9a (Nr.172). Die Aus- 
bildung der Struktur eines elektrolytischen Metaliniederschlages hangt von der 
Kernzahl, d. h. der Anzahl von Kristallisationszentren und von der Kristallisations- 
yeschwindigkeit ab, die zusammen die Feinheit, Orientierung und Gestalt der den 
Niederschlag bildenden Kristalle bestimmen. In der vorliegenden Mitteilung wird 
der Einflu8 der Kathode auf die Beschaffenheit des Niederschlages ausfiihrlich 
pesprochen, wobei die folgenden mafigebenden Faktoren erortert werden: 1. die 
xeometrische Beschaffenheit der Oberflache, sowie ihre Veranderungen wihrend 
Jer Elektrolyse, 2. chemische Veranderungen an der Kathodenoberflache, und zwar 
\xydation, selektive Auflésung oder andere stérende Einfliisse, wie durch Kata- 
yhorese abgeschiedene leitende feste Teilechen oder Gasblasen und 3. die kristalline 


Struktur der Kathode. v. Steinwehr. 
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R. G. Monk and H. J. T. Ellingham. Electrodeposition of tin alloys 
from alkaline stannate baths. Trans. Faraday Soc. 31, 1460—1468, 
1935, Nr.10 (Nr.174). Brauchbare galvanische Niederschlaége von Sn—Ni-Legie- 
rungen werden bei hoher Stromausbeute aus einem alkalischen Bade, das 90 bis 
100g Sn als Na-Stannat, 2g Ni als K-Nickeleyanid und 5g KCN im Liter bei 70 bis 
75°C unter Benutzung von Ni-Anoden erhalten. Die mit einer Stromdichte von 
0,15 bis 0,5 Amp./dm? erzeugten 18 bis 20 % Ni enthaltenden Niederschlage blieben 
bis zu einer Dicke von etwa 1/199 mm glanzend, werden aber bei gréferen Dicken 
mati. Ihre Hirte ist etwa siebenmal so gro wie die von elektrolytisch nieder- 
geschlagenem Sn. Niederschliige mit einem héheren Ni-Gehalt, die nur mit ge- 
ringerer Stromausbeute zu erzielen sind, weisen eine sehr viel gréfere Harte als 
die vorgenannten auf, setzen aber wegen ihrer Sprédigkeit der Abnutzung weniger 
Widerstand entgegen. Legierungen von Sn und Sb lassen sich in fast allen Mengen- 
verhiltnissen elektrolytisch mit fast hundertprozentiger Stromausbeute aus einem 
alkalischen Stannat-Thioantimoniatbade bei 70 bis 75°C niederschlagen, wenn die 
Stromdichte passend (zwischen 0,1 und 10 Amp./dm?) gewahlt wird. Nur bei Legie- 
rungen, die weniger als 50% Sb enthalten, lassen sich brauchbare Niederschlage 
von der erforderlichen Dicke (etwa 0,001 mm) erzielen, aber auch diese Nieder- 
schlige sind so briichig, daf} ihre Widerstandsfiahigkeit gegentiber Abnutzung wahr- 
scheinlich sehr gering ist. v. Steinwehr. 


Herbert S. Harned and Henry C. Thomas. The Molal Electrode Poten- 
tial of the Silver-Silver Chloride Electrode in Methyl 
Alcohol-Water Mixtures. Journ. Amer. Chem. Soc. 57, 1666—1668, 1935, 
Nr. 9. Zur Ermittlung des Hinflusses von Anderungen des Mediums auf die thermo- 
dynamischen Eigenschaften eines starken Elektrolyten und auf die lonisations- 
konstanten von schwachen Elektrolyten ist die Kenntnis des molaren Elektroden- 
potentials der AgAgCl-Elektrode in dem fraglichen Losungsmittel erforderlich. Zu 
diesem Zweck wurde die EMK der Ketten 


H, | HAc (m,), NaAc (m,), NaCl (ms) | AgCl| Ag 


in Methylalkohol-Wassergemischen mit einem Gehalte von 10 bzw. 20 Gewichts-% 
Methylalkohol bei 0, 10, 20, 25, 30 und 40°C, sowie die EMK der Kette: 
Hy (1 Atm.) | HCl (m) H,O mit 10 bzw. 20 % CH3;0H | AgCl| Ag fiir m = 0,0042 bis 
0,1 bei 25° bestimmt und daraus die Dissoziationskonstante der Essigsiure be- 
rechnet. Unter Benutzung einer friiher von den Verff. abgeleiteten Gleichung 
ergaben sich fiir die Temperaturabhingigkeit der Dissoziationskonstanten in beiden 
Gemischen die Beziehungen: 
: log K = 5,0585 -- 2,7 -1059¢— 5- 10-5 # (10 % CH,OH) 
und 
log K = 6,881 + 2,82 - 10-3 — 5 - 10-5 ¢2 (20 % CH.OH),. 

Aus den Ergebnissen dieser Messungen folgt, das log K sich in erster Anniherung 
umgekehrt proportional mit der Dielektrizitatskonstante des Lésungsmittels andert 

‘ v. Steinwehr. 
Albert 8S. Keston. A Silver-Silver Bromide Electrode Suitable 
for Measurements in Very Dilute Solutions. Journ. Amer. Chem 
Soc. 57, 1671—1673, 1935, Nr.9. In der vorliegenden Mitteilung wird iiber 
Messungen an einer durch Einwirkung von AgsO auf AgBrO, bei 650°C hergestellten 
AgAgBr-Elektrode berichtet, die vor der elektrolytischen Darstellung dieser Elek. 
trode verschiedene Vorziige besitzt. Es wurden Messungen der Kette 
PtH, (1 Atm.) HBr (m) AgBr | Ag fiir m = 0,0001 bis 0,0037 bei 25°C ausgefiihrt 
Die GefaSe fiir den Elektrolyten waren teils aus Quarz, teils aus Pyrexglas her. 
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gestellt. Die Hinfiihrung des Gesetzes von Debye-Hiickel in die Gleichung 
fiir die EMK der Kette ergibt die Beziehung: 


H+ 2klogm = Ey +2kuVdy m/(1 + A\2d, m), 
welche die Ergebnisse der Messungen ausgezeichnet darstellt. Ein Einflu8 des 
GefaSmaterials ist nicht zu bemerken. Aus den Messungen wird fiir das Normal- 
potential der AgAgBr-Elektrode der Wert 0,0711 Volt abgeleitet. v. Steinwehr. 


L. G. Longsworth. The Mobility of the Hydrogen Ion Constituent 
pi eAGuecous Mixtures of Hydrogen Chloride and Calcium 
Chloride at 25°, Journ. Amer. Chem. Soe. 57, 1698—1700, 1935, Nr.9. Zur 
Priifung der Theorie der interionischen Anziehung fiir Mischungen dreier Ionen 
wurden die Uberfiihrungszahlen des H’-Ions in Lésungen von HCl und CaCl, bei 
25°C gemessen, wobei die Gesamtkonzentration konstant und gleich 0,1 n gehalten 
wurde, Auferdem wurde die elektrische Leitfahigkeit der gleichen Lésungen be- 
stimmt. Aus der Kombination der Ergebnisse beider Messungsreihen wurde die 
Beweglichkeit des H-Ions in jeder der untersuchten Mischungen berechnet. Die 
beobachtete Abnahme der Beweglichkeit des H’-Ions, ausgehend von der Lésung der 
reinen HCl bis zur Losung des reinen CaCl, wurde mit den Werten verglichen, die 
sich aus der Theorie der interionischen Anziehung der elektrischen Leitfahigkeit 
ergeben. Dieselbe Vergleichung wurde fiir die an Mischungen von HCl und KCl 
ausgefiihrten Messungen vorgenommen. Entsprechend den Erwartungen wurde nur 
eine qualitative Bestaétigung der Theorie erhalten. v. Steinwehr. 


Herbert S. Harned. Some Thermodynamic Properties of Uni- 
univalent Halide Mixtures in Aqueous Solution. Journ. Amer. 
Chem. Soe. 57, 1865—1873, 1935, Nr.10. Zur Ermittlung der Grenzen, innerhalb 
deren die von Bronsted aufgestellte Theorie der spezifischen Wirkung, welche 
die lonen aufeinander ausiiben, gilt, wurden Messungen der Kette Hy, (1 Atm.) 
| HCl (0,01), NaCl (m) | AgCl| Ag im Gesamtkonzentrationsgebiet von 0,01 bis 3,01 
zwischen 0 und 60° C von 5 zu 5° ausgefiihrt. Aus den Ergebnissen dieser Messungen 
und aus anderen entsprechenden Daten wurden die Werte fiir die aus den Glei- 
chungen logy, = om:+logy? = log 71) —am und logy, = azm:+ logy, 
= log yy ~) — & M2 (yi 72 Aktivitatskoeffizienten bei konstanter Ionenstarke, y} 74 
Aktivitatskoeffizienten der Siure bei der Konzentration Null der Salzlésung bzw. 
des Salzes bei der Konzentration Null der Saurelésung, 7, (0), 72 «@) die Aktivitats- 


 koeffizienten der Siiure und des Salzes in reiner wasseriger Lésung) definierten 


GréBen a, und o» fiir eine Anzahl von Mischungen von Halogensalzen und Sauren 
berechnet, wobei sich ergab, dafi die empirischen Regeln von Ake rlof und 
Thomas, nach denen 1. a; — «a, konstant sein und nicht von der Konzentration 
abhangen soll, und 2. a und a, keine Funktionen von m sein sollen, nicht giiltig 


sind. Weder a,—a» noch o oder o kénnen als charakteristische Konstanten fiir 


ein gegebenes Paar von Elektrolyten angesehen werden. Diese Ergebnisse werden 
in bezug auf die urspriingliche und die erweiterte Theorie der spezifischen Wechsel- 
wirkung der Ionen diskutiert. v. Steinwehr. 


Herbert S. Harned and George E. Mannweiler. The Thermodynamics of 
lonized Waterin Sodium Chloride Solutions, Journ. Amer, Chem. 


- Soc. 57, 1873—1876, 1935, Nr.10. Zur Bestimmung der thermodynamischen Gréfien 


des ionisierten Wassers wurde die EMK von. Ketten, die nach dem schema: 
H, | NaOH (0,01), NaCl (m) | AgCl| Ag aufgebaut waren, fiir ein Konzentrations- 
intervall von 0,02 bis 3,01 zwischen 0 und 60°C von 5 zu 5° gemessen. Fiir die Be- 
rechnung wurden auferdem die in einer friiheren Arbeit gewonnenen Ergebnisse 
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von Messungen an der Kette Hy | HCl (0,01), NaCl (m) | AgCl| Ag, die sich iiber den 
gleichen Temperaturbereich erstrecken, verwertet. Es wurde zunichst das Produkt 
der Ionenaktivititskoeffizienten des H,0 in NaCl-Lésungen berechnet. Die Aus- 
wertung der Versuche ergab unter Verwertung der Daten fiir andere Halogensalze 
weiter, da® in Lésungen von Halogensalzen der Logarithmus des Produktes der 
Konzentrationen der H'- und OH’-Ionen fiir eine gegebene Konzentration sich nahezu 
proportional mit der Summe der reziproken Jonenradien Andert. Diese hier vor- 
liegende, allerdings nur rohe Annaherung lat immerhin erkennen, dafi, je kleiner 
die Radien der Ionen sind, sie um so mehr vergréfernd auf die Dissoziation des 
Loésungsmittels wirken. Die Warmeténung der elektrolytischen Dissoziation des HO 
und die relativen partiellen molaren Warmeinhalte der H’- und OH’-Ionen in NaCl- 
Lésungen wurden fiir das Temperaturgebiet von 0 bis 60° ermittelt. Die be- 
rechneten Werte stimmen gut mit den bei 20° kalorimetrisch bestimmten Werten fiir 
die Neutralisationswarme tiberein. v. Steinwehr. 


Henry E. Bent and Maurice Dorfman. The Conductance of Non-Aqueous 
Solutions. I Sodium Triphenylboron and Disodium Tri- 
a-naphthylboron in Diethyl Ether. Journ. Amer. Chem. Soc. 57, 
1924—1927, 1935, Nr.10. Zur Bestimmung der elektrischen Leitfaihigkeit der Metall- 
derivate verschiedener organischer Verbindungen, die in nichtwaésserigen Losungen 
den Strom leiten, wurde eine Versuchsanordnung ausgearbeitet, in der zunachst 
Lésungen von Dinatrium-Tri-c-Naphthylbor und von Natrium-Triphenylbor in 
Diathylather bei 0 und 25°C im Konzentrationsintervall von 10 bis 10~7 Mol/Liter 
mit der Weckselstrombriicke und bei gréfieren Widerstanden mit einem W olf- 
schen Gleichstromkompensator, der erlaubte, Widerstande bis zu 5-10!°Ohm zu 
messen, untersucht wurden. Die Beziehungen der Ergebnisse dieser Messungen 
zur Struktur des Dinatrium-Tri-c-Naphthylbors werden diskutiert. v. Steinwehr. 


J. W. MeBain and Margaret D. Betz. The Predominant Role of Asso- 
ciation in the Dissociation of Simple Straight-Chain Sul- 
fonic Acids in Water. I. Conductivity. Journ. Amer. Chem. Soc. 57, 
1905—1909, 1935, Nr.10. Zur Ermittlung des Einflusses, den die Assoziation bei der 
Dissoziation der Sulfosiuren, die einfache gerade Kettenverbindungen sind, in H:O 
austibt, wurde in der vorliegenden Arbeit die Leitfahigkeit von Undecylsulfosaure, 
Laurinsulfoséure und Mpyristinsulfosaure im Konzentrationsgebiet von etwa 0,001 
bis 1n bei 25°C in der Grinnel-Jones-Dyke-Briicke gemessen. Die molekulare Leit- 
fahigkeit aller drei Sfuren sinkt mit wachsender Konzentration bis zu etwa 0,05n 
Lésung, um dann bei weiter zunehmender Konzentration bis auf 18,86 bzw. 45 % 
wieder anzusteigen. Die Erklarung fiir dieses Verhalten wird von der bereits vor 
langerer Zeit von McBain und Salmon aufgestellten Hypothese gegeben, 
nach der einfache Anionen von kleiner Beweglichkeit sich in Ubereinstimmung mit 
dem Stokesschen Gesetz zu Ionenmizellen von grofier Beweglichkeit assoziieren, 
da sie ihre Ladungen behalten haben. In konzentrierten Lésungen erreicht die 
aquivalente Leitfahigkeit dieser Mizellen Werte, die mit der des Hydroxylions 
vergleichbar sind. Die Assoziation ist so vorherrschend, dai sie den Einflu® der 
interionischen Anziehung vollkommen unterdriickt. vo. Steinwehr. 


J. W. MeBain and Margaret D. Betz. Association in the Dissociation of 
Simple Straight-Chain Sulfonie Acids in Water. Il. Freezing 
Point. Journ. Amer. Chem. Soe. 57, 1909—1912, 1935, Nr.10. In Fortsetzung der 
obigen Arbeit tiber die Assoziation von Sulfosiuren in wisseriger Lésung wurde die 
Gefrierpunktserniedrigung von Undecylsulfosiure fiir Konzentrationen von 0,01 bis 
0,81 n und von Laurinsulfosdure fiir Konzentrationen von 0,001 bis 0,81n in dem 
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Beck mannschen Apparat teils mit einem Beckmann-Thermometer, teils mit 
einem Pt-Widerstandsthermometer gemessen. Die graphische Darstellung von 


7 Vm gegen Vm weist eine sehr charakteristische Form auf, die stark von der der 
starken Elektrolyte sowie der der einfachen schwachen Elektrolyte oder der Nicht- 
elektrolyte abweicht. Die einzige folgerichtige Deutung dieser Ergebnisse ist die, 
daf} diese Saéuren in verdiinnten Liésungen einfache miafig schwache Elektrolyte sind, 
da® sich aber bei zumehmender Konzentration die Molekiile und Ionen zu neutralen 
bzw. ionisierten Mizellen assoziieren und da® diese Ionenmizellen infolge der 
Gréfe ihrer Ladungen eine Ionenstirke besitzen, die von der Gré®enordnung der der 
ein-einwertigen Elektrolyte ist. v. Steinwehr. 


J. W.MeBain and Margaret D. Betz. Straight-Chain Sulfonic Acids in 
Water. III. Electromotive Force. Journ. Amer. Chem. Soc. 57, 1913 
—1916, 1935, Nr. 10. Die in den beiden vorhergehenden Arbeiten mitgeteilten 
Untersuchungen iiber die Assoziation und Dissoziation von Sulfosiuren wurden 
durch Messung des H,-Potentials in den Lésungen dieser Sduren fortgesetzt. Zu- 
nachst wurden die vorhandenen Daten fiir die EMK fiir HCl mit einer 3,5n KCl- 
Lésung als Verbindungsfliissigkeit verglichen mit den aus Diffusionspotentialen und 
den Aktivitatskoeffizienten von HCl, bei denen angenommen wird, da® fy = fc 
= fue ist, berechneten Werten. Es wurden Abweichungen festgestellt, die bei 
1n HCl-Lésung sehr gro werden und 10mV erreichen. Zusatz von HCl zu den 
kolloidalen elektrolytischen Lésungen von Undecylsulfosiure, Laurinsulfosiure 
bzw. Myristinsulfoséure erzeugt starkere Wirkungen auf die EMK, als dies in H,0 
der Fall ist, woraus hervorgeht, daf} die Ionenmizellen den polyvalenten Ionen, bei 
denen die Ladungen in einem Punkt konzentriert sind, nicht als gleichwertig an- 
zusehen sind. In sehr verdiinnter Lésung verhalten sich diese Sauren wie schwache 
Elektrolyte, und ihr Dissoziationsgrad nimmt mit wachsender Konzentration rasch 
ab, bleibt jedoch in konzentrierteren Lésungen fast konstant oder zeigt sogar eine 
Neigung, wieder etwas zuzunehmen. v. Steinwehr. 


James W. MeBain. Straight-Chain Sulfonic Acids in Water. 
TV. Comparison of Results, and So-called ,Hammarsten 
Effects*. Journ. Amer. Chem. Soc. 57, 1916—1920, 1935, Nr. 10. Zunachst werden 
die Ergebnisse der drei vorhergehenden Untersuchungen tiber das Verhalten einiger 
Sulfosiuren in wisseriger Lésung zusammenfassend diskutiert, und zwar werden 
die sich aus der Leitfahigkeit, der Gefrierpunktserniedrigung und der EMK fir 
Lésungen, deren Konzentration gréfer als 0,1 norm, ist, ergebenden Werte fiir die 
Konzentration der H’-Ionen miteinander verglichen. Die Messungen der Leitfahig- 
keit und des Potentials von Einzelelektroden zeigen tibereinstimmend, dafi die 
Dissoziation des kolloidalen Elektrolyten etwa 50% betragt. Es liefi sich zeigen, 
da®, wenn die. fiir Thymonucleinséure und fiir Undecyl-Myristin- und Cotylsulfo- 
siure gewonnenen Daten richtig sind, die Aktivitaétskoeffizienten einzelner Ionen 
gemessen werden kénnen. So scheint z.B. in konzentrierteren Losungen von HCl 
der Aktivitiitskoeffizient des H’-Ions etwa halb so grof} zu sein wie der des Cl’-Ions 
und ferner fq: < faci < for, wobei fx: fov = fic). Es wird eine neue Erklarung 
fiir den wahren Hammarsten-Effekt gegeben, die sich auf das raéumliche Hindernis 
infolge der direkten Packung griindet. v. Steinwehr. 


Harold P. Dakin, Fred Fairbrother and Alfred E. Stubbs. Studies in Electro- 
endosmosis. Part VII Some Measurements with Non-aqueous 
Liquids and High Voltages. Journ, chem. soc, 1985, S. 1229—1233, Sept. 
In dem von Fairbrother und Balkin konstruierten und von den Verff. ver- 
besserten Apparat zur Messung der Elektroendosmose wurde eine Anzahl orga- 
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nischer Substanzen (Methylalkohol, n-Propylalkohol, iso-Propylalkohol, iso-Amyl- 
alkohol, n-Butylalkohol, iso-Butylalkohol, Athylither, Phenylmethylather und Phenyl- 
aithylither) unter Zwischenschaltung eines gesinterten Jenaer Glasfilters (Gs) bei 
Spannungen von 400 bis 6000 Volt/em untersucht. Die Strémungsgeschwindigkeit 
der Fliissigkeit ist bei diesen Substanzen bei niedrigen Spannungen proportional 
oder nahe proportional der angelegten Spannung, nimmt jedoch bei héheren Span- 
nungen in steigendem Mafe zu. Es wird eine fortlaufend arbeitende photographische 
Registriermethode zur Aufzeichnung der elektroendosmotischen Geschwindigkeit be- 
schrieben, die gestattet, Beobachtungen grofer Geschwindigkeiten wahrend einer 
kurzen Zeit sowie beliebiger Geschwindigkeitsinderungen wihrend eines Versuchs 
auszufiihren. Die Geschwindigkeit der elektroosmotischen Strémung wird in einem 
sehr kleinen Bruchteil einer Sekunde nach Anlegung der Spannung konstant. 

v. Steinwehr. 
Everett L. Wallace. Method for measuring the py of leather using 
a simple glass-electrode assembly. Bur. of Stand. Journ. of Res. 15, 
5—11, 1935, Nr.1 (RP. 805). Von den zur py-Bestimmung gebrauchlichen Elektroden 
(H,-Elektrode, Chinhydronelektrode, Glaselektrode) hat sich nur die letztere zur 
pu-Bestimmung des Leders als brauchbar erwiesen. Bei den in vorliegender Arbeit 
mitgeteilten Versuchen wurde sie in Verbindung mit einer gesattigten KCl-Kalomel- 
elektrode und einem hoch stromempfindlichen Galvanometer benutzt, wobei sich 
ergab, dafi auf diese Weise rasch genaue Resultate zu erhalten sind. Fir die Her- 
stellung des zur py-Bestimmung des Leders erforderlichen Auszuges wird eine 
Vorschrift gegeben. Es wurde festgestellt, dafi ein Gehalt an wasserléslichen 
Tanninen keinen Einflu® auf die Aziditat ausiibt. Zur Umrechnung der Mef- 
ergebnisse mit der Glaselektrode auf die entsprechenden »y-Werte wurde die von 
Kerridge gegebene Formel benutzt. v. Steinwehr. 


Syéten Oka. Relaxationszeit polarer Fltissigkeiten unter Be- 
riicksichtigung der Sattigungserscheinungen. Proc. Phys.-Math. 
Soc. Japan (8) 17, 362—366, 1935, Nr.9. Die Differentialgleichung fiir die Ver- 
teilungsfunktion 7 eines elektrischen Momentes uw, das mit der Feldstarke einen 
Winkel © einschliefit, 

“Jt ein6 0 
wo ¢ eine fiir die innere Reibung mafigebende Konstante, k die Boltzmannsche 
Konstante und 7 die absolute Temperatur bedeuten, wird unter Beriicksichtigung 
der Sattigungserscheinungen mit der Anfangsbedingung 

M Eo 
(Moo = Ae"? 


integriert. Hierauf wird das mittlere Moment zu einer beliebigen Zeit berechnet. 
Der gewohnliche Ausdruck fiir die Relaxationszeit polarer Fitissigkeiten, d.h. die 
Zeit, in der die Orientierungspolarisation beim plotzlichen Abschalten eines stati- 
schen Feldes auf den e-ten Teil sinkt, bleibt unverandert, auch wenn man den 
Sattigungseffekt beriicksichtigt. v. Steinwehr. 
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Hans Hermann Paul. Uber die Schichtung der positiven Saiulein 
der Glimmentladung bei Wasserstoff. ZS. f. Phys. 97, 330—354 
1935, Nr. 5/6. Nach den neuen Erkenntnissen iiber die Fehler, die bei "Messungen 
mit statischen Sonden auftreten kénnen, erscheint es wieder wahrscheinlich. dav 
die Schichtképfe der geschichteten positiven Siule Aquipotentialflachen sind. Unter 
dieser Voraussetzung versucht der Verf., durch eingehende Messungen mit Langmuir- 
Sonden neue Einblicke in den Bildungsmechanismus der Schichten der positiven 
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Saule zu erhalten. Die Verhiltnisse in den Schichten erweisen sich als sehr in- 
homogen, vor allem Andert sich der Lingsgradient radial so sehr, da es nicht 
gelingt, aus den gemessenen Liangsgradienten und Schichtkopfformen den Quer- 
gradienten zu bestimmen; das fiihrt gleichzeitig zu der Erkenntnis, da® dem 
Quergradienten nicht die ihm bisher beigemessene Bedeutung zukommt. Das Ver- 
suchsmaterial fiihrt zu der neuen Theorie, das dureh negative [onen an den Schicht- 
k6pfen elektrische Doppelschichten entstehen. Damit lassen sich die unter ver- 
schiedenen Bedingungen verinderten Schichtformen durch einen verschieden starken 
»lonenmanteleffekt* erkliren. — In ,,Buntem Wasserstoff* sind leicht Schichtpaare 
zu erhalten. A Schnitger. 


P. Selényii Elementare Ableitung des Gesetzes der Raum- 
ladungsstroéme. ZS. f. Phys. 97, 395—397, 1935, Nr.5/6. Es wird gezeigt, dai 
man die Gesetze der im Hochvakuum oder in einem dichten Gase flieSenden 
Raumladungsstr6me — bis auf einen unwesentlichen Zahlenfaktor — aus elemen- 
taren Uberlegungen richtig ableiten kann. Schnitger. 


H. Ullmann. Vergleichende Messungen der Leitfahigkeit der 
Bunsenflamme mit Gleich- und Wechselstrom. ZS. f. Phys. 97, 
496—510, 1935, Nr. 7/8. Da wegen der auftretenden Raumladungen die Leit- 
fahigkeitsbestimmung einer Bunsenflamme mit Gleichstrom durch zeitraubende 
Sondenmessungen geschehen mui, erscheint die Messung mit Wechselspannungen 
zweckmafiger. Die Messungen mit Wechselstrom von 2 = 1187m ergeben die 
gleiche Mefigenauigkeit wie die der Gleichstrommessungen unter denselben Be- 
dingungen. (Pt-Plattenkondensator: F = 11-22mm?, d = 8mm.) Die beobachteten 
Kapazitaétserhéhungen (bei einer Flamme mit Nay,CO;-Zusatz das 18fache) lassen 
eine Erhéhung der Dielektrizitatskonstanten durch Dipolwirkung vermuten. 
Schnitger. 
Kurt Mahla. Lonenstromverteilungin einem Doppelgitterrohr. 
ZS. f. techn. Phys. 16, 2983—301, 1935, Nr. 10. Die Messungen wurden an Hg-Dampf 
bei Temperaturen von 20 bis 120°C ausgeftihrt. Die [onen werden durch ein Loch 
von 0,8mm Durchmesser aus einer Hilfsentladung herausgezogen und ihre Ge- 
schwindigkeitsverteilung jeweils durch die Gegenfeldmethode bestimmt. Die beiden 
verwendeten Einlochgitter haben einen Abstand von 2mm und einen Lochdurch- 
messer von 8mm. Die Verteilung des Ionenstroms auf die Gitter und die Kathode 
wird in Abhangigkeit vom Druck und von den angelegten Spannungen gemessen. 
Der Verlauf der Kurven hingt nur von der lonengeschwindigkeitsverteilung und 
yom Aufbau des Potentialfeldes ab. Elektronenoptische Betrachtungen lassen sich 
mit Erfolg anstellen; sie bestitigen die entsprechenden Messungen am Eingitterrohr. 
Schnitger. 
Lewi Tonks. On Anchoring the Mercury Pool Cathode Spot. 
Physics 6, 294—303, 1935, Nr.9. Zur Fixierung des Kathodentlecks eines Hg-Bogens 
sind folgende Metalle geeignet: Fe, Pd, Zr, Pt, Cr, Cb, Ir, Mo, Ta, W. Die Metall- 
oberflichen miissen rein genug sein, damit sie vom Hg benetzt werden. Aus dem 
Kathodenfleck wird eine Kathodenlinie (K.L.) langs des Hg-Meniskus. Verf. 
photographiert die K.L. auf einen bewegten Film und findet, daf die K.L. aus 
einzelnen Punkten besteht, die sich mit Geschwindigkeiten von 40 cm/sec bewegen. 
Die Stromdichte an den einzelnen Punkten betrigt -~ 9000 Amp./em?. Bei pul- 
sierenden Strémen zeigen sich charakteristische Anderungen mit der momentanen 
Stromdichte. An der kreisférmigen K. L. eingetauchter Mo-Drahte wird beobachtet, 
da® sich bei Steigerung der Stromdichte der Druck an der K. L. so erhoht, dah der 
Hg-Meniskus unter den Oberflachenspiegel sinkt, bis die Fixierung aufhért. Dieser 
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Punkt wird fiir Mo bei etwa 40 Amp./em erreicht, wenn die Kiihlung ausreichend 
ist, und liegt bei hOheren Temperaturen niedriger, da die Oberflachenspannung des 
Hg dann geringer wird. Schnitger. 


E. Hutchisson, T. H. Osgood and R. B. Fearon. Electrical conductance 
of short gaps in air. Proc. Nat. Acad. Amer. 21, 542—548, 1985, Nr.9. Es 
wird der Strom untersucht, der zwischen Metallflaichen flieSt, wenn deren Abstand 
kontinuierlich von etwa 10000 A bis zur innigen elektrischen Beriihrung verandert 
wird. Die angelegten Spannungen werden so klein gehalten (0,0001 bis 1 Volt), dais 
keine Ionisierung eintritt. Als Elektroden werdey Kugelschalen von 1430 cm und 
14em Radius verwendet, die einer optisch ebenen Metallplatte gegeniiberstehen, und 
gekreuzte W-Drihte von 25-10-em Radius. Der Abstand wird durch den ein- 
stellbaren Druck einer Feder verindert. Der Verlauf des Anstiegs der Leitfahigkeit 
mit der Verringerung des Abstandes hingt stark von der Kriimmung der Kontakt- 
flichen ab, fiir R = 1430cm ist der Anstieg flach, bei den gekreuzten W-Drahten 
ist tiberhaupt kein kontinuierlicher Anstieg mehr feststellbar, Der Stromiibergang 
veriindert die Metalloberflache, so daf$’ man andere Werte erhalt, wenn man fiir 
jede Messung einen neuen Beriihrungspunkt wahlt. Das bei kleinen Abstanden 
geltende Ohm sche Gesetz geht bei etwa 10000 A in ein quadratisches Gesetz tiber, 
woraus geschlossen wird, daB bei kleinen Abstinden durch Unebenheiten metallische 
Briicken vorhanden sind, wahrend bei gréferen Abstanden der Stromtransport 
durch geladene Partikel stattfindet. Evakuieren bis 0,01 Tor hat keinen Hinflufi. 

Schnitger. 
F. H. Crawford and C. G. Smith, The Low Frequency Electrodeless 
Ring Discharge. Phys. Rev. (2) 48, 477—478, 1985, Nr.5. (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) Die elektrodenlose Entladung bei niedrigen Drucken ist auch noch mit 
Frequenzen von 5400 bis 900 Hertz zu erreichen, wenn man das Entladungsgefat 
als Sekundiarspule eines Trafos ausbildet und man fiir einen guten magnetischen 
Schlu8 sorgt. In Cs und Hg sind bei 104Tor so Stromstarken von 300 Amp. er- 
reichbar. Schnitger. 


Harry J. White. The Variation of Sparking Potential with Intense 
Ultraviolet Illumination. Phys. Rev. (2) 48, 482, 1935, Nr.5. (Kurzer 
Sitzungsbericht.) Die Kathode einer Funkenstrecke wird durch das U.-Y. einer 
Hilfsfunkenstrecke bestrahlt; dabei wird die Zahl der ausgelésten Elektronen 
etwa 10° mal so gro} wie bei Bestrahlung mit einer itiblichen Quarzlampe. Auf diese 
Weise la8t sich die Durchbruchsspannung bis zu 10 % erniedrigen. Schnitger. 


D. Q. Posin. The Existence of Townsend’s Coefficient f in 
Gaseous Breakdown at Higher Pressures. Phys. Rev. (2) 48, 483, 
1935, Nr.5. (Kurzer Sitzungsbericht.) Aus den bei héheren Drucken auftretenden 
Abweichungen von der To wnsendschen Beziehung fiir den dunklen Entladungs- 
vorstrom von Funkenstrecken leitete Townsend die Konstanten f£ und y ab. Verf. 
zeigt durch Versuche mit Photostrémen, daf in N, bei Drucken von 0,735 bis 1,4 Tor 
der nach Townsend bestimmte Wert fiir 6 keine Konstante darstellt, sondern 
bei gegebenem E und p stark von der Stromdichte abhingt. Fiir die Abweichungen 
lassen sich besser starke Feldverzerrungen durch positive Raumladungen ver- 
antwortlich machen, die eine Anderung von a zur Folge haben. Schnitger. 


Daniel 8S. Stevens. Notes on a High Intensity Discharge Tube. Rev. 
Scient. Instr. (N.S.) 6, 260, 1935, Nr. 9. Fiir eine Entladungsréhre hoher Strahlungs- 
intensitat, die vom Verf. friiher beschrieben wurde (vgl. diese Ber. 16, 929, 1935) 
werden kleine konstruktive Verbesserungen angegeben. Schnitger. 
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Werner Braunbek. Uber die elektrische Leitfahigkeit kompri- 
mierter Metalldampfe. ZS. f. Phys. 97, 482—495, 1935, Nr. 7/8. Auf Grund 
der Blochschen Theorie der elektrischen Leitfahigkeit kann man ungefihr ab- 
schatzen, wie gros die metallische Leitfahigkeit eines Metalldampfes in Ab- 
hangigkeit von der Dichte sein kénnte. Man erhilt z. B. fiir Kaliumdampf von 12009 C 
bei 1 Atm. die Gré®enordnung 109 Q-1 em-, bei 10 Atm. aber schon 10-5 Q-1 em-1. 
Es scheint also nicht véllig aussichtslos, experimentell bei Metalldampfen unter 
erhéhtem Druck eine metallische Leitfahigkeit zu finden. — Das Ergebnis von 
Messungen in dieser Richtung, die an Hg-Dampf bis 35 Atm. (bei 730°C) und an 
K-Dampf bis 10 Atm. (bei 1200°C) ausgefiihrt wurden, war jedoch negativ. Beim 
Hg-Dampf betrug die metallische Leitfahigkeit weniger als 10-2 Q— em“!, bei 
K-Dampf weniger als 10-7 Q-tcm~. Die untere Grenze der MeSbarkeit war durch 
thermische Emissions- und Ionisationseffekte bestimmt. Braunbek. 


Heinrich Liider. Zerstaubung von Metallen durch Aufprall lang- 
samer ITonen und Messung des Schwellenwertes der Zer- 
staubung. ZS. f. Phys. 97, 158—170, 1935, Nr. 3/4. 1. Argonionen wurden senk- 
recht aus einer Gliihkathodenentladung herausgezogen und auf eine Zerstéubungs- 
kathode beschleunigt, deren Widerstandszunahme gegeniiber einem Vergleichsdraht 
gemessen wurde. Die Zerstéubung des Drahtes wurde bis zu 40 Volt Aufprall- 
geschwindigkeit herab gemessen. Durch Extrapolation wurden die wahrschein- 
lichen Schwellenwerte ermittelt zu: Ar* gegen Ni 7 Volt, Art gegen Cu 12 Volt, 
Art gegen Fe 14 Volt, Art gegen W 24 Volt. 2. Die Zerstéiubung von Metalldrahten 
durch Alkaliionen wurde gemessen. Die Glithanoden nach Angabe von Kunsman 
(Phys. Rev. 27, 739, 1926), die diese Ionen emittieren, wurden hinsichtlich der Starke 
der Emission und der geringen Gasabgabe verbessert. Fiir die Messung der 
Schwellenwerte wurde der Durchmesser der Zerstaéubungsdrahte nach dem Auf- 
spannen durch thermische Verdampfung stark verringert, um die Empfindlichkeit 
der Methode zu steigern. Die Kondensation der Alkalien auf den Drahten wurde 
durch Erhitzen verhindert. Gemessen wurden folgende Schwellenwerte: Kt gegen 
W 36 Volt, Cst gegen W 15 Volt, Lit gegen W 80 Volt, Cst gegen Cu 15 Volt. 
3. Die gemessenen Schwellenwerte wurden verglichen mit den Werten der Theorie 
von Holst und der von Langmuir. Dabei wurde festgestellt, da die Mefi- 
werte etwas héher liegen als die Holstschen, aber im allgemeinen denselben 
Gang zeigen wie diese. Liider. 


W. Weizel und H. Fiseher. Das negative Glimmlicht. Untersuchun- 
gen bei behinderter Entladung im Wasserstoff. Ann. d. Phys. 
(5) 24, 209—230, 1935, Nr.3. Zwei kreisplattenformige Messingelektroden stehen 
sich in 2em Abstand gegeniiber. Diese beiden Elektroden umgibt ein zur Beob- 
achtung seitlich aufgeschlitzter grofier Messingzylinder. Der Zylinder ist Anode, 
‘eine Platte Kathode; die andere Platte dient als grote Sonde, deren Potential 
zwischen Anoden- und Kathodenpotential variiert werden kann. An der mit dieser 
Anordnung betriebenen Glimmentladung wird in einem Druckbereich von 0,4 
bis 2Tor die Brennspannung und der Strom zu den Elektroden als Funktion des 
Hilfselektrodenpotentials untersucht. Verff. schlieSen daraus: 1. Steht die Anode 
im Glimmlicht, so ist ihr Potential niedriger als das des Glimmlichts. 2. Zu einer 
solchen im Glimmlicht stehenden Anode flieBen je nach Druck und Brennspannung 
Ionenstréme in Héhe von 10 bis 30% des Elektronenstroms. 3. Derselbe Ionen- 
strom flieBt zu einer Hilfselektrode, die isoliert im Glimmlicht steht. 4. Das EHin- 
bringen einer Elektrode, Anode oder Hilfselektrode erniedrigt die Brennspannung 
um so mehr, je tiefer diese Elektrode im Glimmlicht steht. 5. Die Erniedrigung 
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der Brennspannung hingt nur wenig vom Potential dieser Elektrode ab. 6. Die 
beobachteten Erscheinungen sind Diffusionseffekte und daher mit der Ro gowski- 
schen Theorie nicht erfafSbar. 7. Die Entladung stellt eine Form der ,,behinderten 


Entladung* dar. — Die zu einer naheren Erklirung der hier beschriebenen Vor- 
giinge notwendigen Messungen der Sekundirelektroneneffekte sollen in einer 
weiteren Untersuchung durchgefiihrt werden. Rollwagen. 


R. Haefer und W. Seharpf. Uber eine grofflichige Glihkathode. 
(Vorlaufige Mitteilung.) ZS. f. techn. Phys. 16, 302—303, 1935, Nr.10. Verff. ent- 
wickeln eine Methode zur Erzeugung gliihender, grofer Metallflachen im Vakuum, 
die neben einer Reihe thermischer und mechanischer Eigenschaften ein konstantes 
elektrisches Potential besitzen sollen. Die beschriebene Gliihkathode besteht grund- 
sitzlich aus einem Emissionskérper, der eigentlichen Kathode, in deren Innerem 
mit gleichmifigem geringen Abstand von der Wandung ein zweiter galvanisch 
beheizter Kérper, die Hilfskathode, angeordnet ist. Die Heizung der Kathode erfolgt 
durch die von der Hilfskathode auf den Emissionskérper aufprallenden Elektronen 
und durch wechselseitiges Riickheizen von Kathode und Hilfskathode, deren galva- 
nische Beheizung nach der Inbetriebnahme abgeschaltet wird. Als wesentlich wird 
hervorgehoben, da®i die Riickheizung durch die Raumladung stabilisiert wird. Eine 
eingehende theoretische und experimentelle Behandlung dieser und anderer Fragen 
wird fiir demnachst in Aussicht gestellt. W. Kluge. 


H. Theissing. Ein einfaches Verfahren zur absoluten Hichung 
von Photozellen. Phys. ZS. 36, 683—684, 1935, Nr. 21. Die absolute spektrale 
Verteilung des Photoeffektes kann aus einer Messung der spektralen Empfindlich- 
keitsverteilung in relativem Mafie und einer einzigen Absolutmessung mit einer 
Lichtquelle definierter spektraler Energieverteilung und bekannter, konstanter 
Strahlungsleistung (Hefner-Kerze) ermittelt werden. Sewig. 


Mile Cécile Stora. Contribution a l’étude physico-chimique des 
électrodes photosensibles 4 matiéres colorantes. C. R. 200, 
1034—1037, 1935, Nr.12. Es werden Untersuchungen iiber die Zusammenhinge 
von Photopotentialen (Becquerel-Effekt) und py-Wert bei mit verschiedenen Farb- 
stoffen angefarbten Kollodiumschichten auf Platinunterlage mitgeteilt. Sewig. 


Mile Cécile Stora. Action des gaz (H, N, 0) surles photoceliules a 
matiéres colorantes. C. R. 200, 11911194, 1935, Nr.14. Es werden Ver- 
suche tiber die Photopotentiale des Becquerel-Effektes in gefarbten Lésungen mit- 
geteilt und deren Zusammenhinge mit der Anfarbung bzw. Entfarbung bei ver- 


schiedenen »y-Werten durch O, N und H erértert. Sewig. 


R. J. Cashman and W. 8. Huxford. Photoelectric Properties of Pure 
and Gas Contaminated Magnesium. Phys. Rev. (2) 48, 475, 1935, 
Nr.5. (Kurzer Sitzungsbericht.) Schichten reinen Magnesiums wiesen eine photo- 


elektrische Grenzwellenlinge 4 = (3430 + 20) A auf, bei Verunreinigung mit 
Wasserstoff 2 = 5100 A, mit geringen Mengen Sauerstoffs 4 = 6000 A, mit etwas 
groferen Mengen Sauerstoffs 4 — 2000 A. Luft und Wasserstoff oder Sauerstoff 


und Wasserstoff vergréfern die Emission und steigern die Empfindlichkeit bis 
4 = 7000 A und mehr. Stickstoff macht Magnesium nur dann empfindlicher, wenn 
eine Glimmentladung im Gas einsetzt. Die Anderungen in der Austrittsarbeit 
werden durch Oberflachenschichten polarer Molekeln erklirt. Bei Wasserstoff- 
beladung wird die Fowlersche Theorie genau bestitigt; der scheinbaren Grenz- 
wellenlange 4 = 5100 A entspricht die wahre 2 = 5040 A. Odrich. 
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E. Gaviola and John Strong. The Photoelectric Effect of Aluminium 
Films Deposited by the Vacuum Evaporation Process. Phys. 
Rey. (2) 48, 483, 1935, Nr.5. (Kurzer Sitzungsbericht.) Die von den Verff. auf- 
genommene Empfindlichkeitskurve weist eine langwellige Grenze zwischen 2800 
und 2900 A auf und hat ein selektives Maximum bei etwa 2700 A. Odrich. 


F. R. Abbott and Joseph EH. Henderson. Field Current Emission at 
Small Currents. Phys. Rev. (2) 48, 481, 1935, Nr.5. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
Die Feldemission eines von koaxialen Kupferelektroden umgebenen kalten 
Wolframdrahtes wurde fiir Stréme von 10~17 bis 10 Amp. untersucht und im ganzen 


Bereich in Ubereinstimmung mit dem Gesetz i = Ce °'” fiir die Strom-Feld- 
Abhangigkeit gefunden, wenn fiir ein Vakuum von 10mm Hg gesoret wurde. 
Bei héherem Druck (107) traten Abweichungen auf. Die bei héheren Strémen von 
Henderson, Abbott und Dahlstrom (Phys. Rev. 41, 261, 1982; diese Ber. 
13, 2079, 1932) erhaltene Energieverteilung der Elektronen wurde im wesentlichen 
auch bei einem Strom von 10714 Amp. gefunden. Henneberg. 


R. K. Dahlstrom, K. V. Mackenzie and Joseph E. Henderson. The Total 
Euerey Distribution for Field Current Electrons. - Phys. Rev. 
(2) 48, 484, 1935, Nr.5. (Kurzer Sitzungsbericht.) Es wird die Energieverteilung 
der bei Aufferen Feldern von einer punktf6rmigen kalten Wolframquelle emittierten 
Elektronen gemessen. Die Quelle befand sich (ahnlich wie bei der Zylinder- 
anordnung von Henderson, Abbott und Dahlstrom, Phys. Rev. 41, 261, 
1932; vgl. diese Ber. 13, 2079, 1932) im Mittelpunkt zweier konzentrischer Kugeln, 
von denen die innere, mit Léchern versehen, als Beschleunigungsgitter wirkte. Die 
von der Wolframquelle ausgesandten Elektronen wurden zum Gitter beschleunigt 
und die, die hindurch gelangten, alsdann durch das gleiche Potential, welches sie 
ausléste, wieder gebremst; die auffere Kugel war durch ein kleines Beschleunigungs- 
potential mit der Wolframquelle verbunden. Der auf diese Kugel in Abhangigkeit 
von dem Beschleunigungspotential auftreffende Elektronenstrom ergibt (im Gegen- 
satz zu der erwahnten aus koaxialen Zylindern bestehenden Anordnung) ein Bild 
der Verteilung der Gesamtenergie der Elektronen. Bei 4,5 Volt traf ein stark 
ausgepragtes Maximum auf, der Energiebereich erstreckte sich bis zu 10 Volt statt 
bis zu 15 bis 20 Volt wie bei der Zylindermethode. Henneberg. 


Thaddius Malarski. Uber den EHEinfluf§ der Elektrolyte auf die 
Elektrisierung des Wassers beim Zerstauben. Acta Phys. Polon. 
3, 1934; polnisch S.43—45; deutsch S.45—74. Verf. untersuchte die Elektrizitats- 
erregung beim Zerstiuben von reinem Wasser und solehem mit gelésten Elektro- 
lyten. Im Eingang wird die Versuchsanordnung ausfiithrlich beschrieben. Das zer- 
stiubte Wasser wird gegen eine Platinplatte geblasen und deren elektrostatische 
Aufladung mit einem Quadrantenelektrometer gemessen. Dieses Aufladungs- 
potential der Platte nennt Verf, Zerstiubungspotential. Es ergab sich, daf schon 
reines Wasser je nach Art der Bereitung (Jenaer Kolben und Silberkiihler oder 
Destilliereinrichtung ganz aus Quarz) ziemlich verschiedene Werte lieferte. Im 
allgemeinen ist der Einfluf der zugesetzten Elektrolyte grof}. Die héchste positive 
Aufladung erfuhr die Platte bei der Zerstaubung reinsten Wassers; mit Steigerung 
des Elektrolytzusatzes wird das Zerstaubungspotential kleiner und wechselt zum 


Teil das Vorzeichen. Dede. 


N. Akulov. The theory of hysteresislossesinrotating magnetic 
fields. Wiss. Ber. Univ. Moskau 1934, S.187—142, Nr.2. Die in rotierenden 
Magnetfeldern auftretende sogenannte ,,drehende Hysterese“ (siehe auch die exper!- 
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mentellen Arbeiten von Weiss und Planer, Gans und Loyarte, Perrier, 
Brion, v. Harlem) beruht wie der Paschen-Back-Effekt auf der Zerst6rung der 
Bindung zwischen dem Spin und dem inneren magnetischen Feld des Atoms. Bei 
einem ferromagnetischen Kristall bedingt die Kopplung zwischen diesen beiden die 
Anisotropie der Kristallenergie, d. h. der Magnetisierbarkeit in den verschiedenen 
Richtungen. In schwachen Feldern fallt der Spin in einem rotierenden Kristall 
mit einer der Richtungen der leichtesten Magnetisierbarkeit zusammen, in mittel- 
starken Feldern jedoch wird der Spin durch einen irreversiblen Drehprozefi in eine 
andere Richtung der leichtesten Magnetisierbarkeit hineingedreht, wodurch 
Hysteresisverluste auftreten. Bei starken Feldern, wo der Spin parallel zum aufieren 
Feld gerichtet ist, ist der irreversible Prozefi nicht méglich, und daher verschwinden 
hier die Verluste. In Ubereinstimmung mit der Erfahrung besitzt also die Kurve 
der Hysteresisverluste als Funktion des fufferen Feldes fiir mittlere Felder ein 
Maximum. Dieses Modell wird zunichst unter der Annahme von Weiss, dafi im 
Gebiet spontaner Magnetisierung nur eine Drehung der Spine in bezug auf die 
Kristallachsen stattfinden kann und Inversionsprozesse unméglich sind (d. h. fir 
besonders harte Materialien) in einem Feld § || (100) durchgerechnet, unter dieser 
Bedingung ist in schwachen, konstanten Feldern (H <'/,H..) und in sehr starken 
Feldern (WH > H,, = 4K/J..; K Anisotropiekonstante) der Verlust Null. Treten 
jedoch Inversionsprozesse ein, so sind auch im Bereich schwacher Felder Verluste 
moglich. Im Bereich der mittleren Felder werden die Verluste wie auch die 
Koerzitivkraft herabgesetzt. v. Harlem. 


Irene Antik und Tatiana Kubysehkina. Uber die Hysteresisverlustein 
flissigen Ferromagnetika (Amalgamen). Wiss. Ber. Univ. Moskau 
1934, S.148—150, Nr. 2. Nach der von Akulov (ZS. f. Phys, 81, 790, 1983) auf- 
gestellten Theorie laft sich fiir jede Legierung unter Benutzung der Anisotropie- 
konstanten und des Wertes fiir die Sattigung ein Maximalwert der Hysteresisverluste 
und der Koerzitivkraft berechnen. Dieser Wert ist erreicht, wenn die Bereiche 
spontaner Magnetisierung voneinander getrennt sind und dadurch Inversionsprozesse 
erschwert sind (Modell von Weiss). Zur Priifung dieser Theorie untersuchten die 
Verf. einige Eisenamalgame verschiedener Konzentration, deren spezifisches Gewicht, 
elektrischen Widerstand bei 15 und — 79° C, magnetische Eigenschaften sie bei 15°C 
und in einem Temperaturintervall von —79 bis +100°C in einem Felde von 15, 
400 und 7000 als Funktion der Temperatur feststellten. Es ergab sich, da} in den 
Amalgamen die Eisenkristallite kolloidal gelést sind und das Eisen: keine Ver- 
bindung mit dem Hg eingeht. Die Anisotropiekonstante und die Hysteresisverluste 
hingen linear vom Eisengehalt ab, das Verhiltnis der Anisotropiekonstanten zu den 
Hysteresisverlusten war konstant und ergab den theoretischen Wert 4. Die Ab- 
hangigkeit der Magnetisierung von Zeit und Erschiitterungen wurde ebenfalls ge- 
messen. Aus den Messungen schlossen die Verff., da die Eisenteilehen stab- 
formige Aggregate bilden, deren Achse mit der Richtung [110] zusammenfallt, 
unter dem Einfluf8 des Feldes werden die Teilchen gerichtet und bilden Komplexe. 
Die Frage, woher es kommt, da die Kristalle in [11 0] und nicht in der Richtung 
der leichtesten Magnetisierbarkeit [1 00] gerichtet sind, mu8 noch geklart werden. 
Ferner konnte festgestellt werden, daf bei Anderung der Magnetisierung von 
+ H.. in —H., die Einzelkristallite nicht umklappen, sondern ummagnetisiert 
werden, trotzdem spielt ein kleiner Dreheffekt der Kristallachse (besonders fiir die 
Teilchen, die keine Komplexe bilden) bei der Zeitabhangigkeit der Magnetisierung 
in kleinen Feldern eine wichtige Rolle. v. Harlem. 


A. Schigadlo und S. Sidelnikow. Uber die Anisotropie gewalzter 
Materialien. Wiss. Ber. Univ. Moskau 1934, S.151—158, Nr.2. Die nach den 
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neuesten Theorien des Ferromagnetismus (siehe die Arbeiten von Ak ulov, 
G ans und Heisenberg) berechneten Magnetisierungskurven fiir _poly- 
kristalline Materialien stimmen mit den experimentell gefundenen recht gut iiber- 
ein, wenn die durch den Bearbeitungsvorgang hervorgerufene Textur berticksichtigt 
wird, wie die Verff. an einem Streifen aus kaltgewalztem Dynamostahl zeigten. 
Demnach diirfen die Messungen verschiedener Eigenschaften polykristalliner ferro- 
magnetischer Proben, wenn die Textur nicht bekannt ist, nur mit Vorsicht fiir die 
quantitative Uberpriifung der Theorie verwendet werden. v. Harlem. 


T. E. Sterne. Multi-Lamellar Cylindrical Magnetic Shields. Rev. 
Scient. Instr. (N.S.) 6, 324—326, 1935, Nr.10. Die magnetische Schirmwirkung 
(definiert als das Verhiltnis der Auferen magnetischen Feldstirke zu der im inneren 
vorhandenen) ineinander gestellter koaxialer Zylinder aus hochpermeablem Material 
la6t sich nach einer Rekursionsformel berechnen. Die abgeleitete Formel ist streng 
giiltig fiir unendlich lange Zylinder, die einander beriihren oder durch Spalte von- 
einander getrennt sein kénnen. Die Zahl der Zylinder und die Durchmesser sind 
ebenfalls beliebig wahlbar. Auch fiir endlich lange Zylinder mit geschlossenen 
Enden ist die Methode anwendbar. An einem praktischen Beispiel (20 Zylinder) 
wird die Rechnung gezeigt. Berechneter und gemessener Wert sind gut in Ein- 
klang. v. Harlem. 


J. F. H. Douglas. Magnetic Fields in Machinery Windings. Electr. 
Eng. 54, 959—966, 1935, Nr.9. Verf. gibt ein Verfahren an, um in einfacher Weise 
mit der gewiinschten Genauigkeit die magnetischen Felder zwischen und in der 
Umgebung der Leitersysteme elektrischer Apparate (Motoren, Transformatoren) zu 
berechnen. Das Verfahren beruht darauf, dafi das magnetische Feld in drei einfach 
berechenbare Komponenten zerlegt wird, durch deren Uberlagerung dann das 
resultierende Gesamtfeld bestimmt wird. In einer Reihe von Beispielen wird das 
Verfahren dargestellt und erliautert. v. Harlem. 


S. Sharan. The Phenomenon of Negative Hysteresis in Nickel. 
Current Science 4, 157, 1985, Nr.3. Ausgehend von der Arbeit von S. Procopiu 
(Journ. de phys. et le Radium 1, 365, 1930; diese Ber. 12, 749, 1931) untersuchte 
Verf. den Einflu% eines dem konstanten Felde iiberlagerten zirkularen bzw. longi- 
tudinalen Wechselfeldes auf die Magnetisierungsintensitat einer Weicheisen- und 
einer Nickelprobe. Das Ergebnis bestiatigt bei der Weicheisenprobe im wesentlichen 
die Arbeit von Procopiu, abweichend wurde auf dem absteigenden Ast eine 
schwache, normal verlaufende Hysterese gefunden. Bei Ni ergab sich fiir das 
longitudinale Wechselfeld dasselbe Bild, bei der Uberlagerung durch ein zirkulares 
Wechselfeld jedoch trat eine ,negative* Hysterese auf, d. h. der absteigende lag 
unter dem aufsteigenden Ast, so dafs eine Uberschneidung auftrat. Hine solche 
negative Hysterese wurde auch bei der Widerstandsanderung eines Ni-Drahtes im 
“Magnetfeld (siehe O. Stierstadt, Phys. Rev. 37, 1356, 19381) beobachtet. Da in 
diesem Falle ebenfalls ein Strom durch den Draht selbst fliefit, liegt die Vermutung 
nahe, da® in beiden Fallen der Effekt durch die Leitungselektronen bedingt wird. 


Weitere Untersuchungen sind im Gange. v. Harlem. 


Harold J. Hoge. The Magnetic Anisotropy of Crystals of Sn, and 
of Sn with Added Sb, Cd, or Ga. Phys. Rev. (2) 48, 615—619, 1935, ING Zee 
Verf. hat die magnetischen Hauptsuszeptibilitaten bei Kristallen von weifiem (tetra- 
gonalem) Zinn gemessen. Senkrecht zur kristallographischen Hauptachse besafs die 
Suszeptibilitat (pro Volumeneinheit) den Wert 0,197 - 107°; parallel zur kristallo- 
graphischen Hauptachse betrug sie 0,176 - 107°. Das Verhiltnis der ersteren Grofe 
zur letzteren wird durch Zusatz kleiner Mengen gewisser Elemente stark beeinflubt. 
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Ohne derartige Zusitze betriigt das Verhiiltnis 1,120. Bei Zusatz von 0,60 % Antimon 
hat es den Wert 1,200, bei Zusatz von 0,76 % Cadmium den Wert 0,923 und bei 
Zusatz von 0,89 % Gallium den Wert 0,897. Der Zusammenhang zwischen der 
Anderung dieses Verhiltnisses mit der Anzahl der Valenzelektronen des hinzu-- 
gefiigten Elements wird vom Verf. mit den fiir Wismut geltenden Daten verglichen. 

Szivessy. 
0. Halpern. A Theorem Connecting the Energy Momentum 
Tensor with the Velocity of Propagation of Waves. Phys. Rev. 
(2) 48, 481—433, 1935, Nr.5. Elektromagnetische Vorginge breiten sich im Vakuum 
bekanntlich mit Lichtgeschwindigkeit aus. Verf. zeigt nun, dafs das kein Einzelfall 
ist, sondern fiir alle Wellenerscheinungen gilt, die von einem ahnlichen Energie- 
Impuls-Tensor beschrieben werden: Der Tensor muff symmetrisch und von zweiter 
Ordnung sein, und es miissen die vierdimensionale Divergenz und die Diagonal- 
summe verschwinden. Der Satz wird angewendet auf zwei von Minkowski 
und Abraham angegebene Energie-Impuls-Tensoren, die zur Beschreibung mecha- 
nischer Wirkungen von elektromagnetischen Vorgaingen in materiellen Kérpern 
dienen sollen. Henneberg. 


Herbert Buchholz. Die Wirbelstrémein einer Kreislochplatte im 
Felde eines koaxialen Einzelleiters. Ann. d. Phys. (5) 24, 2831 
—252, 1935, Nr.3. Die allgemeine Lésung fiir die Wirbelstréme und ihre Energie- 
verluste in einem leitenden Hohlzylinder von endlicher Héhe, in dessen Achse ein 
von Wechselstrom durchflossener sehr langer gradliniger Leiter verlauft, wird ge- 
geben. Die Riickleitung soll auf die Ausbildung der Wirbelstrome keinerlei Einfluf 
haben. Die Integration der aus den Gleichungen des quasistationéren Feldes fiir 
die magnetische Feldstirke aufgestellten Differentialgleichung geschieht mit Hilfe 
komplexer Integrale. Auch die Energieverluste werden durch derartige Integrale 
ausgedriickt. Verschiedene Grenzfaille werden diskutiert, ein unendlich langer, 
rechteckiger Stab, der in einem zu seiner Achse parallelen Felde steht, und ein sehr 
diinnwandiger Hohlzylinder. Ferner werden fiir drei praktisch besonders wichtige 
Grenzfalle aus der Integraldarstellung Reihenentwicklungen abgeleitet, mit deren 
Hilfe die Verluste in ausreichender Annaherung berechnet werden kénnen. 

W. Hohle. 
E. Leon Chaffee. A Mechanical Model of Coupled Electrical 
Circuits. Rev. Scient. Instr. 6, 231—238, 1935, Nr.8. Die modellmafige Dar- 
stellung zweier gekoppelter Schwingungskreise fiir Unterrichtszwecke wird be- 
schrieben. Die den elektrischen Gréfien entsprechenden mechanischen Groéfen lassen 
sich verandern, und es kann ihr Einfluf gezeigt werden. Das Modell zeichnet sich 
dadurch aus, dafi die Kopplung (elektrostatisch, elektromagnetisch) rein dargestellt 
werden kann. Es lassen sich also die mathematischen Durchrechnungen anschaulich 
ohne Komplizierung durchfiihren. Appuhn. 


KE. Selach. New methods of determination of constants of sym- 
metrical networks with the aid of impedance measurem ents. 
Journ. Inst. Electr. Eng. 77, 561—566, 1935, Nr. 466. Die Bestimmung der Konstanten 
symmetrischer Netze durch Leerlaufs- und Kurzschlufimessung ist méglich bei 
niedriger Dimpfung. Es wird gezeigt, wie durch fufere Mafnahmen die Be- 
stimmung der Konstanten auch bei gréferer Dampfung vorgenommen werden kann. 
Naherungslésungen, die die Mefarbeit und deren Auswertung sehr erleichtern 
kénnen bei kleineren Dimpfungswerten benutzt werden. Doch sind diese Verfahren 
nur anwendbar, wenn der Aufbau der Netze gewisse Bedingungen erfiillt. Es sind 
aber auch weiter Hinweise gegeben, wie der Giiltigkeitsbereich der neuen Ver- 
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fahren erweitert werden kann. In einer Tabelle sind die verschiedenen Methoden 
mit Naherungslésungen fiir kleine Dampfungswerte sowie den Anwendungsbereichen 


ubersichtlich dargestellt. Experimentell ermittelte Werte zeigen die Anwendbarkeit 
der Verfahren. Appuhn. 


K. Baudisch und W. Leukert. Stromrichter fiir Hochstromanlagen, 
Elektrot. ZS. 56, 1141—1143, 1197—1202, 1935, Nr. 42 u. 44. GroGelektrolysen iiber 
500 Volt (Al, Mg, Zn) lassen die Verwendung von Stromrichtern zur Stromversorgung 
der Bader zweckmiiBig erscheinen, da der Stromrichter bei diesen Spannungen 
allen anderen Umformern im Wirkungserad iiberlegen ist. Die Gittersteuerung 
ermoglicht die Spannungsregelung und damit ein einfaches Anfahren der Elektrolyse 
und gegebenenfalls eine einfache selbsttitige Stromregelung sowie die Abschaltung 
von Kurzschliissen. Die zulassige Riickwirkung der Stromrichter auf das Dreh- 
stromnetz hinsichtlich Oberwellenstrémen und Blindleistung hat Einflu® auf die 
Wahl der Transformatorschaltung und Anodenzahl des Stromrichters. Um den 
bei der Gittersteuerung auftretenden Blindstrom zu verringern, kann man_ bei 
vielen Elektrolysen eine Mischregelung mit Anzapftransformatoren und Gitter- 
steuerung verwenden. Bei manchen Elektrolysen bringt die Verwendung von 
Kondensatoren fiir die Blindstromkompensation die geeignete Liésung. Eine der- 
artige Anlage bis zu 80000 Amp. bei 550 Volt fiir chemischen Dauerbetrieb mit 
selbsttatiger Stromregelung wird beschrieben. Appuhn. 


A. Leonhard. Uber die Higenschaften von Drehstrommotoren 
fiir 50Hz bei Betrieb mit 20 bis 0Hz. Elektrot. ZS. 56, 1215—1218, 1935, 
Nr. 45. Geht man von der Annahme aus, daf in der Maschine ein bestimmtes, festes 
Feld vorliegt, so ergibt sich fiir das Anlaufmoment eines Drehstrommotors in Ab- 
hangigkeit von der Frequenz eine der Momentenkurve bei 50 Hertz und ver- 
schiedenem Schlupf a4hnliche Kurve. Die zur Erreichung des angenommenen Feldes 
erforderliche Klemmenspannung ist etwa doppelt so grof§ wie die durch dieses Feld 
erzeugte innere EMK. Da der Leerlaufstrom bei einer Klemmenspannung, die ein 
brauchbares Anlauffeld ergibt, im allgemeinen recht erheblich ist, ist man ge- 
zwungen, entweder mit verschiedenen Frequenzen oder mit verschiedenen Span- 
nungen bei Anlauf und Betrieb zu arbeiten. Beim Drehstrom-Nebenschlufimotor 
liegen die Verhialtnisse bei der in Frage kommenden Biirstenstellung ungiinstig. Es 
gelingt aber, den Motor durch eine einfache Umschaltung bei Speisung mit Niedrigst- 
frequenz als Asynchronmotor zu betreiben. Appuhn. 


B. Kalkner. Schaltvorginge bei Stromrichtersteuerung von 
Widerstandsschweiimaschinen, AEG-Mitt. 1935, S.318—821, Nr. 10. 
Bei der Stromrichtersteuerung von Schweifimaschinen ist neben der Wahl von 
Umspannern mit nicht zu hoher Eigensiattigung die Beachtung der Schaltvorgange 
wichtig. Die Hinschaltung wiirde am giinstigsten zur Zeit des Scheitelwertes der 
“Wechselspannung erfolgen, um Magnetisierungs-Einschalttiberstrome zu vermeiden. 
Der Remanenzeinflu® auf den Einschaltstrom ist durch die Wahl einer Pausendauer 
von ungerader Halbwellenzahl und damit ungleichen Vorzeichens zwischen dem 
Flu der Einschalthalbwelle und der Remanenz in giinstiger Weise ec oripaa a aes 

Appuhn. 
C. Fréhmer. Gittersteuereinrichtungen fir Punkt- und Naht- 
schweifmaschinen. AEG-Mitt. 1935, S.321—325, Nr. 10. Uber die Ent- 
wicklung einer neuen, rein elektrischen Gittersteuereinrichtung der Strom richter 
fiir Punkt- und Nahtschweifimaschinen wird berichtet. ' Das verwendete Steuer- 
prinzip erfiillt alle Anforderungen an die Schaltgenauigkeit und bringt die weitesten 


Regelméglichkeiten (1/1000 bis 1 sec). Appuhn. 
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Ralph Poole. The design of large electrical machine frames. 
Journ. Inst. Electr. Eng. 77, 176—188, 1935, Nr. 464. Die mechanische Beanspruchung 
der Gestelle groBer Induktionsmaschinen lift sich in mechanische Krafte (Higen- 
gewicht) und elektromagnetische Krafte einteilen. Es wird gezeigt, dai die Beriick- 
sichtigung der elektromagnetischen Krafte am wichtigsten ist, um keine elastische 
Verformung des Luftspaltes zu erhalten. Die Rechnungen werden durch Aufnahmen 
der Beanspruchungen an Celluloidmodellen nachgepriift. An Beispielen wird gezeigt, 
wie sich die elastischen Verformungen des Luftspaltes auf ertragliche Werte herab- 
mindern lassen. Appuhn. 
Herbert B. Brooks. Information for the amateur designer of 
transformers for 25- to 60-cyele circuits. Cir. Bur. of Stand. C 408, 
25S., 1935. Eine Anleitung wird gegeben zum Entwurf von Einphasen-Trocken- 
transformatoren technischer Frequenzen und fiir Leistungen von 1 bis 10000 VA 
bei Niederspannung, wie man sie z.B. fiir Laboratoriumszwecke verwenden will. 
Unter Zugrundelegung vereinfachender Festwerte, z. B. fiir die Gestalt des Eisen- 
kernes, fiir die Eisensittigung usw. lassen sich den beigegebenen graphischen Dar- 
stellungen Abmessungen und Gewicht des Eisenkernes, die erforderlichen Windungs- 
zahlen, Querschnitt und Kupfergewicht, die auftretenden Verluste entnehmen. Die 
Herstellung des Transformators, von Kern und Wicklung, und der Zusammenbau 
werden besprochen. W. Hohle. 


A. Pen-Tung Sah and C. Yen. Impedance dyadics of three-phase 
synchronous machines. Sc. Rep. Nat. Tsing Hua Univ. 3, 127—178, 1935, 
Nr. 2. Die Stréme und Spannungen in einem Dreiphasen-Synchronmotor lassen sich, 
wie schon friiher gezeigt (diese Ber. 16, 1740, 1935), durch eine Impedanzmatrix 
miteinander in Beziehung setzen. Die Koeffizienten werden mit Hilfe der Wider- 
stinde, Induktionen, Winkelgeschwindigkeit und des Differentialoperators p = d/d t 
ausgedriickt. Die Anwendung wird an einigen Kurzschluffallen illustriert. Die 
experimentelle Bestimmung der Koeffizienten wird nach einigen einfachen Methoden 
durchgefiihrt und liefert tibereinstimmende Resultate. In der vorliegenden Arbeit 
werden nur symmetrische und teilweise symmetrische Systeme betrachtet, es wird 
aber betont, daf} die Methode auch zur Behandlung voéllig unsymmetrischer Systeme 
geeignet sei. Landshoff. 
A. Schmidt, Jr. and R. C. Griffith A Static Thermionic Tube Fre- 
quency Changer. Electr.. Eng. 54, 10683—1067, 1935, Nr.10. Es wird die 
Schaltung und Dimensionierung eines Umrichters mit gesteuerten Glithkathoden- 
gleichrichtern zur Frequenzumformung von 60 periodischem Dreiphasenstrom in 
255/; periodischen Zweiphasenstrom ausfiihrlich beschrieben. Die abgebbare Lei- 
stung des Umformers, der in einer Fabrikanlage als Spannungsquelle lauft, betragt 
300kVA. Verwendet werden zwoélf Réhren, deren Aufferes teilweise aus einer 
Photographie der Anlage zu ersehen ist. Die Gittersteuerung der Hauptréhren er- 
folgt durch kleinere gittergesteuerte Gleichrichter. Die Schaltung ist so ausgefiihrt, 
daf} der Umformer durch einfache Umschaltung in einen Sechsphasengleichrichter 
fiir 300 Kilowatt bei 250 Volt verwandelt werden kann. Kniepkamp. 


D. C. Prinee. Further Development in Oil-blast Cireuit 
Breakers. Gen. Electr. Rev. 38, 415—421, 1935, Nr.9. Die Arbeit beschreibt den 
Bau von dreiphasigen Impuls-Olschaltern fiir die 287,5kV-Anlage des Hoover- 
Kraftwerkes in Los Angeles. Die gréfte Abschaltleistung ist 2,5 Millionen kVA. 
Die Léschkammer wurde vereinfacht und die Wirkung des Olstrahls dadurch ver- 
bessert, dafi zwei verschiedene Olstréme in den Lichtbogen eingeblasen werden: 
dies bewirkte eine wesentliche Verkleinerung der Abmessungen der Schalter. 


Pfestorf. 
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Circuit breaking and protection. Electrician 115, 348, 1985, Nr. 2996. 
Kurzer Bericht iiber einen allgemeinverstindlichen Vortrag von Clough, be- 
handelnd den Stand der Schalt- und Isolationstechnik in elektrischen Netzen. 
Pfestorf. 
W. W. Lewis and C. M. Foust. Lightning Investigation on Trans- 
missionLines. V. Electr. Eng. 54, 9834—942, 1935, Nr. 9. 5. Fortsetzung. Bericht 
uber Blitzuntersuchungen an einem 220kV- und 132kV-Netz. Es wird iiber die 
Ausriistung der amerikanischen Maste mit Stahlstébchen und iiber die Wirkung von 
Erdseilen und Erdern berichtet. Stofistréme von 2000 bis 100000 Amp. wurden ge- 
messen. In fast allen Fallen direkter Blitzeinschlage waren die Wolken negativ 
geladen. Pfestoryf. 


R. Mesny. A propos des radiogoniométres. Onde électr. 14, 417—420, 
1935, Nr. 163. Nachdem heute Radiogoniometer einen hohen Stand technischer Voll- 
kommenheit erreicht haben und auch hinsichtlich der Genauigkeit mehr als ge- 
niigend den Anforderungen entsprechen, weist Verf. auf die Wichtigkeit der Auf- 
stellung der Goniometer hin, deren Vernachlassigung oft die Giite der Anordnung 
entscheidend beeinflufit. — Der Verf. berichtet iiber friihere Messungen und Beob- 
achtungen auf Schiffen, wonach die Fehlweisungen bei kleinen Schiffen bis zu 
30 m Lange 3 bis 4°, bei Panzerschiffen von 165 m Linge 9 bis 10° betragen, falls der 
Rahmen 3m iiber der Kommandobriicke angeordnet wird. Die Fehlweisung sinkt 
rasch mit steigender Héhe des Rahmens und betraet fiir den letzten Fall bei 10m 
Hoéhe nur noch 5°. In der Nahe befindliche Schornsteine und Gefechtstiirme von 
grofem Querschnitt haben bedeutenden Einfluf auf das Arbeiten des Goniometers, 
wihrend Masten ohne Einflu® sind. — Bei der Aufstellung von Goniometern auf 
dem Lande soll im Umkreis von einigen Kilometern, mindestens aber von einigen 
hundert Metern, ebener Boden vorhanden sein. Berge und Taler, Béschungen usw. 
sind zu vermeiden. (Aus Zeitschriftenschau des Reichspostzentralamts. Ref.: 
Grosskopf.) Scheel. 


S. R. Khastgir, D. N. Chandhuri and B. Sen Gupta. Negative Attenuation 
of Electromagnetic Waves and Sommerfeld’s Theory of 
Ground Absorption. Nature 136, 605—606, 1935, Nr.3441. Messungen der 
elektrischen Feldstiirken von 160 m-Wellen fiir zwei bestimmte Richtungen in Ent- 
fernungen bis zu 4800m vom Sender ergaben eine zuerst steigende, dann fallende 
Kurve fiir die Feldstiirkenabnahme. Das Ergebnis steht in guter Ubereinstimmung 
mit Rolfs Darstellung (diese Ber. 11, 1348, 1930) der Theorie von Sommer- 
feld [Ann. d. Phys. (4) 28, 665, 1909]. Henneberg. 


Divilkovskij et Filippov. Mesure del’intensitédeschamps magn 6 ti- 
ques de trés haute fréquence. C.R. Leningrad 2, 1935, Nr. 8/9; russisch 
S, 521—524, franzdsisch S.524—527. Verff. stellen sich die Aufgabe, die Strom- 
stirke in einem von hochfrequentem Wechselstrom durchflossenen Draht und die 
magnetische Feldstarke eines hochfrequenten Wechselfeldes (bei etwa 10® Hertz) 
zu messen. Die Strommessung basiert auf der Erwirmung des Drahtes; es wird 
die Zeit bestimmt, die vom Hinschalten der Hochfrequenz vergeht bis zu dem 
Augenblick, wo ein auf dem Draht angebrachter Paraffintropfen verdampft. Die 
Intensitiitsmessung des Hochfrequenzfeldes beruht auf der zeitlichen Temperatur- 
erhdhung einer in das Feld eingebrachten Metallkugel: auch in diesem Falle wird 
die Zeit bis zum Verdampfen eines kleinen Paraffintropfens auf der Metallkugel 
beobachtet. Verff. geben die zur Berechnung der Stréme und Feldstarken- not- 
wendigen Formeln an und berichten tiber einige nach dieser Methode 4 urchgeftihrte 
Ausmessungen von Hochfrequenzfeldern. Kollath. 
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F. Maleolm Gager. The grid-coupled dynatron. Proce. Inst. Radio Eng. 
23, 1048—1055, 1935, Nr.9. Zur Vermehrung der Schwingleistung wird bei einem 
Dynatronsender mit Vierelektrodenréhre eine Riickkopplung (Verzerrung der dyna- 
mischen Charakteristik) zwischen schwingendem Anodenkreis und einer Spule be- 
nutzt, die an das innere Gitter geschaltet ist. Der Energiegewinn betragt bis zu 
50%. Die Einstellung der erwahnten Kopplung ist kritisch; sie wachst mit der 
Anodenspannung und der Gréfe der negativen Gittervorspannung. Adelsberger. 


Grote Reber. Optimum design of toroidal inductances. Proce. Inst. 
Radio Eng. 23, 1056—1068, 1935, Nr.9. Die Berechnung besonders verlustarmer 
Schwingungskreise, die fiir den Aufbau frequenzkonstanter Ultrakurzwellensender 
und wirksamer Hochfrequenzverstarker im Gebiet 2 < 10m notwendig sind, wird 
durchgefiihrt. F. A. Kolster hat als erster Kreise beschrieben, deren Selbst- 
induktion ein geschlossenes Toroid ist, so das eine flachenartige Strombahn von. 
nur einer Windung entsteht. Die Stromfaden verlaufen in Ebenen, die die Achse 
des Torus enthalten. Langs der fuferen Peripherie ist der Torus aufgeschlitzt und 
mit kreisringartigen Kondensatorplatten versehen. In der vorliegenden Arbeit er- 
folgt die Berechnung von Selbstinduktion und Widerstand toroidartiger Kreise, bei 
denen L/R sehr hoch wird. Die giinstigsten Formen werden fiir drei Fille berechnet, 
wobei das axiale und radiale Dimensionsverhaltnis einzeln beriicksichtigt werden. 
Der Parallel-Resonanzwiderstand wird angegeben. Adelsberger. 


Reger W. Hickman and Frederick V. Hunt. The Exact Measurement of 
Electron-Tube Coefficients. Rev. Scient. Instr. (N.S.) 6, 268—276, 1935, 
Nr. 9. Bei der Briickenmessung von Roéhrenkonstanten treten Schwierigkeiten in der 
Abgleichung durch die Réhrenkapazitiiten auf, wenn die Messungen mit hoherer Ton- 
frequenz ausgefiihrt werden und vor das Telephon ein Verstirker geschaltet ist, 
um auch geringe Betriebsbelastungen der Réhre einschalten zu kénnen. Bei der 
Messung aller Réhrenkonstanten kann scharfe Abgleichung auf Null und damit 
hohe Genauigkeit durch eine Hilfsbriicke im Briickenzweig erzielt werden, die 
durch geeignete Anschaltung zweier Widerstinde und einer Drehkapazitit gebildet 
wird. Das Schema der MefSikreise und die Bedingungen fiir Gleichgewicht sind fiir 
die verschiedenen Fille angegeben. Adelsberger. 


Albert Habermann. Grofier Interferenzwellenmesser 6—6000m. 
Hochfrequenztechn. u. Elektroak. 46, 120—124, 1935, Nr.4. Ein Priazisionswellen- 
messer mit doppelter Uberlagerung als Weiterentwicklung des 1932 von Rhode 
und S¢hwarz beschriebenen wird in seinen aufbau- und schaltungsmaéBigen Ver- 
besserungen geschildert. Es wird eine Relativgenauigkeit von 0,005 % erreicht, 
die absolut auch ein eingebauter Normalquarzgenerator liefert. Grundsitzliche 
Anderungen: 1. Verlassen der Steckspulen im Grobwellenmesser und Anordnung 
eines umschaltbaren Spulensatzes, 2. Ersatz der Dreipunktschaltung durch Erregung 
mit induktiver Riickkopplung, Anderung der Bereichverhiltnisse am Feinwellen- 
messer auf 1:1,5 anstatt 1:2; Erhdéhung der Wellenlinge (80 bis 120m), 4. Ver- 
wendung einer keramischen Ringspule, 5. Temperaturkompensation des Feinwellen- 
messers innerhalb 10 bis 30°C auf einen Temperaturkoeffizienten von + 5:-10°% 
6. Einbau eines kristallerregten 100 Kilohertz-Normalgenerators, 7. zweistufiger 
regelbarer Niederfrequenzverstarker. Winckel. 


Volker Fritsch, Zweite Mitteilung iiber die Bergradioversuche 
in Kotterbach und vorlaufige Mitteilung iitber die Versuche 
bei Ostrov und Macochy. Hochfrequenztechn. u. Elektroak. 46, 124—1383, 
1935, Nr. 4. Die Untersuchungen dienen der »Funkmutung“, d.h. es sollen aus den 
gemessenen elektrischen Faktoren Schliisse auf die Zusammensetzung und Be- 
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schaffenheit des Untergrundes gezogen werden. Es gelangt dabei die bekannte 
Kapazitatsmethode zur Anwendung. Allerdings gehen in die Messung nicht nur 
Kapazitatsinderungen des Bodens ein, sondern noch andere Faktoren, insbesondere 
die Antennenkapazitit. Die elektrischen Higenschaften der geologischen Leiter 
miissen bekannt sein, wozu noch zu bemerken ist, daf§ diese bei hochfrequenter 
Beanspruchung in der Natur wesentlich anders sind als die von Laboratoriums- 
proben. Zu beachten ist ferner, daf die Abschirmnug der Mefeinrichtung nicht 
geerdet werden darf. Mutungen sind vorlaufig sehr schwer, da die radiogeologischen 
Verhaltnisse in Erzlagerstatten mit Riicksicht auf die verschiedenen Teilleiter sehr 
kompliziert sind. Im Kalkgebirge ist die Homogenitit besser, was die Lésung ein- 
facher Aufgaben méglich macht. Winckel. 


Richard Feldtkeller. Phasendrehungen und nichtlineare Ver- 
zerrungenin Rundfunkempfiange rn. Hochfrequenztechn. u. Elektroak. 
46, 133—140, 1935, Nr. 4. Bei Rundfunkempfangern bewirken Unsymmetrien in der 
Resonanzkurve, hervorgerufen durch den Aufbau der Siebe oder durch ungenaue 
Abstimmung des Empfangers auf den Sender, ungleiche Phasendrehungen der 
beiden Seitenbander und damit zusatzliche Phasenmodulation, die selbst bei sauberer 
linearer Gleichrichtung zu nichtlinearen Verzerrungen fiihrt. Diese sind vom Modu- 
lationsgrad abhingig. Bei 75% Modulation zeigt ein moderner Bandfilter-Fern- 
empfanger mit einer Verstimmung um ein paar hundert Hertz bereits Klirrfaktoren 
von 5% und mehr. Der Klirrfaktor wird halbgraphisch nach Kellogg bestimmt, 
die Phasenverzerrungen nach der von Bartels angegebenen Methode mit Seiten- 
_bandvektoren. Aus beiden Verfahren wird eine Beziehung zwischen Phasen- 
verzerrung, Modulationsgrad und Klirrfaktor hergeleitet zwecks Anwendung auf die 
Theorie der einfachsten Bandfilter. Daraus werden Kurventafeln dargestellt. Band- 
siebberechnung an einem Beispiel. Winckel. 


K. F. Niessen. Erweiterung einer friiheren Formel fiir die Erd- 
absorption in der drahtlosen Telegraphie. Ann. d. Phys. (5) 24, 
81—48, 1935, Nr.1. In Fortfiihrung der Arbeit in gleicher Zeitschrift (22, 162, 1935) 
wird die Formel fiir den von einer ebenen Erde absorbierten Teil der Strahlung 
eines vertikalen Dipolsenders in einer bestimmten Héhe tiber dem Erdboden er- 
weitert, indem die Annahme wo, > «,@? fallen gelassen wird, d.h. auch der Fall 
von Leitungs- und Verschiebungsstrom gleicher Gréfenordnung beriicksichtigt wird. 
Fiir die neue Formel werden die neuen Wellenlangenbereiche fiir Wasser und Boden 
angegeben, ebenso die jetzt erlaubten Dipoihohen. Ferner wird der Fall des Kurz- 
wellensenders iiber Boden und Wasser (im Schiff und Flugzeug) einbezogen. Fir 
einige praktische Falle werden Diagramme der erdabsorbierten Energie gezeichnet. 
Winckel. 

A. D. Hodgson. Aircraft radio equipment for use on European 
“air lines. Proc. Inst. Radio Eng. 23, 979—984, 1935, Nr. 9. Es wird eine Flugzeug- 
apparatur fiir Sendung und Empfang fiir kleineren und mittleren kommerziellen 
und privaten Verkehr (acht- bis zehnsitzige Maschinen) beschrieben. Fur den Emp- 
fanger ist eine elektrische Fernabstimmung vorgesehen, ferner eine automatische 
Amplitudenregelung sowohl fiir Telephonie wie fiir Telegraphie. Die Apparatur 
hat eine telephonische Reichweite von 180 bis 200 Meilen und einen Telegraphie- 
bereich von 350 bis 400 Meilen. Umschaltung zwischen den Festwellen erfolgt mittels 
Festkondensatoren ohne Unterbrechung. Die Anlage wiegt insgesamt nur 60 Pfund. 
Strom erhalt die Anlage aus dem Fahrtwindgenerator bzw. tiber den Umformer 
aus der Lichtbatterie. 9 und 600 Volt Spannung werden bendtigt, dex Telephonie- 
sender steuert 18 Watt mit 70 % Modulation aus, bei Telegraphie 35 Watt. W inckel. 


15* 
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Heinz Nitschmann. Uber die Messung des Wirkwiderstandes nach 
der Resonanzmethode. Hochfrequenztechn. u. Elektroak. 46, 91—92, 1935, 
Nr. 3. Der Verf. bespricht eine graphische Methode zur Bestimmung des Wirkwider- 
standes eines mit einem Erregerkreis gekoppelten Schwingungskreises. Schaltet » 
man dem Schwingungskreis nacheinander verschiedene Widerstiinde zu, so bekommt 
man bei Resonanzabstimmung des Schwingungskreises verschiedene Verhaltnisse 
der Stromstiirken des Erregerkreises (bzw. auch eines Zwischenkreises) zu der des 
Schwingungskreises. Trigt man diese Stromstirkeverhiltnisse als Ordinaten, die 
Zusatzwiderstinde als Abszissen auf, so ist der durch die Verbindungsgerade der 
Punkte erzielte Abszissenabschnitt gleich dem Wirkwiderstand des untersuchten 
Schwingungskreises. Durch besondere Mafinahmen lassen sich auch die durch die 
Riickwirkung des Schwingungskreises entstehenden Fehler vermeiden. Blechschmidt. 


W. Oechlerking. MeSitechnische Rundfunkentstérung. 1. Teil. Hoch- 
frequenztechn. u. Elektroak. 46, 94—96, 1935, Nr.3. Es wird untersucht, welche 
MaBnahmen getroffen werden miissen, um eine vorhandene Stérspannung U, auf 
den héchst zulissigen Wert U; max herabzudriicken. Der Generator habe einen 
inneren Widerstand Z; und sei an eine Lichtleitung mit dem Scheinwiderstand Z 
angeschlossen. Die an Z entstehende Stérspannung wiachst mit dem Verhaltnis 
k = Z/Z+Z;. Zum Zwecke der Beeinflussung muff man Z oder Z; kinstlich 
aindern. Andert man Z, so mufs man in allen Fallen einen Widerstand Rk, zum 
Scheinwiderstand der Leitung parallel schalten, was stets in der Form eines Konden- 
sators geschehen wird. Unter Umstiinden mufi man auch Z; vergrofern, was durch 
Zuschalten einer Drossel erfolgen kann. Um die Zuschaltgréfen ermitteln zu 
kénnen, mufi man Z und Z; messen kénnen. Die Bestimmung soll lediglich aus 
Spannungsmessungen erfolgen. Die formelmafige Grundlage wird entwickelt und 
die praktische Durchfiihrung der Messung besprochen. Blechschmidt. 


W. Oehlerking, Mefitechnische Rundfunkentstérung. 2.Teil (Aus- 
wertung). Hochfrequenztechn. u. Elektroak. 46, 96—97, 1935, Nr.3. Wahrend in 
dem ersten Teil der AbhandInug der Zusammenhang zwischen den Bestimmungs- 
stiicken der Messung und den gesuchten Gr6fen formelmafig dargestellt wurde, 
wird im 2. Teil eine Beziehung abgeleitet, die die Zuschaltgréfien C und L direkt 
aus den Mefiergebnissen liefert. Blechschmidt. 


Karl Brendel. Sende- und Empfangsversuche mit Ultrakurz- 
wellen. Diss. Erlangen 1935, 42S. Zusammenfassung der Arbeit: 1. Es werden 
die betriebsmafiigen Grundlagen fiir Ultrakurzwellensender und -Empfanger im 
Wellenbereich von rund 120 bis 140mm durch entsprechende Messungen festgelegt. 
2. Der Empfangsvorgang bei Ultrakurzwellenréhren in Bremsfeldschaltung wurde 
eingehender untersucht und geklirt. 3. Es wurde die Méglichkeit der Sprach- 
iibertragung mit Ultrakurzwellenréhren auf gréfere Enifernungen (bis tiber 50 km) 
nachgewiesen. 4. Vorversuche fiir Zweirdéhrensender und Zw eirdhrenempfinger 
wurden durchgefiihrt. 5. Als besondere Versuche mit derartigen Kurzwellen wurden 
mit mehreren Ultrakurzwellenréhren Schwebungen, Mitnahmeerscheinungen und 
Sekundarstrahlen beobachtet. — Die Arbeit enthalt folgende Einzelabschnitte: 
Mefigerate: Wellenlingenmessung, Energiemessung, Mefsirene. Sender: Aufbau 
der Anordnung, Réhren, Strahlfelduntersuchungen, Modulationsuntersuchungen. 
Empfanger: Aufbau der Anordnung, Zusammenhang zwischen Schwing- und Emp- 
fangsbereich, Dampfung des Empfangers, Sekundarstrahlung, Gleichrichterwirkung 
Ultrakurzwellenempfang, Demodulationseinrichtung. Ubertragungsversuche: Uber- 
tragungstreue, Beeinflussung der Strahlung durch Hindernisse, Gegensprechen. 


Blechschmidt. 
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Herbert Becke. Eisenverluste in runden Drahten bei Hoch- 
fre quenz. Diss. Breslau 1935, 43S. Die Arbeit untersucht die Verluste in runden 
Eisendrahten in Abhingigkeit vom Drahtdurchmesser und der Frequenz bis zu 
hohen magnetischen Feldstirken. Gleichzeitig wurde ein symbolisches Rechen- 
verfahren zur Bestimmung der Eisenverluste entwickelt, Als Eisenproben wurden 
aus demselben Kniippel von schwedischem Holzkohleneisen gezogene Drahte mit 
Durchmessern zwischen 0,038 und 0,124mm benutzt. Die magnetischen Eigen- 
schaften dieser Drahte konnten durch Ausgliihen einander angeglichen werden. 
Als Mefifrequenzen wurden benutzt: 197, 750, 1200 und 1500 Kilohertz. Es wurde 
_ dabei eine kalorimetrische Methode verwendet, und zwar zur Trennung der Eisen- 
verluste von den gleichzeitig in der Magnetisierungswicklung auftretenden Kupfer- 
verlusten eine Differentialmethode. Naher beschrieben werden Aufbau und Ein- 
richtung der Kalorimeter und der Magnetisierungsspulen, Ermittlung der Tempe- 
raturdifferenz zwischen den Kalorimetern und Eichung der Kalorimeter. — Die 
Ubereinstimmung der gemessenen mit den berechneten Eisenverlusten ist besonders 
bei den gréferen Drahtdurchmessern und bei den hoéheren Frequenzen sehr gut. 
Dagegen weichen die Mefiwerte bei den kleineren Durchmessern und Frequenzen 
bis zu tiber 50% ab, was zum Teil auf Mef®fehler zuriickgefiihrt wird. Der Vert. 
schlieSt aus der guten Ubereinstimmung zwischen Messung und Rechnung, bei der 
die Gleichstrommagnetisierungskurve zugrunde gelegt war, da die Eisenpermea- 
bilitaét bis zu den untersuchten Frequenzen nicht abnimmt, sondern das die so- 
genannte Hochfrequenzpermeabilitét den zeitlichen Mittelwert aller im Querschnitt 
des Hisens vorkommenden Permeabilitaétswerte darstellt. Blechschmidt. 
Hans Friihauf. Die Schwingneigung abgestimmter Hochfre- 
quenzverstarker als Funktion der Anode-Gitter-Kapazitat. 
Hochfrequenztechn. u. Elektroak. 46, 90—91, 1935, Nr.3. Der Verf. berechnet die 
in abgestimmten Hochfrequenzverstérkerkreisen maximal zulassige Gitter-Anoden- 
Kapazitat, bei der noch keine Selbsterregung eintritt. Es muf} sein 
2 1 
i AS Saal Til 
Dieser Grenzwert wird fiir die Hochfrequenzpenthode AF 7 ausgerechnet. Ihre 
Steilheit betragt 2,1 mA/Volt. Der Resonanzwiderstand wird bei einer Frequenz 
von 1000 Kilohertz zu 2-10° angesetzt. Die maximal zulassige Kapazitat zwischen 
Gitter und Anode ergibt sich dann zu 0,00838 pF. Die Kapazitit dieser Roéhre wird 
von der Firma zu < 0,003 pF. angegeben. Blechschmidt. 
John J. Dowling and Cormae O’Ceallaighe The Balancing of Valve 
Circuits. Phil. Mag. (7) 20, 582—542, 1935, Nr. 133. Es werden zwei Schaltungen 
zur Eliminierung von Stérungen in Réhrenvoltmetern mitgeteilt, die durch Schwan- 
-kungen der Batteriespannungen und durch Emissionsschwankungen der Réhren ent- 
stehen. Die Verff. erreichten das durch Anwendung dufferer Widerstaénde in den 
‘Rohrenkreisen. Es kénnen dabei gewohnliche Dreipolréhren unter normalen Arbeits- 
bedingungen benutzt werden mit Anoden- und Gitterstromen von einigen Milli- 
ampere und Hochspannungsbatterien von 100 Volt. Die beschriebenen Anordnungen 
gleichen noch Schwankungen der Anoden- oder Heizbatterien um 5 % aus. Aller- 
dings kénnen auch bei diesen Anordnungen Messungen erst nach Erreichen des 
thermischen Gleichgewichts der Rohren, also einige Stunden nach dem Einschalten, 
vorgenomimen werden. Blechschmidt. 
Vivian Voss. The Oscillations of Atmospheric Mercury Arcs. 
Phil. Mag. (7) 20, 166—191, 1935, Nr. 131. Man erhalt eine sehr beqieme sean 
quelle, wenn man in einer von Hg erfiillten Kapillare, die unter pee | Ht 
sphirendruck steht, einen Lichtbogen erzeugt. Verf. untersucht, warum es aul s 
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grofBe Schwierigkeiten stéBt, diesen Bogen statt mit Gleichstrom mit Wechselstrom 
zu betreiben. Aufnahmen mit einem rotierenden Spiegel am Gleichstrombogen 
zeigen Schwingungen, bei denen die Entladung kurzzeitig vollig erloschen ist. Die 
Frequenz der Schwingungen wird in ihrer Abhangigkeit von Kapillarenlinge (6,6 bis | 
48,5cem), Kapillarendurchmesser (4,85-10- bis 13,14-10em) und Druck unter- 
sucht. Durch festen Abschluf des Hg-Volumens lassen sich die Schwingungen ver- 
meiden (2 = 0,06 A, d = 0,1cm, 1 = 8em). Untersuchungen mit Wechselstrom von 
50 Hertz und zerhacktem Gleichstrom zeigen den Einflu®B dieser  ,,Higen- 
schwingungen* auf die Existenzméglichkeit des Bogens bei Wechselstrom. Es lat 
sich einrichten, da der Bogen bei Wechselstrom von 50 Hertz nur 50 mal pro sec 
ziinden kann, so da man eine Gleichrichterwirkung erzielt, deren Anwendungs- 
méglichkeit beschrankt ist, da die ,,Eigenschwingung* auch von der Amplitude 
abhanet. Schnitger. 
H. R. Noble. Gas-filled relay applications. Journ. Inst. Electr. Eng. 
77, 569—570, 1935, Nr. 466. Kurze Darstellung der Arbeitsweise von gitter- 
gesteuerten Entladungsréhren mit Gliihkathoden (Thyratron). Die physikalischen 
Vorgiinge — Raumladungsaufhebung durch Ionen, Bildung von [onenschichten am 
Gitter — sowie die Eigenschaften verschiedener Gasfiillungen und die Prinzipien 
der Amplituden- und Phasensteuerung und der Wechselrichtung werden kurz 
erlautert. Kniepkamp. 


W.H. Aldous and N.R.Campbell. The Effect of Secondary Emission 
uponthe Fluctuations ofthe Currentina Triode (shoteffect). 
Proe. Roy. Soe. London (A) 151, 694—702, 1935, Nr. 874. Die Arbeit gibt eine Kritik 
der Theorie von Moullin tiber den durch Sekundiarelektronenemission von der 
Anode hervorgerufenen Schroteffekt [Proc. Roy. Soc. London (A) 147, 100, 1934], 
die darauf beruht, da der Einfall von Primaérelektronen und die Emission von 
Sekundarelektronen zeitlich voneinander unabhangige Ereignisse darstellen. In 
Wirklichkeit miissen beide Ereignisse als simultan betrachtet werden. Mit dieser 
Voraussetzung wird eine Theorie der Elektronenstromschwankungen entwickelt, die 
aber als weitere Voraussetzung eine unendliche Réhrenimpedanz enthalt, die also 
nur anwendbar ist bei fehlender Raumladungsbegrenzung. Die Schwankungen von 
Raumladungsstrémen sind theoretisch nicht zu erfassen. Kniepkamp. 


Willem Uyterhoeyen et Cornelis Verburg. Effets de la variation pério- 
dique de la concentration des atomes neutres de la vapeur, 
dansunlampeacourantalternatifau sodium. C.R. 201, 647—649, 
1935, Nr.16. Verf. betrachtet das Oszillogramm einer Natriumdampflampe kritisch 
und gibt Aufklarung tiber den verzerrten Verlauf der Spannung und der Intensitit 
wahrend einer Periode. Die drei Gréfen Strom, Spannung und Licht sind praktisch 
in Phase und gehen gleichzeitig durch Null. Die Verzerrungen lassen sich aus der 
Bewegung der Elementarteilchen des ionisierten Neon und Natrium vollstindig 
erklaren. Patzelt. 


Million-cycle coaxial cable for television? Electronics 8. 189 
1935, Nr. 6.. Es wird iiber ein im Bau befindliches Hochfrequenzkabel fiir Fernseh- 
libertragungen und Vielkanaltelephonie berichtet, das die ATT zur Zeit zwischen 
New York und Philadelphia verlegt und bis zum April 1936 in Betrieb nehmen 
will. — Das Kabel enthalt unter einem Bleimantel von etwa 2,3cem Durchmesser 
zwei konzentrische Hochfrequenzkabel und einige gewéhnliche Fernsprechadern. 
Das ganze Kabel ist mit einem geeigneten Gas unter erhéhtem Druck gefullt. — 
Der Verstarkerabstand betragt etwa 18km. Die Verstirker sind in der Regel in 
Bunkern untergebracht und werden iiber die Fernsehkerne gespeist. Je ein Ver- 
starker fiir jede Richtung verstirkt das gesamte Frequenzband bis iiber 10° Hertz. 
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Das Kabel soll fiir Fernsehiibertragungen oder 200 fache Tragerfrequenz-Tele- 
phonie benutzt werden. — Die Kosten sind mit 6000 Dollar/Meile angegeben. Mit 
200 Sprechkanilen soll eine solche Anlage bei Entfernungen iiber etwa 175 km 
wirtschaftliche Vorteile gegeniiber den gewohnlichen Fernkabeln bieten. — Eine 
Abbildung zeigt den Aufbau des Hochfrequenzkabels, Angaben iiber dessen elek- 
trische Eigenschaften fehlen. (Aus Zeitschriftenschau des Reichspostzentralamts. 
Ref.: Ring.) Scheel. 
400kV X-ray plant. Electrician 114, 707, 1935, Nr. 2974. Kurze Beschreibung 
einer Anlage fiir Tiefentherapie, die bis zu einer Spannung von 400kV und 10mA 
Stromstarke betrieben werden kann. Ilge. 


Erwin MiehInickel Untersuchungen tiber den Wirkungsmecha- 
nismus der Kleinen Ionisationskammer. Strahlentherapie 54, 348 
—358, 1935, Nr. 2. Die wesentlichste Bedingung fiir Absolutmessungen an Réntgen- 
Strahlen mit Ionisationskammern ist die ,,Luftaquivalenz“ der Kammerwand, da der 
Ionisationsstrom tiberwiegend auf der Elektronenemission der Wéande_ beruht. 
Diese Luftaiquivalenz eines Materials hingt von der Wellenlingenabhiingigkeit 
seiner effektiven Ordnungszahl im Vergleich zu der der Luft ab. Verf. unternimmt 
zahlreiche Versuche an Kohlenstoff-Silicium-Mischungen und an Aluminium als 
Kammermaterial zur Priifung der Luftaquivalenz bei verschiedenen Réntgen-Strahl- 
qualitaten. Am geeignetsten beziiglich Luftaquivalenz erweist sich die Mischung 
97 % C+ 3% Si, da eine aus diesem Material hergesteilte Ionisationskammer weit- 
gehend von der Strahlenharte unabhangig ist. Diesen Versuchen mit einer grofen 
Halbkugelkammer, in die durch das zu untersuchende Material ein ausgeblendeter 
Strahl eintritt, schlieBen sich Versuche zur Betrachtung des Wirkungsmechanismus 
der kleinen lonisationskammer mit einem Plattenkondensator als Modell an. Verf. 
findet selbst fiir luftaquivalentes Wandmaterial Abweichungen von der Proportio- 
nalitét zwischen Kammervolumen und Ionisationsstrom, was durch das Auftreten 
sekundarer Elektronen gedeutet wird, die beim Auftreffen nicht voll ausgenutzter 
Primarelektronen auf eine Wand ausgelést werden. Luftaquivalenz besteht demnach 
nur bei einem bestimmten Kondensatorplattenabstand. Nitka. 
J. Pitzold. Fehlerquellen bei Temperaturmessungen im Kurz- 
wellen-Kondensatorfeld wihrend der Behandlung. Strahlen- 
therapie 54, 362—368, 1935, Nr.2. An Stelle der noch nicht bekannten exakten 
Energiemessung im Kurzwellenfeld werden értliche Temperaturmessungen ver- 
wendet. Es ist ein méglichst kleines Mefivolumen zu beachten, damit der Feld- 
verlauf nicht allzu stark gestért wird. Quecksilberthermometer besitzen eine er- 
héhte Feldlinienkonzentration und dadurch bedingte hohe dielektrische Verluste 
in der Glaswand. Alkohol mit Farbstoffzusatz besitzt wegen seiner Dipoleigen- 
schaft ebenfalls dielektrische Verluste. Verf. konstruierte nun ein Thermometer 
aus Quarz mit (dipolfreiem) Benzol als Mefifliissigkeit. Der Vorzug dieses Quarz- 
‘Benzol-Thermometers gegeniiber den bisher gebrauchlichen Flissigkeitsthermo- 
metern wird durch Vergleichsmessungen offenbar. Nitka. 


6. Optik 
Richard A. Beth. Direct Detection of the Angular Momentum of 
Light. Phys. Rev. (2) 48, 471, 1935, Nr. 5. Sowohl nach der Wellen- als auch 
nach der Quantentheorie des Lichtes muf ein zirkular oder elliptisch polarisierter 
Lichtstrahl auf eine doppelbrechende Platte, die seinen Polarisationszustand andert. 


ein Drehmoment ausiiben. Verf. gibt eine Anordnung an, mit der der Nachweis 
eines solchen Effektes in der richtigen Gréfenordnung gelang. Henneberg. 
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Donald P. Le Galley. A Type of Geiger-Miller Counter Suitable 
for the Measurement of Diffracted MoK X-Rays. Rev. Scient. 
Instr. (N.S.) 6, 279—283, 1935, Nr.9. Mit einer besonderen Bauart von Zéhlrohren 
nach Geiger-Miiller werden die Intensitaten von Réntgen-Reflexionen ge- . 
messen. Zur Priifung der Brauchbarkeit werden die Gitter von NaCl und KCl unter- 
sucht, wobei die bekannten Intensititen erneut bestatigt werden. Stintzing. 


Wilhelm Kraemer. Beitrige zur Spektralanalyse mit Hilfe von 
empfindlichen, in dem der Glasoptik zuginglichen Gebiet 
liegenden Linien: Messungenim Funkenspektrum einer fiir 
Herstellung von Magneten verwendeten Kobalt-Hisenlegie- 
rung, S.-A. ZS. f. analyt. Chem. 99, 410—415, 1934, Nr. 11 u. 12. Der Verf. unter- 
suchte spektralanalytisch eine Eisenlegierung mit etwa 5 % Co, 5 % Cr, 1% Mo, etwa 
0,70 % C. Die Veréffentlichung bringt lediglich eine Zusammenstellung von charak- 
teristischen Nachweislinien der Elemente Co, Ni, Cr, Mn, Mo, Mg, Cu, Ca, Al, C, Ti, 
Sb, Zr, Si, P und As in Fe bei Benutzung eines Glasspektrographen. Vorkommende 
Linienstérungen werden in den Fufinoten angefiihrt. A, P. Weber. 


Th. Ziirrer und W. D. Treadwell. Uber die Reinigung von Elektroden- 
kohlen ftir die Spektralanalyse. Helv. Chim. Acta 18, 1181—1189, 
1935, Nr.5. Die Spitzen von Kohleelektroden fiir Spektralanalyse lassen sich nach 
umfangreichen, beschriebenen Versuchen mit verschiedenen Kohlensorten sehr 
wirksam dadurch reinigen, da man zwischen den Kohlen einen Wechselstrom-Licht- 
bogen von etwa 12 Amp. wahrend 2 bis 3min in Argon oder Stickstoff brennen 
lat. Die einfache Apparatur besteht hauptsachlich aus einem Rohr aus Jenaer 
Glas von 6cm Durchmesser und 25cm Linge mit durch Gummistopfen eingesetzten 
Messingkohlehaltern. Durch Zusatz von 1 bis 5% (HCl)-Gas wird meistens eine 
Hemmung der Reinigung bewirkt. Dagegen wird die Reinigung durch einen 5 %igen 
(Cl)-Zusatz begiinstigt. Dieser (Cl)-Zusatz ist unbedingt notwendig fiir die Ent- 
fernung von B, Cu und Mg. So gereinigte Siemens-Kohlen (Sorte E. 50. H) zeigen nur 
noch schwach bzw. in Spuren die Linien Si (2516), Ca (8934) (8968), Mg (2795), 
B (2497) (2498) und Co (2582) (3433). A. P. Weber. 


Arthur C. Hardy. A New Recording Spectrophotometer. Journ. Opt. 
Soe. Amer. 25, 305—311, 1935, Nr.9. Verf. beschrieb vor einiger Zeit (diese Ber. 
10, 1542, 1929) ein selbstregistrierendes Spektralphotometer zur Bestimmung von 
Reflexion und Durchlassigkeit. Mit diesem Instrument gelang es, in etwa 30sec 
ein vollstandiges Reflexionsspektrum mit gentigender Genauigkeit aufzunehmen. 
Umfangreiche Messungen fiihrten Verf. dazu, ein neues verbessertes Gerit zu ent- 
wickeln. Die Probe und ein Vergleichsweifi wurden bisher links und rechts von 
einer Lichtquelle angebracht und von dieser beleuchtet. Das von beiden reflektierte 
Licht fiel abwechselnd auf den Spalt eines Spektroskops und dann auf eine Photo- 
zelle. Der Wechsel geschah derart, daB eine Glasplatte mit zum Teil versilberten 
und zum Teil durchlassigen Sektoren rotierte, wodurch eine plotzliche Abnahme 
des Photostromes verursacht wurde. Bei dem neuen Instrument ruft der Wbergang 
von dem von einer Flache reflektierten Strahlenbiindel zu dem von der anderen 
reflektierten einen konstanten Photostrom hervor, wenn beide gleiche Intensitiit 
haben, und einen rein sinusférmigen Strom, wenn ihre Intensititen verschieden sind. 
Die optische Einrichtung ist so, daB beide Strahlen durch die gleichen optischen 
Teile hindurchgehen, so daf selektive Absorptionen und andere Fehler vermieden 
werden. H. Steps. 


Harold T. Smyth Some Stigmatie Grating Mountings. Journ. Opt. 
Soe, Amer. 25, 312—314, 1935, Nr.9. Die allgemeinen Bedingungen fiir die Er- 
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zeugung stigmatischer Bilder bei Verwendung von Konkav- oder Plangittern werden 
abgeleitet. Verschiedene praktische Anwendungen, die diese theoretischen Be- 
trachtungen verwirklichen, werden aufgezeigt, bei denen eine Zylinderlinse in Ver- 
bindung mit einem Planspiegel oder ein Konkavspiegel allein zwischen Spalt und 
Gitter Verwendung finden. H. Steps. 


P. Clausing. Sur la photométrie des lampes a décharge dans les 
gaz. Physica 2, 731—736, 1935, Nr.7. Methode zur Messung von Gasentladungs- 
réhren in der Ulbrichtschen Kugel. Ein Stiick der Kugel wird auf der Aus- 
trittspupille des visuellen Photometers abgebildet; der Wiirfel wird im parallelen 
Strahlengang durchsetzt. In den Strahlengang werden geeignete Filter eingeschaltet, 
die zuvor mit Hilfe des Flimmerphotometers ausgewertet worden sind. Dziobek. 


Alexander Roggeudorf. Untersuchung der Frequenzabhingigkeit 
gasgeftillter Photozellen im Bereich von etwa 20 bis 300kHz. 
Phys. ZS. 36, 660—673, 1985, Nr.20. Da zur Untersuchung der Frequenzabhangig- 
keit gasgefiillter Photozellen bei Frequenzen tiber 35 Kilohertz die rotierende Loch- 
scheibe ungeeignet ist, erzeugt Verf. das ,,Wechsellicht“ (Licht, dessen Starke um 
einen Mittelwert sinusf6rmig schwankt) durch Modulation des Lichtes mit einer 
Kerr-Zelle. Bei angelester Gleichspannung von 850 Volt und iiberlagerter Wechsel- 
spannung von maximal 300 Volt Amplitude befand man sich im linearen Bereich 
der Kennlinie der Kerr-Zelle. Nach einer Beschreibung des Hochfrequenzverstarkers 
und seiner Eichung geht Verf. auf die eigentlichen Messungen ein, die an Caesium- 
zellen Pz8CG und CV, CG 8838 und CV 8867 sowie an einer Kaliumzelle Pz1 KG 
‘der AEG (G = Gas-, V = Hochvakuumzelle) vorgenommen wurden. Bei allen 
Gaszellen steigt zuniachst bis zu bestimmten Frequenzen (60 bis 70 Kilohertz fir 
Pz 8, 140 Kilohertz fiir CG 8838) die Empfindlichkeit mit der Spannung an der Zelle, 
wihrend sie zugleich bei konstanter Spannung mit wachsender Frequenz abnimmt; 
bei héheren Frequenzen wird die Empfindlichkeit unabhangig von Frequenz und 
Spannung. Die Hochvakuumzellen zeigen dagegen im Sittigungsgebiet vollstandige 
Frequenz- und Spannungsunabhingigkeit. Die Feststellung, da mit steigender Fre- 
quenz der Photowechselstrom bei gasgefiillten Zellen sich einem Endwert nahert, 
stimmt mit der Theorie von Ollendorff (ZS. f. techn. Phys. 13, 606, 1932) 
tiberein; der von ihm geforderte wellenformige Verlauf der Kennlinie konnte 
allerdings bei den benutzten technischen Zellen nicht festgestellt werden. Odrich. 


P. Gérlich. Uber Photozellen undihre Anwendung. Kinotechnik 1%, 
307—316, 1935, Nr.18. Uberblick tiber die Eigenschaften einiger Photozellen, ins- 
besondere fiir Tonfilm, Fernsehen und Mefizwecke. Odrich. 


H. Kénig. Grenzen der Leistungsfahigkeit der Selen-Spe rr- 
schichtzellen. Helv. Phys. Acta 8, 505—507, 1935, Nr. 6. Durch eine geeignete 
“Art der Messung, die Verf. als ,,ballistisches Messen“ bezeichnet und die darin be- 
steht, da® die zu vergleichenden Strahlungen wiederholt abwechslungsweise gemessen 
werden, und zwar so, daf die Zelle nur belichtet wird, bis das etwas schwacher als 
aperiodisch gedampfte Galvanometer maximal ausschlagt, und da dieser Maximal- 


,»gemessener Ausschlag* definiert wird, ist es méglich, die Leistungs- 


hl Is 
ausschlag a Odrich. 


fahigkeit der Selen-Sperrschichtzelle wesentlich zu steigern. 


Paul R. Gleason. The Dark Current from Barrier-Layer Photo- 
Cells. Phys. Rev. (2) 48, 486, 1935, Nr. 5. (Kurzer Sitzungsbericht.) Messungen 
des Dunkelstromes kiiuflicher Sperrschichtphotozellen zeigten, dati der Strom unter 
allen Bedingungen bestehen bleibt, denen man die Zelle aussetzt, daf} er nach langer 
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Zeit abzunehmen scheint und offenbar nur temperaturabhingig ist. Desgleichen 
wurde der Einflu8 von Feuchtigkeit auf den Dunkelstrom untersucht. Odrich. 


Bernard Lyot. Un filtre vert, monochromatique. C. R. 200, 738—739, | 
1935, Nr. 9. Kombiniert man ein Neodymglas von 50 mm Dicke mit einem Schott- 
schen Filter VG3 von 2mm Dicke, so erhilt man ein Filter, dessen Durchlassigkeit 
im Maximum bei 5600A 36% betrigt. Die Breite des Durchlassigkeitsbandes 
betrigt etwa 116A. Vermehrt man den Neodymgehalt des Glases oder verstarkt 
dessen Dicke auf 100 mm, so vermindert sich die Breite des Durchlissigkeitsbandes 
auf 105A, ohne daS wesentliche weitere Lichtverluste eintreten. Aufierdem 
zeigen die Filter noch eine schwache Durchlassigkeit im aufersten Rot. Das 
Neodymglas kann auch durch eine gesittigte wisserige Lésung von Neodymnitrat 
ersetzt werden. Ein solches Filter mit 15 mm Schichtdicke und 4mm VG3 hat eine 
Bandbreite von 82 A und eine Durchlissigkeit von 10% im Maximum. Dede. 


W. Herzog. Uber den Gebrauch des Glimmerhalbschatten- 
kompensators von Szivessy und Dierkesmann. ZS. f. Phys. 97, 
225—232, 1935, Nr.3/4. Das Arbeiten mit dem Glimmerhalbschattenkompensator 
von Szivessy und Dierkesmann erfordert die Kenntnis des Gangunter- 
schiedes der Halbschattenplatte; dieser wurde bisher stets mit Hilfe einer besonderen 
Mefvorrichtung (d.h. mit Hilfe irgendeines anderen Kompensators) ermittelt. Verf. 
zeigt, das dies nicht nétig ist, der Kompensator von Szivessy-Dierkesmann 
vielmehr fiir sich allein ausreicht, um den Gangunterschied der Halbschattenplatte 
zu bestimmen. Man bringt zu diesem Zwecke zwischen Polarisator und Halbschatten- 
platte eine (das ganze Gesichtsfeld bedeckende) Glimmerplatte (als Hilfsplatte) in 
ein bekanntes Azimut; der Gangunterschied der Hilfsplatte braucht nicht bekannt zu 
sein. Aus dem Azimut der Hilfsplatte und den zugehdrigen Halbschattenazimuten 
der Halbschattenplatte laBt sich der gesuchte Gangunterschied der letzteren be-— 


rechnen. Szivessy. 


R. H. Munch. A Gaseous Discharge Tube Especially Designed 
as a Intense Source of Continuous Ultraviolet Radiation. 
Journ. Amer. Chem. Soc. 57, 1863—1865, 1935, Nr.10. Zur Erzeugung eines intensiven 
Kontinuums im Ultravioletten benutzt Verf. eine einfache Wasserstoffentladungs- 
rohre fiir niedrige Spannungen. Die Lampe wird nicht wassergekiihlt und erreicht 
mit nur 5% der Energie eines Hochspannungsrohres dieselbe Intensitit von 365,7 
bis 121,6 my, Die Konstruktion und der Betrieb werden beschrieben und hinzugefiigt, 
daf} die Lampe auch mit Erfolg zur Erzeugung der Linienspektren des Quecksilbers 
und der Edelgase benutzt werden konnte. Patzelt. 


Walter Dieterle und Walter Zeh. Infrarotphotographie jenseits von 
10000 AE. ZS. f. wiss, Photogr. 34, 245—250, 1985, Nr.10. tber die Fortschritte 
auf dem Gebiet der Sensibilisatoren fiir Tiefrot und Ultrarot in den Jahren 1918 
bis 1933 hatten Dieterle, Diirr und Zeh berichtet (diese Ber. 15, 62, 366, 
1934). Wie schon damals betont, beruhen die wesentlichen Fortschritte auf der Auf- 
findung und dem Ausbau der Penta- und Hepta-Carbocyanine. Verff. geben in der 
vorliegenden Arbeit einen UWberblick iiber die Synthese der Nona- und Undeka- 
Carbocyanine und ihre Anwendung in den Ultrarotplatten der Agfa ,,950% und 
»1050%. Die Empfindlichkeit der Platte ,,950“ ist fiir Nitralicht unter Vorschaltung 
eines Dunkelrotfilters (Agfa-Filter Nr. 84) etwa 1/,, der Empfindlichkeit der 
Platte ,,850°, waihrend die Platte ,,1050“ mit Schwarzfilter (Nr. 87) nur 1/;9 Emp- 
findlichkeit von Platte ,,950“ hat. Fernaufnahmen bei Tageslicht mit Platten ,.950“ 
erfordern bei voller Sonne, starkem Ferndunst mit Blende 1 : 3,5 eine Belichtung 
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von rund 1sec. Die Haltbarkeit der Platten la8t sich durch kiihle Lagerung mit 
fester Kohlensiure sehr erhdhen. Platte 950“ usw. bedeutet, daB die betreffende 
Platte ein Sensibilisierungsmaximum bei 950 my. besitzt. Es werden Versuche an- 
gekiindigt, in denen durch Ausbau der Polymethinkette die Empfindlichkeit der 
Nona- und Undeka-Reihe erhoht werden soll. Nach einer personlichen Mitteilung 


hat Herzberg mit den bisher vorliegenden Platten das Gebiet von 13600 A 
experimentell erreicht. J. Bohme. 


Charlotte Hermann. Uber Fluoreszenzphotometrie im ultra- 
violetten Spektralbereich. Strahlentherapie 54, 336—347, 1935, Nr. 2. 
Die optische, subjektive Photometrie ist auf den sichtbaren Spektralbereich be- 
schrankt. Bei Anwendung der visuellen Photometrie auf andere (kurzwellige) 
Spektralgebiete muf} die Fluoreszenzerregung im sichtbaren Spektralbereich zu 
Hilfe genommen werden. Die Helligkeit der angeregten Fluoreszenz dient dabei als 
Mafs fiir die Intensitét der anregenden Strahlung. Es darf diese Methode nur bei 
monochromatischem Ultraviolett und nur unter Vermeidung des sichtbaren Lichtes 
der Strahlungsquelle benutzt werden. Als geeignet fiir quantitative Intensitiits- 
messungen (durch Anschluf8 an einen Quecksilberbogen und Thermosiule) erwiesen 
sich griinfluoreszierendes Anthracen und dihydro-collidin-dicarbonsaures Athyl. Es 
wurden mit der beschriebenen Apparatur relative Intensititen von Spektrallinien 
und Strahlungsmessungen an verschiedenen Ultraviolettstrahlern durchgefiihrt. Nitka. 


Robert Wellenstein. Die diffuse Reflexion rauher Oberflaichenim 
Ultrarot. Strahlentherapie 54, 312—335, 1935, Nr.2. Ausfiihrliche Messungen 
ber das diffuse Reflexionsvermégen nicht spiegelnder Oberflichen im Ultrarot 
lagen bisher nur wenige vor. In vorliegender Arbeit untersucht Verf. die Albedo- 
werte (Verhaltnis diffus reflektierter zu auffallender Lichtmenge) verschiedener 
Stoffe im nahen Ultrarot (A ~ iy). Als Mefinstrument diente eine Kupferoxydul- 
zelle, deren Photostréme der auffallenden Lichtintensitaét proportional waren und die 
nur eine geringe Richtungsabhangigkeit besaB. Ferner ermittelte der Verf. relative 
Reflexionsvermégen durch Vergleich mit der diffusen Reflexion einer aufgerauhten 
Milchglasscheibe; als Versuchsobjekte dienten die verschiedensten Farben (Pigment-, 
Anstrich-, Papierfarben, Ruf, Magnesiumoxyd, Blitter, menschliche Haut, 
Schnee u.a.). Soweit Vergleichswerte anderer Autoren tiber Albedo vorliegen, ist 
hinreichende Ubereinstimmung vorhanden. Nitka. 


J. Timmermans et Mme Hennaut-Roland. Traveaux du Bureau Inter- 
Hhational d’Etalons Physico-Chimiques, VII. Etude des con- 
stantes physiques de vingt composés organiques. Journ. chim. 
phys. 32, 501—526, 589—617, 1935, Nr.8 u. 9. [S. 180.] W. A. Roth. 


Boris Coban. Die longitudinale Lichtstreuung nach Plotnikow, 
untersucht an Verbindungen der aliphatischen Reihe 
“und an Starkelésungen. Acta Phys. Polon. 4, 1—16, 1935, Nr.1/2. Der 
Verf. berichtet iiber seine Beobachtungen der sogenannten longitudinalen Licht- 
streuung an Pentan, Hexan, Benzol usw. sowie an einigen Lésungen. Die Zur 
molekularen Lichtzerstreuung gelangenden Fliissigkeiten wurden nur chemisch ge- 
reinigt oder filtriert, ,,waihrend Paraffindl, als purissimum bezogen, direkt ver- 
wendet wurde“. Die Aufnahmen wurden gemacht, wenn keine leuchtenden Punkte 
im Wege der Lichtstrahlen auftraten, um , ochonheitsfehler“ zu beseitigen. Auch 
fehlen die quantitativen Angaben iiber die Intensitats- und Polarisationsverhaltnisse 
der Streustrahlung in verschiedenen Richtungen, trotzdem zieht der Verf. aus 
seinen Beobachtungen einige Schlufitolgerungen tiber Molekeln. Die Lichtzerstreuung 
als Beugung scheint dem Verf. fremd zu sein (,,Der Strahl wird sozusagen staindig 
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von den Molekiilen abgestofen,...“). Auf Grund der Abhandlungen _ von 
Krishnan (diese Ber. 16, 175, 447, 1935) kénnen die Schlu®folgerungen dieser 
Abhandlung nicht als stichhaltig angenommen werden. V.S. Vrkljan. 


W. Herzog. Die Temperaturabhangigkeitdes elektro-optischen 
Kerr-Effektes von Nitrobenzol beim Umwandlungspunkt. 
ZS. f. Phys. 97, 233—241, 1935, Nr.3/4. Nach den Beobachtungen von Wolfke 
und Mazur besitzt die Temperaturabhingigkeit der Dichte und die Dielektrizitats- 
konstante des Nitrobenzols bei 9,6°C eine Unstetigkeit, die auf das Vorhandensein 
zweier Fliissigkeitsphasen zu beiden Seiten dieser Temperaturstelle hindeutete. 
Vert. hat die noch nicht ganz geklarte Frage, ob der elektro-optische Kerr-Effekt 
beim Durechgang durch den Wolfke-Mazurschen Umwandlungspunkt eine 
Unstetigkeit aufweist, einer eingehenden Untersuchung unterzogen. Zu dem Zwecke 
wurde von ihm die Temperaturabhingigkeit des elektro-optischen Kerr-Effektes 
des Nitrobenzols vom Erstarrungspunkt (5,7°C) bis etwa 20°C mit besonders feinen 
Hilfsmitteln gemessen; hierbei folgten sich die Mefipunkte in Intervallen von einer 
mittleren Gréfe von 0,69C, so da also auch das Verhalten bei Temperaturen, die 
zu beiden Seiten des Wolfke-Mazurschen Umwandlungspunktes in dessen 
unmittelbarer Nihe liegen, verglichen werden konnte. Eine Unstetigkeit des Kerr- 
Effektes beim Durchgang durch den Wolfke-Mazurschen Umwandlungspunkt 
konnte jedoch nicht nachgewiesen werden. Szivessy. 


R. Ananthakrishnan. On the convergence error in depolarisation 
measurements. Proc. Indian Acad. (A) 2, 1883—142, 1935, Nr.2. Bei der 
Tyndall-, Rayleigh- oder Raman-Streuung wird durch eine Nichtparallelitéat des 
Primarlichtes, die etwa bei der Konzentrierung des Strahlenganges mit einer Linse 
auftritt, eine Vergréferung des Depolarisationsgrades des Streulichtes bewirkt. 
Hierfiir wurden von Gans (vel. diese Ber. §, 186, 1928) unter der Annahme, dafs 
die Strahlen, die sich im Brennpunkt treffen, nicht koharent waren, Formeln ab- 
geleitet. Der Verf. zeigt, dai sich bei Beriicksichtigung der Interferenzen der im 
Brennpunkt zusammenlaufenden Strahlen die gleichen Formeln ergeben. Zur Ilu- 
strierung sind ein paar experimentelle Beispiele angegeben. Landshofy. 


R. Ananthakrishnan. Redetermination of the depolarisation of 
light scattering in gases and vapours. Proc. Indian Acad. (A) 2, 
153—160, 1935, Nr.2. Da die vorhandenen Beobachtungsergebnisse iiber die 
Depolarisation des in Gasen und Dampfen zerstreuten Lichtes mit betrichtlichen 
Fehlern behaftet sind, hat Verf. eine Neubestimmung dieser Depolarisation mit 
verbesserten experimentellen Hilfsmitteln vorgenommen. Die Versuchsanordnung 
wurde so gestaltet, daf} die Vorteile, welche einerseits die von Lord Rayleigh 
und Raman, andererseits von Cabannes und seinen Mitarbeitern benutzte 
Anordnung bietet, vereinigt sind. Die Messungsergebnisse des Verf. sind von denen 
friiherer Autoren betrachtlich verschieden und liefern eine natiirliche Erklarung 
fiir manche vorhandene Anomalien. Die wahre Depolarisation des Methans scheint 
nur die Grofenordnung von 0,3 % zu besitzen; die Ursache fiir diese Depolarisation 
ist wahrscheinlich dem Vorhandensein depolarisierter Raman-Streuung zuzu- 
schreiben. Geht man zu héheren Gliedern der homologen Reihen uber, so nimmt 
die Depolarisation zu, doch sind die Werte der Depolarisation in allen Fallen 
betrachtlich kleiner als bisher angenommen wurde. Cyclopropan zeigt eine sehr 
kleine Depolarisation, in Ubereinstimmung mit der bekannten kleinen Depolari- 
sation des Cyclohexans; dagegen zeigt Propylen einen hohen Wert, wie bei seiner 
Doppelbindung auch zu erwarten war. Methylchlorid ist starker anisotrop als 
Athylchlorid, der Depolarisationsfaktor des ersteren ist betrichtlich grofer als bei 


1936 4. Streuung. 6. Polarisation, Kristalloptik 247 


Methan. Tetrachlorkohlenstoff besitzt eine auBerordentlich kleine Depolarisation 
von nur 0,15 %, ein Verhalten, das vom Verf. eingehender erldutert wird. Bei 
Argon kann eine sichere Aussage iiber die Gro®e der Depolarisation noch nicht 
gemacht werden, weitere Messungen bei vollkommener gereinigtem Gas werden 
vom Verf. in Aussicht gestellt. Die Depolarisation des Schwefelwasserstoffs betragt 
nur 0,3%, und dieser kleine Wert la®t sich durch die bei Gasen mit Hydrid- 
molekiilen stets geringe Depolarisation erkliren. Szivessy. 


B. V. Raghavendra Rao. Doppler effect in light scattering in 
fiquids. PartII. Polarisation of the Transversely Scattered 
Radiations. Proc. Indian Acad. (A) 2, 236—241, 1935, Nr.3. Verf. hat seine 
Untersuchungen iiber das molekular zerstreute Licht, die mittels eines Fabry - 
Perotschen Interferometers und einer besonders konstruierten Quecksilberdampf- 
lampe mit geringer Dichte und gekiihlter Kathode ausgefiihrt wurden, fortgesetzt. 
Untersucht wurde der Polarisationszustand der drei im Spektrum des zerstreuten 
Lichtes beobachteten Komponenten, und zwar bei Tetrachlorkohlenstoff, Toluol und 
Schwefelkohlenstoff. Aus den Beobachtungsergebnissen folgt, da die beiden 
Dopplerkomponenten, wie nicht anders zu erwarten, vollkommen polarisiert sind, 
und dafi die mittlere Komponente praktisch unpolarisiert ist; die Bedeutung des 
letzteren, zunachst tiberraschend erscheinenden Ergebnisses wird vom Verf. ein- 
gehender erortert. Szivessy. 


VY. N. Thatte. Magnetic double refraction and light scattering 
infused nitrates. Proc. Indian Acad. (A) 2, 244—248, 1935, Nr.3. Verf. hat 
bei geschmolzenen Nitraten (Zinknitrat und Cadmiumnitrat) die Lichtzerstreuung 
und die magnetische Doppelbrechung gemessen. Die Messung des Depolarisations- 
faktors des zerstreuten Lichtes erfolgte mit Hilfe der bekannten Methode von 
Cornu, die ein Doppelbildprisma und ein Nicol benutzt. Die Messung der 
magnetischen Doppelbrechung (Cotton-Moutonschen Konstante) der ge- 
schmolzenen Nitrate wurde mit der von Chinchalkar (diese Ber. 14, 1482, 1933) 
beschriebenen Anordnung durchgefiihrt. Aus den Messungsergebnissen foigt, daf 
die magnetische und die optische Anisotropie der NO3-Gruppe bei den geschmolzenen 
Nitraten dieselben sind wie bei Salpetersiure und den kristallisierten Nitraten. 

ay Szivessy. 
Charles Proffer Saylor, A thin cell for use in determining the 
refractive indices of crystal grains. Bur. of Stand. Journ. of Res. 
15, 97—98, 1935, Nr.1 (RP.814). Bei der Immersionsmethode von Einmons zur 
Bestimmung der Brechungsindizes von Kristallsplittern wird die Temperatur und 
damit auch der Brechungsindex der Immersionsfliissigkeit geandert und letzterer 
in dieser Weise auf den gewiinschten Wert gebracht. Die Zelle ist jedoch SO dick, 
da der zu untersuchende Kristallsplitter sich oberhalb des von den geneigteren 
Strahlen durchsetzten Gebietes befindet; infolgedessen werden keine befriedigenden 
Interferenzfiguren erhalten. Dieser Mangel ist bei der vom Verf. beschriebenen, 
hinreichend diinnen Zellenform beseitigt, so da es mit ihr moglich ist, in allen 
Fallen die genaue optische Orientierung des zu untersuchenden Kristallsplitters zu 
erkennen. Szivessy. 
H.P.De. The State of Polarisation of Continuous X-rays from 
a Thin Aluminium Anticathode. Indian Journ. of Phys. 9, 507—516, 
1935, Nr.6. In einer Wilson-Kammer werden die Abgangsrichtungen der aus 
geschleuderten Photoelektronen beobachtet und es wird hieraus der Polarisations- 
grad der aus einer diinnen Aluminium-Antikathode austretenden ie ean 
Réntgen-Strahlung errechnet. Der Polarisationsgrad ist bei einem Richtungswinke 
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gegeniiber der Richtung der Kathodenstrahlen von: 90° 52%, 30° 12%, 0° 4%, 
Diese Resultate passen sich der neueren quantenmechanischen Theorie von 
Sommerfeld und Sugiura besser an als der klassischen Theorie. Stintzing. 


R. Smoluchowski. Uber die Feinstruktur der Réntgenabsorp- 
tionskanten von Legierungen. II. CuBe, NiO und AuCus (statisti- 
sche und geordnete Phasen). ZS. f. Phys. 9, 588—598, 1935, Nr. 9/10. 
Einfache Kristallgitter, jedoch von Elementen mit erheblich verschiedenen Atom- 
nummern, liegen in den Legierungen CuBe und AuCus sowie im NiO vor. Das 
ergibt grofe Unterschiede der Absorptionsstruktur, z. B. des CuBe gegeniiber dem 
f-Messing. Im NiO spielt der Bindungscharakter im Gitter bei hohen Elektronen- 
energien keine Rolle mehr. Zwischen ungeordnetem und geordnetem AuCus er- 
geben sich theoretisch und experimentell gewisse Unterschiede, die aber wegen der 
praktisch nur unvollkommenen Erreichbarkeit des Ordnungsgrades nur wenig be- 
deuten. Stintzing. 


H. Lessheim and R. Samuel. Dissociation Energy of Carbon Mon- 
oxide and the Heat of Sublimation of Carbon. Nature 136, 606, 
1935, Nr.3441. Verff. berechnen die Dissoziationsenergie D des CO und die 
Sublimationswarme S des Kohlenstoffes mit thermochemischen Gleichungen (nach 
Goldfinger und Lasareff, Nature 135, 1077, 19385) auf spektroskopischer 
Grundlage (nach Kaplan, diese Ber. 12, 2179, 1931). Dabei benutzen sie die 
Tatsache, dafi die Reihe der in Emission beobachteten Schwingungszustinde des 
angeregten Molekiils plétzlich abbricht und ein strahlungsloser Ubergang in die 
dem Grundzustand entsprechende Dissoziation eintritt. Ergebnis: D = 10,45 Volt- 
Elektron; S = 155,7 kcal/mol. Liider. 


R. K. Asundi, M. Jan-Khan and R.Samuel. Spetra of SeO and SeOs. Nature 
136, 642, 1935, Nr. 3442. Die Emissionsbanden des SeO und die Absorptionsbanden 
des SeO, wurden analysiert. Die ersteren bestehen aus einem ausgedehnten v’ = 1- 
und einem kurzen v’ — 0-Bandenzug. Die Dissoziationsenergie des unangeregten 
SeO betragt 4,17 Volt. Das Absorptionsspektrum des SeO. zeigt im Grundzustand 
und im angeregten Zustand zwei Schwingungen, wahrend die Deformations- 
schwingung fehlt. Frerichs. 


Joseph Kaplan. Hydrogen in the Upper Atmosphere. Nature 136, 
549—550, 1935, Nr. 3440. In dem von Kaplan entdeckten Nachleuchten des Stick- 
stoffs in unkondensierten Entladungen stéren geringe Mengen von Wasserstoff die 
Ausbildung des Nachleuchtens und damit der metastabilen Atome, die die Triger 
dieser Erscheinung sind. Der Verf. schliefit aus dem Auftreten der Nachleuchte- 
banden des Stickstoffs in den Nordlichtern, da8 dort ebenfalls kein Wasserstoff 
vorhanden sein kann, in Ubereinstimmung mit den Beobachtungen, die stets das 
Fehlen von Wasserstofflinien im Nordlicht ergeben haben. Kaplan weist darauf 
hin, dafi bei Abwesenheit der Nachleuchtebanden im Nordlicht dort Spuren von 


Wasserstoff nachzuweisen sein miif®ten. Frerichs. 


Joseph Kaplan. Further Study of the Vegard-Kaplan Bands. 
Phys. Rev. (2) 48, 482, 1935, Nr.5. (Kurzer Sitzungsbericht.) Es gelang dem Verf., 
in einem Entladungsrohr bei sehr schwachen Stromstiirken weitere Glieder der 
Vegard-Kaplan-Banden zu erhalten. Bei Verringerung der Stromdichte gehen diese 
Banden nicht in dem gleichen Mae zuriick wie die librigen Stickstoffbanden. Da 
die Vegard-Kaplan-Banden von dem metastabilen Term 43 des N,-Molekiils aus- 


gehen, soll diese Art der Anregung ebenfalls fiir die metastabilen Zustande anderer 
Molekiile verwandt werden. Frerichs. 
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G. H. Dieke. The Triplet 3p Complex of the Hydrogen Molecule. 
Phys. Rev. (2) 48, 610—614, 1935, Nr. 7. Verschiedene Unregelmafigkeiten in der 
Struktur der Fulcher-Banden lassen sich durch die Wechselwirkung des 3 p*//- mit 
dem 3 p*X-Term erklaren, Diese Unregelmafigkeiten bestehen aus unregelmafiger 
Verdopplung, Stérungen im 3 p3//- und 3p*-Zustand und Abwesenheit von P- 
und R-Zweigen bei grofen Werten der Schwingungsquantenzahlen. Diese letzte 
Erscheinung beruht auf der Priidissoziation des 3 p*/J-Zustandes. Frerichs. 


R. Winstanley Lunt, R. W. B. Pearse and E. C. W. Smith. The 4 4502 of NH. 
Proc. Roy. Soc. London (A) 151, 602—609, 1935, Nr.874. Eine neue nach Rot ab- 
Schattierte NH-Bande wurde in einer Hohlkathodenentlading durch strémendes 
Ammoniak beobachtet. Die Analyse fiihrt zu der Deutung '/7—1¥. Die Differenzen 
der Rotationsterme des héheren Niveaus stimmen mit denen des Niveaus der 
kiirzlich analysierten NH-Bande 3240 A (117—1A) iiberein. Die Rotationskonstanten 
fiir den neuen Term !3* wurden berechnet. Durch die Beobachtung des !1»+-Terms 
wird die Berechnung der stabilen Zustiénde des NH-Molekiils, die von Mulliken 
aus den 4S-, 2P- und 2D-Zustinden des N-Atoms und dem Normalzustand des 
H-Atoms bestimmt wurden, bestitiet. Frerichs. 


E. B. Ludlam. The Green Flame of Phosphorus Hydride. Journ. 
Chem. Phys. 3, 617—620, 1935, Nr.10. Die griine PH-Flamme laft sich am besten 
erzeugen, wenn man einen Luftstrom in Wasserstoff brennen lait, der iiber weifen 
Phosphor gestrémt ist. Das Leuchten der Flamme wird in einem Glasprismen- 
apparat mit 10 A/mm Dispersion im Blaugriinen untersucht, ferner mit einem 
-1m-Konkavgitter. Die Expositionszeiten betrugen eine Woche. Die Bandenanalyse 
konnte wegen starker Verbreiterung der Linien nicht durchgefiihrt werden, doch ist 
der Triiger des Spektrums wahrscheinlich PH. Das Spektrum lief sich in einer 
Entladung in P-Dampf mit Wasserstoff, in einer Entladung durch str6mendes PHs 
sowie durch Mischen von aktivem Wasserstoff mit P-Dampf sichtbar machen. Aus 
der Rotationsstruktur wird auf einen 1¥ — 1¥- oder 1X — °2-Ubergang geschlossen. 
Konstante B, Trigheitsmoment und Kernabstand werden fiir die Bande bei 5098 
bestimmt. Die Werte stimmen mit den von Pearse an der Bande 3400 von PH 
bestimmten befriedigend iiberein. Die Schwingungsanalyse lief sich nicht durch- 
fiihren. Versuchsweise werden den vier stirksten Banden Schwingungsquanten 
zugeordnet. Ritschl. 


‘E. Miescher. Absorptionsspektren und Lebensdauer chemisch 
instabiler zweiatomiger Molekile (BBr, AIBr, AlJ). Helv. Phys. 
Acta 8, 486—487, 1935, Nr.6. Die Absorptionsspektren der zweiatomigen Bor- und 
Aluminiumhalogenide (BBr, AlBr, AlJ) werden aufgenommen und ihre Lebens- 
dauer experimentell bestimmt. Geht keine Entladung durch das Absorptionsrohr, 
in dem sich Dampfe der chemisch stabilen dreiwertigen Bor- und Aluminiumsalze 
-befinden, hindurch, so findet im ganzen untersuchten Druck- und Spektralbereich 
keine Absorption statt. Die Entladung selbst gibt die Emissionsspektren der zwel- 
atomigen Molekiile BBr, AlBr und AlJ. Wird die Entladung abgeschaltet, So ver- 
schwindet die Emission in nicht mefbarer Zeit, jedoch kann dann fiir eine kurze 
Zeit das Absorptionsspektrum dieser Molekiile beobachtet werden. Und zwar ist 
dieses um so stirker, je héher der Druck in der Absorptionsrohre gewahlt wird 
(einige mm Hg). 1/100 sec nach Abschalten der Entladung verschwindet auch die 
Absorption wieder, so das die Lebensdauer der Molekiile in dieser GréGenordnung 
liegt. Im Falle der Dampfe von BBrs und AlBrs besteht die Absorption aus den 
17] 1¥-Systemen von BBr (3100 bis 2850 A) bzw. AIBr (3000. bis 2750 A). Beim 
AlJs wird ein bisher unbekanntes System schmaler Kontinua des Molekiils AlJ mit 
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dem Hauptmaximum bei 3150 A beobachtet. Dieses System stellt den analogen 
1/7 —'3-Ubergang dar und fehlt im Emissionsspektrum wegen des Zerfalls des 
Molekiils im angeregten Zustande. Auf den bisher erhaltenen Absorptionsaufnahmen 
konnte das im Blauvioletten gelegene Emissionssystem von AlJ (?//—?%) nicht 
gefunden werden, was mit der Tatsache tibereinstimmt, da®§ nach friiheren Ergeb- 
nissen an den entsprechenden Bandensystemen der Gallium- und ina dieser 
Ubergang etwa 100 mal weniger wahrscheinlich ist als der 1//—1+-Ubergang. Verf. 

glaubt aber, da durch giinstigere Bedingungen auch die 87 — 1y-Systeme in 
Absorption auftreten werden. Diese Versuche werden fortgesetzt und auf weitere 
Molekiile ausgedehnt, woriiber in einer spater erscheinenden Arbeit berichtet 
werden soll. Verleger. 


A. Henriei und H. Grieneisen. Temperaturabhangigkeit des CH,J- 
Absorptionsspektrums in Quarz-Ultraviolett. ZS. f. phys. 
Chem. (B) 30, 1—39, 1935, Nr.1. Es wird das ultraviolette Absorptionsspektrum des 
CH;J-Dampfes mit gré®ter Auflésung in Temperaturabhangigkeit bis 400°C unter- 
sucht. Die Drucke wurden zwischen 10~* bis 240mm Hg verandert. ,,Eine grofie 
Anzahl neuer Banden, insbesondere bei héherer Temperatur, wird gefunden. Der 
den B-Banden zugrunde liegende Elektronensprung liegt in einer Jodschale. Eine 
ero®e Zahl dieser Banden kann gedeutet werden mit Hilfe der Grundschwingungen: 
525, 880, 1237 em und den entsprechenden Schwingungen: 508, 780, 1090, 1250 cm™ 
im angeregten Elektronenzustand. Hine Aufspaltung einer Reihe von Banden, die 
im wesentlichen bei héheren Temperaturen in Erscheinung tritt, wird versuchs- 
weise als durch Aufhebung einer Elektronenentartung verursacht gedeutet. Die 
Hauptbanden zeichnen sich durch eine aufiergewohnliche Verbreiterung mit 
wachsendem Druck aus. Die scheinbare Verbreiterung einiger anderer Banden 
wird verursacht durch ein unter ihnen liegendes Unterkontinuum, das vermutlich 
eine Rotationsfeinstruktur ist. Bemerkenswert ist das aufiergewohnliche Verhalten 
einiger Banden mit Temperaturerhéhung, was das Vorhandensein eines neuen 
Elektronenkerns wahrscheinlich macht. Die Ubergangswahrscheinlichkeit zu diesem 
Term scheint sehr temperaturabhangig zu sein. Die Grundschwingungen sind hier 
in 495, 805, 985 cm™ abgeindert.“ Zahlreiche Tabellen und Figuren unterstiitzen 
die Arbeit. J. Bohme. 


Sho-Chow Woo and T. C. Chu. The Absorption Spectrum of Diace- 
tylene in the Near Ultraviolet. Journ. Chem. Phys. 3, 541—543, 1935, 
Nr. 9. Die friiheren Untersuchungen iiber C.N. (Sho-Chow Woo und Badger, 
diese Ber. 13, 1457, 1982; 14, 22, 1933) waren Anlaf{S zur Aufnahme des ultra- 
violetten C,H.-Spektrums (siehe auch Timm und Mecke iiber Raman-Effekt, 
diese Ber. 16, 1152, 1935). Das verwendete Absorptionsrohr war 130¢m lang, die 
Drucke wurden zwischen 1 und 252mm verandert. Die Belichtungszeit der Auf- 
nahmen im Quarzspektrographen betrug etwa eine Stunde, wihrend derer eine ge- 
ringe Polymerisation des Gases beobachtet wurde, ohne daf§ jedoch der Charakter 
des Spektrums sich dadurch veranderte. Bei 1mm Druck war C,H» bis 2490 A voll- 
kommen durchlissig; dann trat eine Gruppe starker Banden auf, die sich bis zur 
kurazwelligen Grenze des Spektrographen erstreckte. Einige dieser Banden waren 
nach Rot hin abschattiert, wihrend die meisten keine scharf ausgepragten Kanten 
hatten. Mit zunehmendem Druck verbreiterten sich die Banden, bis sie in ein 
Kontinuum tibergingen, das sich nach Rot zu verschob; bei 10 mm Druck waren 
alle Banden verwischt. Es traten jedoch neue Banden mit wachsendem Druck 
auf (bis 252mm), die sich bis 2860 A erstreckten. In einer Tabelle sind die ge- 
messenen Wellenlangen und Intensititen von etwa 80 Banden zwischen 2085 und 
2860 A verzeichnet. Da C,H» und CN, die gleiche Anzahl von Elektronen haben, 
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wird auf eine Ahnlichkeit in den Elektronenzustinden geschlossen, was auch der 
Fall ist. Die Strukturunterschiede sowie die Auswahlregeln werden kurz erlautert; 
es wird auf die Raman- und ultraroten Spektren hingewiesen. J. Bohme. 


F. W. Loomis and T. F. Watson. Band Spectra of AgO and CuO. Phys. 
“Rev. (2) 48, 280—282, 1935, Nr.3. Unter Verwendung eines Lichtbogens, dessen 
Metallelektroden sich in Sauerstoff bei vermindertem Druck befanden, wurden die 
Bandenspektren des AgO und CuO mit einem 6 m-Gitter photographiert. Hulthén 
und Zumstein (diese Ber. 7, 1840, 1926) fanden seinerzeit bei ihren Unter- 
suchungen des AgH-Spektrums einige Banden bei 2600 A, die dem AgO zugeordnet 
wurden. Diese Banden wurden von den Verff. nicht gefunden. Es wurden jedoch 
drei andere Systeme beobachtet. Das erste zwischen 3400 und 3700 A ist nach Violett 
hin abschattiert, das zweite liegt im blauen Gebiet zwischen 4080 und 4610 A und 
ist nach Rot abschattiert. Diese beiden Systeme entsprachen 2Y —> 2X- bzw. 
277 >» *-Ubergingen mit gemeinsamem unteren Zustand. Das dritte System im 
roten Spektralbereich ist sehr wenig intensiv und konnte wegen der fiir eine 
Schwingungsanalyse zu geringen Dispersion nicht photographiert werden. Die ab- 
geschatzten Intensitéten der ersten AgO-Bande liegen auf einer Franck-Condon- 
Kurve. Fiir das blaue System werden einige Angaben iiber die Rotationsanalyse 
gemacht. Weiterhin wurden die roten Banden des CuO aufgenommen, sie wurden 
von Mahanti einem ?} —> *3-Ubergang mit den Schwingungsintervallen 620 
und 345 cm™ zugesprochen. Die Ergebnisse der Verff. differieren etwas von denen 
von Mahanti (diese Ber. 11, 2026, 1930). J. Bohme. 


‘Paul E. Shearin. The Infrared Absorption Spectrum of Solid 
Hydrogen Chloride. Phys. Rev. (2) 48, 299—301, 1935, Nr.4. Daf in der- 
jenigen Spektralgegend, in der die Rotationsschwingungsbande des gasformigen 
HCI liegt, eine Doppelbande des festen HCl bei 3,7 1 vorhanden ist, hatte bereits 
Hettner vor einigen Jahren festgestellt (diese Ber. 13, 104, 19382; 14, 694, 1933). 
Dadurech wurde gezeigt, dai auch eine Rotation der Molekiile in Kristallen wie in 
Gasen auftreten kann. Verf. verwendet zur Aufnahme der Bande des festen HCl 
eine 4hnliche Versuchsapparatur wie Hettner (s. auch diese Ber. 15, 1580, 1934). 
Es werden folgende Linien gefunden: 


Liniennummer A (u) Liniennummer A (u) 
—6 3,863 +1 3,729 
—5 3,837 aie 3,113 
4 3.813 3 3,700 
—3 sii + 4 3,681 
—2 Shea =) 3,664 
=] 3,760 a 3,640 
0 8,746 
Im Gegensatz zu dem gasformigen HCl tritt hier beim festen HCl die Nullinie aut. 


j J. Bohme. 
E.N.Shawhan. Band Spectrum of Pb, in Absorption and Emission. 
Phys. Rev. (2) 48, 348—346, 1935, Nr.4. Zur Vervollstandigung der Kenntnis itber 
Spektren von Metalldimpfen untersuchte Verf. die Bandenspektren von Pb, in 
Absorption und Emission. Das verwendete Absorptionsrohr von 50 cm Linge und 
2em Durechmesser konnte bis 1400°C geheizt werden. Die Dispersion betrug 3 bis 
13 A/mm. In Emission und Absorption wurde das gleiche Bandenspektrum zwischen 
4600 und 5200 A gefunden. Es wurden etwa 90 Banden, die nach Rot abschattiert 
waren, ausgemessen; sie werden durch folgende Formel dargestellt: ¥ 
y = 19570,8 + 159,22 (v’ + 1/) — 0,882 (v' + */2)? + 0,005 18 (v! + 1/,)3 — 256,5 (v”” + 1/9) 
+ 2,96 (wv + 1/9)?. 


| 
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Die Intensitiitsverteilung ist fiir die Pb.-Banden die gleiche in Absorption wie in 
Emission. Da die Banden dem Pb»-Molekiil zugeordnet werden, wird eingehend 
begriindet. In den Spektren werden Banden gefunden, die den verschiedenen Blei- 
isotopen 206, 207 und 208 zugeordnet werden. Die starken Maxima gehoéren den 
Linien der Molekiile Pb2°8 Pb2°8, Pb2°8 Pb2°S, Pb2°7 Pb?°7 und Pb?®°% Pb? an; der 
mittlere Abstand der starken Maxima in der (4,0)-Bande bei 20143cm™ betragt 
1,34 cm. J. Bohme. 


BE. N. Shawhan. Absorption Spectrum of Tin Sulphide. Phys. Rev. 
(2) 48, 521—524, 1935, Nr.6. Uber die Schwingungsanalyse von SnS-Absorptions- 
banden hatten bereits Butkow und Tschassowenny berichtet (diese Ber. 15, 
2189, 1934). Sie fanden zwei Bandensysteme zwischen 2580 und 3164 A bzw. 3277 
und 3799 A. Mit einer Ahnlichen Apparatur, wie sie Verf. bei seinen Untersuchungen 
iiber Pb, verwendete (siehe vorstehendes Ref.), fand Verf. ein SnS-Bandensystem 
zwischen 3250 und 4300 A, worin die von Butkow und Tschassowenny in 
diesem Gebiet beobachteten Banden enthalten sind und das erste von diesen 
Autoren beschriebene System. Aufferdem tritt im sichtbaren Gebiet zwischen 4200 
und 4600 A ein System auf, das nach Rot hin abschattiert ist; die Rotationsstruktur 
der starken Banden konnte bei grofSer Dispersion aufgelést werden; die Ergebnisse 
hieriiber werden in einer spateren Arbeit veréffentlicht. Die Bandenformel fiir 
das ultraviolette System 

v = 28 336,2-+ 382,77 (v’ -+1/5) — 1,42 (v’+-1/)? — 488,25 (v"’ + 1/,) + 1,47 (v + 1/5)? 
weicht von der Bandenformel der oben erwadhnten Autoren ab. Fiir das System 
zwischen 2580 und 3164 A ist beziiglich der Formel Ubereinstimmung vorhanden. 


Fiir die im sichtbaren Gebiet bei 4300 A liegenden drei starken und sechs weniger 
intensiven Banden gilt die Formel 


» = 28 287,67 + 367,5 (v' + 1/,) — 488,25 (o” + 1/,) + 1,47 (vo! + 1/5)? 


Es wurden keine Banden mit v’ >1 gefunden. Die Isotopenstruktur wird kurz be- 
sprochen. J. Bohme. 


Siu-Hung Chao. The Photographie Absorption Spectrum of 
Gaseous Ammonia. Phys. Rev. (2) 48, 569, 1935, Nr.6. Die vier Ammoniak- 
banden bei 10 230, 7920, 6470 und 5490 A wurden bisher als Oberschwingungen der 
Grundbande bei 3 angesehen. Wegen der komplexen Struktur dieser Banden 
wurden nur Teilanalysen angestellt. Verf. wollte nun unter Verwendung héherer 
Dispersion eine ausreichende Analyse aufstellen, was jedoch nicht gelang, Er be- 
schreibt kurz seine Versuche und diskutiert die Ergebnisse anderer Beobachter. 

J. Bohme. 
W.R. Frederickson and M.E. Hogan, Jr. and William W. Watson. The Spectra 
of Strontium Hydride. Phys. Rev. (2) 48, 602—606, 1935, Nr.7. Zwei rote 
SrH-Banden wurden bereits friiher von den Verff. beobachtet (Watson und 
Frederickson, diese Ber. 13, 836, 1180, 1932). In dieser Arbeit berichten 
Verfi. tiber neue SrH-Banden, die mit groSer Dispersion aufgenommen wurden: 
erstens ein abgebrochenes C?3 —> N#2-System mit einer (0,0)-Bande bei 3808 A, 
zweitens ein Vielliniensystem zwischen 5000 und 6700A mit dem Ubergang 
D?*x—> N** und drittens ein H?//—> N 23-System (4 v = 0) mit (0, 0)-Bande bei 
5323 A. Die C-Banden (0,0) und (0,1) haben drei starke Stérungen und einen 
scharfen Einschnitt, der durch Pridissoziation bei K’ = 19 hervorgerufen wird. Die 
Analyse ergab fiir den C-Zustand By = 3,930 und Dy = — 9,31-10~4, fiir den 
normalen Zustand B, = 3,56. Die A-Kurven fiir das B-System werden diskutiert. 


J. Bohme. 
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Rudolt W. Ladenburg. Light Absorption and Distribution of 
At mosp heric Ozone. Journ. Opt. Soc. Amer. 25, 259—269, 1935, Nr.9. Aus- 
fiihrliche Zusammenfassung eines Vortrags iiber die Absorption des atmospharischen 
Ozons unter Beriicksichtigung der Arbeiten von Gétz , Lambrey und Cha- 
longe, Lauchli, Fabry und Buisson, Harrison und Lawrence usw. 
mit vielen Figuren und Abbildungen. J. Bohme. 
M. T. Antunes. Messung und Untersuchung der Linien des Bogen- 
spektrumsdes Kobaltszwischen 2450 und 19604. An. Soc. espan. Fisica 
Quim. 33, 319—349, 1935. Unter Verwendung eines Hilger-Spektrographen wird das 
Spektrum zwischen metallischen Co-Elektroden mit normalen und Schumann-Platten 
aufgenommen und mit Fehlerkontrolle unter Vergleich mit bekannten Fe- und 
Co-Linien ausgewertet. Die Mefiergebnisse werden in mehrseitigen Tabellen mit- 
geteilt. Die Co'-Linien werden von denen des Co'' getrennt, einige noch nicht auf- 
geklarte Linien scheinen von Verunreinigungen zu stammen. Mit den Befunden 
fritherer Autoren ergibt sich gute Ubereinstimmung, nur gegeniiber dem extra- 
polierten Teil der Untersuchungen von Krebs bestehen Differenzen, die sich 
aber auf einen Dispersionsfehler bei Krebs zuriickfiihren lassen. *R. K. Miiller. 
Ernst Wilhelmy. Uber die Breite der Ka-Linien von gasfirmigem 
Krypton und von Elementen in chemischen Verbindungen. 
ZS. f. Phys. 97, 312—820, 1935, Nr.5/6. Mit Hilfe von Kathodenstrahlanregung und 
Analyse im Doppelkristallspektrometer wurden die Breiten der K a-Linien von Kr, 
Rb (RbCl), Br (KBr) und Cu (Cu, CuO und CuF:) gemessen. Die Werte fiir Kr liegen 
auf der Kurve, die man durch die von Allison an Elementen zwischen Z = 26 
und 47 gemessenen Daten legen kann. Hier ist also kein merklicher Einfluf des 
Ageregatzustandes auf die Linienbreite vorhanden. Dagegen liegen die Werte von 
RbCl und KBr, ferner von CuF, betrachtlich tiber der Kurve und lassen somit einen 
Einfluf der chemischen Bindung auf die Linienbreite erkennen. Wilhelmy. 


E. L. Harrington and G. A. Wienshall. The Magnitude of the K-Ab- 
sorption Discontinuity for Tin and for Silver. Phys. Rey. (2) 48, 
477, 1935, Nr.5. (Kurzer Sitzungsbericht.) Es wird iiber eine experimentelle 
Untersuchung der Anderung des Massen-Absorptionskoeffizienten in Abhangigkeit 
von der Wellenlange fiir Sn und Ag sowie der Gréfe der K-Diskontinuitat berichtet. 
Die benutzte Apparatur besteht aus einem Braggschen Spektrometer mit 
rotierendem Sektor und einer Doppel-lIonisationskamme:. H. Steps. 


M. Backoysky and V. Dolejsek. The L-Emission Spectrum of Argon. 
Nature 136, 643, 1935, Nr. 3442. Mit einem von den Verff. friiher beschriebenen 
Ionenrohr (diese Ber. 13, 1092, 1932) gelang es, beim Hereinlassen von Ar in das 
Rohr die L-Serien von Ar zu beobachten. Die Spannung war nur 600 Voit, die 
Stromstiirke betrug 250 bis 300mA. Aufier den bekannten Ar-Linien wurden neue 
Linien gefunden, fiir die folgende Werte angegeben werden: 


Z v/R V/R (berechnet) 
ig Upaie beyisA wel 6,2 16,29 
Wee ee OLONTE 16,1 16,13 


Ein bestimmter Charakter der Absorptionskante von Ar wird nicht festgestellt. Sie 
liegt etwa bei 54 A; gegeniiber dem von H olwee k (50,1 A) und dem von Turner 
(50,7 A) ermittelten Wert besteht allerdings eine Differenz von 3 A. Verff. glauben, 
unter bestimmten Versuchsbedingungen die Absorptionskanten sowohl von Ar als 
auch von anderen Gasen im langwelligen Gebiet bestimmen zu konnen. A, Steps. 


W.H. McCorkle. Effect of a Magnetic Field Upon the Polarization 
of Impact Radiation. Phys. Rev. (2) 48, 532—535, 1985, Nr.6. Kurzer 


16* 
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Sitzungsbericht ebenda S. 476, Nr.5. Wird die Strahlung der D-Linie des Natriums 
durch Elektronen erregt, die sich parallel zu einem magnetischen Felde von 
mindestens 300 Gau®i Starke bewegen, so ist die Strahlung zu etwa 16 % polarisiert, 
wobei die stirkere elektrische Schwingung parallel zur Richtung des erregenden 
Elektronenstrahlenbiindels liegt. Bei Feldern unterhalb 300 Gaufi Starke ist die 
Polarisation geringer; sie verschwindet, wenn kein magnetisches Feld vorhanden ist. 
Daf sich die Polarisation in dieser Weise in einem magnetischen Felde andert, ist 
darauf zuriickzufiihren, da das 3°P3,),-Niveau ein Hyperfeinmultiplett ist, welches 
einen Paschen-Back-Effekt erfahrt. Szivessy. 


Gaston Dupouy et Pierre Jacquinot. Sur la proportionnalité des écarts 
au champ-dans l’effet Zeeman de trois niveaux du mercure. 
C. R. 201, 5483—544, 19385, Nr.14. Verff. haben gepriift, ob zwischen 30000 und 
50 000 Gaui Magnetfelder existieren, die einen analogen Effekt hervorrufen, wie 
ihn Kapitza (diese Ber. 8, 1425, 1927) bei der Quecksilberlinie 4047 A in Feldern 
von 130000 Gaui nachgewiesen hat. Zu dem Zwecke haben Verff. Aufnahmen 
des Zeeman-Effektes fiir die Quecksilberlinien 4047, 4358 und 5461 A [8S; — Po 1, 9] 
gemacht; benutzt wurden das Konkavgitter und der grofie Elektromagnet der 
Franzosischen Akademie in Bellevue. Es ergab sich, dafi fiir 3P; der Quotient 4v/H 
streng konstant ist. Fir 3S; und °P, dagegen ist 4» mit der Feldstairke H nicht 
proportional, 47/H nimmt vielmehr zwischen 30000 und 50000 Gaui um ungefihr — 
5/1000 ZU; fiir beide Niveaus stehen die Quotienten 4v/H zueinander in dem kon- 
stanten Verhiltnis 15/099. Szivessy. 


C. G. Darwin. Notes on Magneto-Optics. Proc. Roy. Soc. London (A) 151, 
512—539, 1935, Nr. 874. Verf. fiihrt zunachst den ,,Brechungstensor“ ein und be- 
spricht ihn eingehend; es ist dies die einfachste mégliche Gré®e, die formal samtliche 
magneto-optische Effekte enthalt. Da sie in keinerlei Beziehung zu der funda- 
mentalen Natur des betreffenden Stoffes steht, so ist sie die natiirliche Grobe, zu der 
jede atomistische Theorie der magneto-optischen Erscheinungen gelangen muf. Die 
Frage, welches statische magnetische Feld auf die verschiedenen Elektronen im 
Inneren des Feldes tatsichlich wirkt (ob die magnetische Feldstarke, die magne- 
tische Induktion oder irgendeine andere, von diesen abhangende Grobe), wird vom 
Verf. eingehend behandelt. Hierauf folgt die Berechnung des Brechungstensors fiir 
verschiedene Materiemodelle; eine Priifung der theoretischen Ergebnisse wird 
durch Vergleich der Magnetorotation bei fliissigem und gasformigem Stickstoff 
durchgefithrt. Weiter werden die Formeln fiir die Brechungseffekte eines magneti- 
sierten Stoffes, der sowohl freie als auch gebundene Elektronen enthalt, entwickelt; 
die Ergebnisse sind den bei fehlendem Felde gewonnenen dhnlich. In einem 
weiteren Abschnitt werden die bei Einfitihrung der Quantentheorie auftretenden 
Anderungen behandelt, und es wird gezeigt, daf} die Formeln unter gewissen Be- 
dingungen zu einer allgemeinen Beziehung fiihren, die zwischen den Komponenten 
des Refraktionstensors gelten mu. Zum Schlu® wird diese Beziehung an Hand 
der experimentellen Ergebnisse iiber den magneto-optischen Kerr-Effekt gepriift; 
allerdings erscheint es zweifelhaft, ob die vorliegenden unsicheren Beobachtungs- 
daten zu dieser Priifung ausreichen. Bei Giiltigkeit der Beziehung la®t sich aber 
das effektive magnetische Feld in einem ferromagnetischen Stoff ableiten; falls 
das Metall bis zur Sattigung magnetisiert ist, ergibt es sich zu einer Gro®enordnung 
von 3 bis 15 Millionen Gaufi, doch ist es in jedem Falle dem molekularen W eiss- 
schen Felde entgegengerichtet. Szivessy. 
J. Stark, R. Ritschl und H. Bomke. Der Effekt des 


magnetischen 
Feldes auf die Polarisation der Lichtemissio 


nvon Wasser- 
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Stoff. Phys. ZS. 36, 624, 1985, Nr.18. Es wurde von den Vertf. die Frage unter- 
sucht, ob das magnetische Feld die Lichtemission des Wasserstoffs in der Weise 
beeinflu®Bt, das die parallel den Kraftlinien schwingende Intensitat verschieden wird 
von der senkrecht dazu schwingenden Intensitét. Zu diesem Zwecke lieBen die 
Verff. Wasserstoff-Kanalstrahlen bei niedrigem Druck in einem Magnetfeld langs 
seiner Achse verlaufen und verglichen die parallel und die senkrecht zum Magnet- 
feld schwingende Intensit&t fiir die Linien H; und H,, und zwar sowohl im so- 
genannten Abklingleuchten als auch im StoSleuchten bei merklichem Druck auf 
dem Wege der Kanalstrahlen. Es ergab sich, da die Polarisation der Lichtemission 
im sogenannten Axialititseffekt der Kanalstrahlen, wie er von dem einen der 
Verff. bereits mehrfach untersucht worden ist, durch das Magnetfeld verstiarkt wird. 
Es wird also durch das Magnetfeld die parallel zu ihm schwingende Intensitaét der 
Linien Hz; und H, vergréfert, die senkrecht dazu schwingende Intensitét ver- 
kleinert. Bomke. 


H. Bomke. Der Effekt des magnetischen Feldes aut die Inten- 
sitatsdissymmetrie der elektrischen Aufspaltung der 
Wasserstofflinien. Phys. ZS. 36, 624—625, 1935, Nr.18. Es wurden von 
dem Verf. an der Balmer-Serie des Wasserstoffs systematische Untersuchungen 
uber den von Stark vor einiger Zeit aufgefundenen Effekt der Dissymmetrie der 
Lichtemission im elektrischen Felde angestellt. Es gelang dabei, weitere Er- 
scheinungsformen der Dissymmetrie der Lichtemission aufzufinden und unter 
anderem auch einen Hinfluf} eines zusitzlichen Magnetfeldes auf den elektrischen 
Dissymmetrieeffekt festzustellen. Benutzt wurde eine Apparatur nach Art der be- 
kannten Starkschen Kanalstrahleinrichtung zur Beobachtung des longitudinalen 
elektrischen Aufspaltungseffektes. Unterhalb der Elektroden des _ elektrischen 
Feldes befand sich ein zum Kanalstrahl koaxialer kleiner Elektromagnet, mit dessen 
Hilfe dem elektrischen Felde ein zusatzliches magnetisches Feld von etwa 200 Gauf} 
tiberlagert werden konnte. Die magnetischen Kraftlinien verliefen somit parallel 
der Richtung des Kanalstrahls, aber senkrecht zur Richtung des elektrischen Feldes. 
Das zusatzliche magnetische Feld hat, wie sich erwies, einen betrachtlichen Einfluf 
auf die Gréfe der Dissymmetrie der Lichtemission im elektrischen Felde, und zwar 
bewirkt das Magnetfeld im Falle gleichlaufender Emission (Beobachtungsrichtung 
und positive elektrische Feldrichtung tibereinstimmend) eine Verminderung der 
Intensitatsdissymmetrie, wahrend dagegen bei entgegeniaufender Emission (Beob- 
achtungsrichtung und positive Feldrichtung entgegengesetzt) die Intensitatsdissym- 
metrie durch das Magnetfeld verstarkt wird. Bomke. 


S. Datta und Parimal Chandra Bose. Die Vakuumbogenspektren von 
Rubidiumund Lithium. ZS. f. Phys. 97, 321—329, 1935, Nr. 5/6. Die Wellen- 
langen der Rubidium- und Lithium-Bogenlinien wurden mit einem Vakuumbogen 
als Lichtquelle gemessen, der sehr scharfe und wohldefinierte Linien ergibt. Bei 
‘Rubidium gelang es, die Satelliten des dritten und vierten Gliedes der ?P ?D-Serie 
zu beobachten, wodurch die Aufspaltung des ?D-Terms bewiesen wurde. Die Struktur 
der roten Lithiumlinie 6708 wurde bei verschiedenen Drucken untersucht. Das 
Verhalten der Linie bei den verschiedenen Drucken wurde durch den Einfluf} der 
Selbstumkehr auf die beiden Komponenten erklaért. Es wurde zugleich nach- 
gewiesen, da in den Sonnenflecken Lithium nicht vorkommt, da die bisher falsch- 
lich als Lithiumlinie gedeutete Linie bei 6707,803 A nicht in der Wellenlange tiber- 
einstimmt und auferdem die héheren Lithiumserienglieder fehlen. Frerichs. 
Walter Steubing und Wilhelm Redepenning. Der elektrische un d magne- 


tische Effekt auf die Heliumlinien beisenkrecht gekreuzten 
Feldern. Ann. d. Phys. (5) 24, 161—182, 1935, Nr. 2. Die kombinierte elektrische 
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und magnetische Beeinflussung der Heliumbogenlinien des Singulett- und Triplett- 
systems wurde mit einer von Stark vorgeschlagenen Anordnung untersucht. Die 
beiden Felder bilden zueinander einen rechten Winkel, elektrisches Feld und 
Kanalstrahl fallen zusammen und die Beobachtungsrichtung steht senkrecht zum 
Kanalstrahl und zum elektrischen und magnetischen Feld. Das Kanalstrahlrohr 
wurde durch einen starken Eisenpanzer vor der Einwirkung des magnetischen 
Feldes auf die Entladung geschiitzt. Die beobachteten Aufspaltungsbilder der ein- 
zelnen Heliumlinien sind in Abbildungen, jedoch ohne Angabe von den Wellen- 
lingen der Aufspaltungen zusammengestellt. Die Veranderungen der Aufspaltungen 
der einzelnen Linien als Funktion der elektrischen und magnetischen Feldstarke 
werden fiir 16 gemessene Linien qualitativ diskutiert. Messungen an den Auf- 
spaltungsbildern werden nicht angegeben. Frerichs. 


Toshiko Yuasa. Wave-Length Shifts of the Spectral Lines of Sn 
due to the Change of Pressure. Se. Rep. Tokyo Bunriko Daigaku (A) 2, 
267—277, 1935, Nr. 45/46. In einer Entladung durch Zinntetrachlorid wurden das 
allgemeine Aussehen der Linien und die Druckverschiebung bei Drucken von 
wenigen Zentimetern bis zu einer Atmosphire untersucht. Die Wellenlangen- 
verschiebungen wurden relativ zu den betreffenden Linien einer Entladung bei 
tiefem Druck gemessen. Die Beobachtungen wurden im Zusammenhang mit der 
Serieneinordnung diskutiert. Mit zunehmender innerer Quantenzahl der Terme 
einer Linie nimmt die Verschiebung und die Verbreiterung zu. Da diese Erschei- 
nungen nicht bei héheren Seriengliedern beobachtet werden konnten, lief} sich eine 
Abhingigkeit von der Seriennummer nicht nachweisen. Die Bogenlinien zeigen 
keine Druckverschiebungen, sondern werden lediglich mit steigendem Druck 
breiter. Die kleinsten Effekte traten bei den Hauptserien der Spektra Sn II und 
Sn III auf. Die Beobachtungen erstrecken sich auch auf bisher noch nicht ein- 
geordnete Linien. Frerichs. 


T. 8S. Subbaraya. Analysis of the spectrum of trebly ionised zine 
Zn IV. Proce. Indian Acad. (A) 2, 113—118, 1935, Nr. 2. Das Spektrum des dreifach 
ionisierten Zinks, Zn 1V, wurde nach Messungen von Hutchinson eingeordnet. 
Da bei den mit einem Hochvakuumfunken durchgefiihrten Messungen der ver- 
schiedenen lonisierungsstufen des Zinks von den jeweiligen Spektren nur einzelne 
im Wellenlangenbereich voneinander weitgehend getrennte Liniengruppen auf- 
treten, konnten alle im Bereich 1768 bis 1457 A auftretenden Linien als Zn IV- 
Linien gedeutet werden. Die Termwerte des Zn 1V-Spektrums sind, bezogen auf 
3d§4s4Fy, = 0, in einer Tabelle zusammengestellt. In einer Liste sind die ein- 
geordneten Linien mit ihren Termsymbolen enthalten. Frerichs. 


Sudhendu Basu. Spectrum of Doubly lonised Zine. Indian Journ. of 
Phys. 9, 587—544, 1935, Nr. 6. Das Spektrum des zweifach ionisierten Zinks wurde 
zwischen 5513 und 2387 A aufgenommen. Als Lichtquelle diente ein Vakuumfunke 
zwischen Zinkelektroden. Uber 100 Linien wurden als Kombinationen von 23 neuen 
Termen der Konfiguration 3 d94d eingeordnet. Frerichs. 


L. Sibaiya. Hyperfine structure in selenium, palladium and 
gold. Proc. Indian Acad. (A) 2, 318—319, 1935, Nr. 3. Aus der Hyperfeinstruktur- 
analyse einiger Selen- und Palladiumlinien folgt, daB die untersuchten Terme keine 
Isotopieverschiebung besitzen. Die Kerne des Se77 und des Pd105 haben sehr 
kleine magnetische Momente und ihr Spin betragt wahrscheinlich Vy- h/2 cm. Die 
von Ritschl beobachtete Struktur (0,224em~!) der Resonanzlinien des Goldes 
wurde bestatigt, indem jede der beiden Komponenten in Selbstumkehr erhalten 
wurde. Dieser Befund beweist, daf die urspriingliche Deutung der beiden Kom- 
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ponenten als Selbstumkehr, wie sie von Frisch vorgeschlagen wurde, nicht zutrifft. 
Da in dem Isoelektronenspektrum Hg Il der 5d%6s?2D;,-Term eine Isotopiever- 
Schiebung zeigt, folgt aus der Struktur der betreffenden Goldlinien, die diesen 
Term enthalten, da nur ein einzelnes Isotop der Masse 197 vorhanden ist. Das 
chemisch bestimmte Atomgewicht ist daher wahrscheinlich zu hoch angenommen. 
Der Kernspin des Goldes ist 3/.-h/2 und der a (1)-Faktor 0,136 in Ubereinstimmung 
mit dem von Landé berechneten Wert. Frerichs. 


Arthur 8S. King. Temperature classification of samarium lines. 
Astrophys. Journ. 82, 140—191, 1935, Nr.2. 4477 Samariumlinien zwischen 2900 
und 8700 A wurden in Temperaturklassen eingeteilt. Von diesen gehéren 2800 zum 
Sa I-Spektrum, darunter 442 zu den Klassen I und II, die Kombinationen tiefer 
Terme enthalten. Wie bei den andern seltenen Erden traten die Linien des 
neutralen Atoms im Ofenspektrum stark hervor. Darunter waren zahlreiche im 
Bogen sehr schwache Linien sowie viele zu schwach angeregten Termen gehorige 
Funkenlinien. Die Sa I-Linien wurden neu gemessen. Im Funken tritt ein starkes 
ultraviolettes Samariumspektrum auf, das wahrscheinlich zum Sa III gehért. Zahl- 
reiche Samariumlinien, besonders des Sa II-Spektrums, zeigen eine Dublettstruktur, 
die wahrscheinlich eine Kombination von Hyperfeinstruktur und __ Isotopie- 
verschiebung ist. Die Deutung dieser Aufspaltung kann erst nach Untersuchung 
mit héher auflésenden Spektroskopen erfolgen. Frerichs. 


R. J. Lang. The Spectrum of CelIV. Phys. Rev. (2) 48, 481, 1935, Nr.5. 
(Kurzer Sitzungsbericht.) Das CelV-Spektrum wurde mit einem Vakuumfunken 
und einem 2 m-Vakuumspektrographen zwischen 3200 und 250 A photographiert. Von 
den ‘gemessenen Linien wurden einige in Multiplette: S—P, P—D und D—F 
eingeordnet. Die von Badami vorgenommene Analyse des Ce [V-Spektrums 
konnte nicht bestatigt werden. Frerichs. 


Maurice Désirant et Jules Duchesne. Un nouveau spectre d’émission 
du soufre dans l’infrarouge photographique. C. R. 201, 597 
—598, 1935, Nr.15. Verff. finden bei geeigneter Anregung ein neues Emissions- 
spektrum des Schwefels, das sich an die Grenze des Haupisystems bei 6650 A an- 
schlieBit, nach Violett hin abschattiert ist und sich bis 7765 A erstreckt. Als Frequenz- 
formel wird angegeben: 

» = 13321 + 506 o — 4 2'2 — 328» + 20'"?. J, Bohme 
William F. Meggers. Infrared spectra of noble gases (10500 to 
13000 A). Bur. of Stand. Journ. of Res. 14, 487—497, 1935, Nr.4 (RP. 781). Die 
Spektren der Edelgase Helium, Neon, Argon, Krypton und Xenon wurden mit ultra- 
rotempfindlichen Platten zwischen 10500 und 13000 A photographiert und aus- 
gemessen, wobei einige neue Linien gefunden wurden. Wellenlangen, Frequenzen 
und Termkombinationen der gemessenen Linien finden sich in einer Reihe von 
‘Tabellen. Als Verunreinigungen traten K, Na, O und Hg auf, von denen folgende 
Linien in A gemessen wurden: 


ee. 972,66 4°P,,—8Ds), 
11 689,76 4 a | —3 *Da), 
Na ... . 11403,55 3 * Ps, —4 *8i), 
11 381,21 3 gate —4 *S1), 
Geri 6 5 sleuye74 MR a *Sy 
11 297,54 BP = 35 
11 294,97 5P, — Sy 
Hge eis 2 hl 200,00 38, — 3Po J. Bohme. 
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J. A. Bearden. The Measurement of X-Ray Wavelengths by Large 
Ruled Gartings. Phys. Rev. (2) 48, 385—390, 1935, Nr.5. In Fortsetzung der 
Nachpriifung der Wellenlingenstandards fiir Réntgen-Strahlen wurden Glasgitter 
mit 100 und 300 Linien pro mm zur Messung der Diffraktionswinkel nach der 
Ionisationsmethode zwischen den Kristallen eines Doppelkristallspektrometers 
herangezogen. Als Mittel aus den iilteren und neueren Werten des Verf. sowie von 
Backlin und Séderman nach verschiedenen Methoden ergibt sich eine 
Differenz zwischen den Kristall- und den Glasgitterstandards von 0,248 + 0,0016 %. 
Als bester Wert fiir die Calcitgitterkonstante wurde d = 3,02810A benutzt. Eine 
Aufklarung obiger Diskrepanz ist auch jetzt noch nicht méglich. Stintzing. 


Lyman G. Parratt. X-Ray Reflectivity and Resolving Power of 
the (10,0) Planes of Etched Quartz Crystals. Rev. Scient. Instr. (N.5.) 
6, 113—115, 1935, Nr.4. Es werden Messungen im Wellenlangenbereich 0,56 bis 
7,11 A einschlieBlich der Absorptionsgrenze von Si bei 6,7 A vorgenommen. Die 
Ergebnisse sind in Tabellen und Kurven zusammengefafit. Der Vorteil der Methode 
liegt in dem relativ groBen Netzebenenabstand dieser Flache, wodurch eine Unter- 
suchung des Wellenlingenbereiches 5 bis 8A mit dem Doppelkristallspektrometer 
moelich ist. Ilge. 


Mlle Yvette Cauehois. Etude du spectre L du mercure. C. R. 200, 1194 
—1196, 13814—1316, 1935, Nr. 14 u. 15. Es wird die L-Serie von Hg untersucht unter 
Benutzung von fliissigem Silberamalgam nach einer Methode, wie sie zur Unter- 
suchung der Emissionsstrahlung von Gasen friiher beschrieben wurde. (C. R. 196, 
1590; 197, 644, 681, 1933.) Die erhaltenen Werte und auch die Ergebnisse anderer 
Autoren zum Vergleich sind in ausfiihrlichen Tabellen zusammengefabt. Ilge. 


Wm. S. Wilson. Atomic Energy States for Excited Helium. Phys. 
Rev. (2) 48, 586—587, 1935, Nr.6. Nach der Methode von Slater wird die totale 
Energie der (1s)?-,1s2s-,1s2p-, (2s), 282 p- und (2 p)?-Zustande des Helium- 
atoms berechnet. Das Zweielektronenproblem wird als Sonderfall des von Slater 
behandelten n-Elektronenproblems behandelt. Die Ubereinstimmung zwischen den 
so errechneten und den experimentellen, sowie den nach anderen Verfahren be- 
rechneten Energiewerten ist befriedigend. Die grote Abweichung von 1,5 v. H. 
ergibt sich bei dem 1S-Zustand. Von den doppelt angeregten Zustanden weicht die 
Berechnung des (2 p)?%P-Zustandes von dem von Wu berechneten Wert stark ab, 
stimmt aber mit einigen experimentellen Voraussagen tiberein. Bei der Berechnung 
von Linien aus Ubergaingen zwischen doppelt angeregten Zusténden ergibt sich 
keine Koronalinie. Doch kénnte hier ein berechneter Wert noch so grofe Ab- 
weichung zeigen, dafi die Ubereinstimmung einer derartigen Linie mit einer Korona- 
linie verdeckt wird. Schon. 


Henri Bierry et Bernard Gouzon. Spectres de fluorescence de l’hé- 
patoflavine avant et aprés irradiation. C, R. 200, 2116—2118, 1935, 
Nr. 25. Zur Untersuchung und zur Identifizierung der Flavine, die in den Organen 
und in den tierischen Geweben enthalten sind, verwenden die Verff. das Fluoreszenz- 
leuchten der Flavine. Aus frischer Leber gewonnenes Hepatoflavin zeigt eine sehr 
intensive Fluoreszenz im Gelbgriinen. Bei Bestrahlung in alkalischer Lésung ent- 
steht Lumiflavin, dessen Emissionsspektrum sich nach kiirzeren Wellenlangen ver- 
schiebt. Die Bestrahlung des Hepatoflavins in neutraler Lésung fiihrt zu dem Lumi- 
chrom, dessen Fluoreszenzfarbe blau ist. Die Fluoreszenz der Flavine, die aus der 
Leber, aus Eiern und aus den Nebennieren gewonnen wurden, ist gleich. Die 
Untersuchung zeigt, dafi das Fluoreszenzleuchten zur Untersuchung der Flavine 


See be Spy 
geeigonet ist. Schon. 
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A. Seidel. The ultra-violet resonance series of sodium. Phys. 
ZS. d. Sowjetunion 8, 204—205, 1935, Nr.2. An Natriumdampf wurde bei einer 
Temperatur von 500 bis 550°C das Fluoreszenzleuchten untersucht. Es konnten cut 
entwickelte Bandenspektren des Natriummolekiils beobachtet werden. Die Abstande 
zwischen den Seriengliedern stimmen mit der Formel uberein, die von Loomis 
fir das sichtbare System der Natriumbanden abgeleitet wurde. Die Fluoreszenz 
wurde erregt durch kondensierte Funken zwischen Silber-, Kupfer- und Zinkelek- 
troden. Die beobachteten Banden liegen bei 3300 A. Bei Anregung mit Zinklinien 
werden nur 17 Glieder des Bandensystems beobachtet, bei Anregung mit Kupfer- 
linien 35. Bei dieser Anregung treten zwei diffuse Banden bei 4380 und 4500 A 
auf. Das Kontinuum an der Grenze der Resonanzserien wird nicht beeinfluBt. Schén. 


E. J. Meehan. The Absorption Spectrum of Eut++ in Crystalline 
Euz(SO.);-8 HO. Journ. Chem. Phys. 3, 621—627, 1935, Nr.10. Uber Absorptions- 
spektren von Verbindungen seltener Erden wurde kiirzlich von Spedding und 
Bear berichtet, und zwar iiber Spektren des Sm*++-Ions (s. diese Ber. 16, 1151, 
1935). Van Vleck und Frank hatten berechnet, da® fiir Sm**++ als erster 
angeregter Zustand tiber der Basis Eins ein Wert von 930cm™ anzusetzen wiire; 
Spedding und Bear fanden jedoch bei einigen Sm**++-Salzen noch tiefere 
Niveaus, deren Lage von der Natur der kristallinischen Felder abhingt, die das 
Sm*** beeinflussen. Bei Eu*t++ wurde theoretisch ein Niveau von 250em™ er- 
rechnet; Verf. zeigt, da ahnlich wie bei Sm*++ so auch bei Eu*++ tiefer liegende 
Niveaus von 21 und 41cm vorhanden sind und dafS§ noch zwei weitere Niveaus 
bei 67 und 86cm™ vermutet werden. Die Untersuchungen des Veri. beziehen sich 
auf die Absorptionsspektren von Eus(SO,)3-8 H:O zwischen 3500 und 6600 A. Die 
Substanz wurde in Kristallform untersucht; sie gehdért augenscheinlich dem mono- 
klinen System an. Die Messungen wurden bei Temperaturen von 14, 20, 77, 112, 
169 und 290° K durchgefiihrt. Absorptionslinien sehr grofer Intensitat traten bei 
Temperaturen von 14 und 77° K auf; diese Linien hatten einen konstanten Abstand 
von etwa 19,6cm~!. Das Auftreten derartiger Linien wurde bei Sm*** nicht beob- 
achtet. Es wird versucht, diese Linien zu erklaren. Die Mefsergebnisse sind in 
Tabellen, die vier Seiten umfassen, verzeichnet. J. Bohme. 


Mme Marie Freymann et Paul Rumpf. Spectres d’absorption, dans le 
proche infrarouge, d’amines et d’amides. Emploi du phéno- 
ménededissimulationpourlarecherchedesionsamphotéres. 
Influence de groupements voisins. C. R. 201, 606—608, 1935, Nr. 15. 
Fortfiihrung der Untersuchungen von Job, M. und R. Freymann (diese Ber. 16, 


1259, 1935). J. Bohme. 


Leigh C. Anderson. The Absorption Spectra of Free Radicals. 
Journ. Amer. Chem. Soc. 57, 1673—1676, 1935, Nr.9. Zwischen 2500 und 6500 A 
wurden die Absorptionsspektren von Triphenylmethyi in Ather und in SOs, Tri- 
phenylbromomethan in SO, aufgenommen. Die Darstellung der Substanzen wird 
beschrieben. Es ergibt sich, daf} das Triphenylmethyl in einer Chinonform bei 
Lésung in Ather und SO, vorhanden ist. J. Bohme. 


W. R. Angus, C. R. Bailey, C. K. Ingold, A. H. Leekie, C. G. Raisin, J. W. Thomp- 
son and C.L. Wilson. Infra-Red Spectrum of Hexadeuterobenzene 
and the Structure of Benzene. Nature 136, 680, 1935, Nr. 3443. Das 
Raman- und ultrarote Spektrum von CsHs und CsD¢ werden verglichen. Die Notiz 
ist zu kurz, um das wesentliche Ergebnis daraus zu erkennen, trotz der stattlichen 


i J. Bohme. 
Anzahl von sieben Autoren. J. Bohn 
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T.M. Lowry and R.E.Lishmund. The Rotatory Dispersion of Organic 
Compounds. Part XXVIII. The Ultra-violet Absorption of Ke- 
tones. Journ. chem. soc. 1935, S.13183—1319, Sept. Quantitative Messungen an 
Absorptionsspektren einiger Ketone zeigten einen symmetrischen Verlauf der | 
Maxima von drei alizyklischen Ketonen, zwei Hydroxy-Ketonen und zwel Enol- 
Diketonen. Die Ketonabsorption verschiebt sich nach Rot bei Ersetzen des Wasser- 
stoffs durch Chlor und nach Violett durch ein Hydroxyl. Bei der Temperatur der 
fliissigen Luft tritt eine Violettverschiebung um etwa 50A ein. Kurven und 
Tabellen sind vorhanden. J. Bohme. 


Ernst Rexer. Ultraviolett-Absorption und Farbzentrenbildung 
von Alkalihalogenid-Kristallen. Phys. ZS. 36, 602, 1935, Nr. 18. Bei 
sehr reinen KBr-Kristallen steigt der Absorptionskoeffizient fiir die Wellenlange 
203 my nach einer Druckverformung von 800g/mm? von k = 0,25 auf 0,75 mm™, 
d. h. der gesamte langwellige Ausliufer des Absorptionsspektrums zeigt eine 
erheblich gréf%ere Absorption. Das Absorptionsspektrum allein ist also kein brauch- 
bares Kriterium fiir die Reinheit eines Kristalls; denn die Versuche zeigen, daf} der 
EinfluB der gestérten Kristalleigenbausteine den der Fremdatome tiberwiegt. 
Ebenso ergibt sich nach Einstrahlung von monochromatischem Licht der Wellen- 
lange 203my eine Zunahme des Absorptionskoeffizienten fiir diese -Wellen- 
lange. Funk. 


Edwin E. Jelley. Pleochroism of Crystals of Rare-Earth Salts as 
Evidence of the Non-Rotation of Certain Electronic Orbits. 
Nature 136, 335—336, 1935, Nr. 3435. Durch die Untersuchungen von Becquerel 
und Dufet ist bekannt, dafi bei Kristallen seltener Erden das Absorptionsspektrum 
fiir verschiedene Lagen der Schwingungsebene des einfallenden Lichtes verschieden 
ist. Verf. hat zur Klérung dieses Verhaltens das Absorptionsspektrum fiir ver- 
schiedene Schwingungsrichtungen bei Kristallen von Neodymsulfat, Praseodymsulfat, 
Samariumsulfat und Cerammoniumsulfat untersucht. Er bediente sich hierbei eines 
Gittermikrospektrographen in Verbindung mit einem Polarisationsmikroskop; das 
konoskopische Bild des Kristalls wurde mittels einer Bertrandschen Linse auf 
den Spalt des Mikrospektrographen projiziert, wobei nur ein Polarisator (jedoch 
kein Analysator) zur Verwendung kam und sowohl Spalt als auch Schwingungs- 
ebene des Polarisators parallel zu einer Hauptschwingungsebene des Kristalls lagen. 
Da die Absorptionsbanden bei den Salzen der seltenen Erden der unvollkommenen 
N-Schale der Elektronen (4 F-Bahnen) zuzuschreiben sind und die Versuchsergeb- 
nisse des Verf. zeigen, daf} Licht bestimniter Wellenlangen nicht absorbiert wird, 
wenn seine Schwingungsebene gewisse spezielle Lagen besitzt, so scheint die An- 
nahme gerechtfertigt, daf} die Bahnen wenigstens einiger der N-Elektronen in bezug 
auf die Kristallstruktur festliegen. Da diese keine Valenzelektronen sind, so ist es 
wahrscheinlich, daf} die Metallionen als Ganzes bei den untersuchten Kristallen 
keine freien Rotationen ausfiihren kénnen. Szivessy. 
Fritz Heidenreich, Untersuchungen itiber die Polarisation der 
Raman-Streuung. ZS. f. Phys. 97, 277—299, 1935, Nr.5/6. Der Autor faft 
zusammen: 1. Der Polarisationszustand der Raman-Linien einiger Substanzen wird 
bei Verwendung zirkular polarisierten Primarlichtes qualitativ bestimmt. 2. Zur 
experimentellen Priifung der Placzekschen Polarisationsbezichungen wird der 
Polarisationszustand der Raman-Linien mit der Zirkularpolarisationsmethode quanti- 
tativ gemessen. 3. Die Polarisation der Verbreiterung der Rayleigh-Linien wird 
quantitativ untersucht und die Ursache der Verbreiterung diskutiert. 4. Das Auf- 
treten von Rotationsschwingungs-Raman-Banden in Fliissigkeiten mit kleinem Trag- 
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heitsmoment wird durch Bestimmung des Polarisationszustandes nachgewiesen. 
5. Eine von Sirkar gefundene Dispersion der Polarisation der Raman-Linien im 
sichtbaren Spektralgebiet wird experimentell widerlest. K. W. F. Kohlrausch. 


Woligang Buchheim. Beeinflussung des Ramaneffektes von Fliis- 
sigkeiten durch zwischenmolekulare Wirkungen. Phys. ZS. 36, 
694—711, 19385, Nr.21. I. Der theoretische Teil dieser Arbeit befaBt sich erstens 
mit der Abschatzung der Einfliisse, die ein elektrisches Feld vom theoretischen 
Standpunkt aus auf die Raman-Streuung haben sollte. Die Berechnung 1aBt sich 
exakt durchfiihren nur fiir homogene Felder. Es ergibt sich: 1. Da& die Raman- 
Linien eine mit wachsender Feldstairke zunehmende Verbreiterung zeigen sollten. 
2. Daf} die Raman-Linien im allgemeinen auch eine Schwerpunktsverschiebung 
dureh das Feld erfahren sollten. 3. Da® die durch Molekiilsymmetrien bedingten 
Linienverbote durch das Feld aufgehoben werden kénnen. II. Es wird abgeschatzt, 
welche Linienverbreiterung bei ultrarotaktiven Schwingungen infolge elektro- 
dynamischer Wechselwirkungen nach klassischen Vorstellungen auftreten kénnen; 
dieser Effekt ist theoretisch im allgemeinen von gleicher GréSenordnung wie der 
elektrostatische I. III. Es wird abgeschitzt, von welcher Gré®enordnung die Ande- 
rung der Streuintensitat im Raman-Effekt sein kann, wenn man annimmt, daf der Ten- 
sor der Polarisierbarkeitsschwankungen vom Lésungsmittel relativ in gleicher Weise 
abhangig ist wie der Tensor der Polarisierbarkeit selbst: Die Gréfenordnung (einige 
Prozent) steht in Einklang mit den Ergebnissen der Abschatzung I. IV. Der experi- 
mentelle Teil befaft sich mit dem Nachweis des letztgenannten Effektes an Benzol, 
Tetrachlorkohlenstoff und Chloroform. In einigen Fallen konnten Anderungen des 
Intensitatsverhaltnisses um einige Prozent wahrscheinlich gemacht werden. 

k. W. F. Kohlrausch. 
Jean Chédin. Spectre Raman de l’anhydride azotique. C.R. 201,552 
—554, 1935, Nr.14. In Fortsetzung einer friiheren Mitteilung (diese Ber. 16, 1466, 1935) 
werden dem Anhydrit N.O;, gelést in H:SO, oder HNO;, die Frequenzen 1045, 1110, 
1398 zugeschrieben. Versuche mit N,O;, gelést in CCl, und HCCl;, ergeben jedoch 
die Frequenzen 860 (s), 1033 (s), 1110 (s), 1240 (m), 1335 (mst) als zu NO; gehdrig. 
Daraus wird geschlossen, dafi N:O; je nach dem Lésungsmittel sich in verschiedenen 
Zustanden befinden kann; mit Vorbehalt wird vorgeschlagen, die Frequenzen 1335 
und 1240 dem Ion NO; zuzuordnen. K. W. F. Kohlrausch. 


Hua Chih Cheng. Mesures de dépolarisation dans les spectres 
Raman de dérivés halogénés de l’acétate d’éthyle. Journ. chim. 
phys. 32, 541—548, 1935, Nr.8. Zur Vervollstindigung friiherer Messungen an 
halogenierten Essigsiureestern wurden Bestimmungen der Polarisationsverhaltnisse 
im Raman-Spektrum von X-CO-OC2H; mit X = H3C, CIH,C, ClsHC, Cl;C durech- 
gefiihrt. Bei der Diskussion der Ergebnisse kommt der Verf. zu dem Schlufi, dats 
“die Atomgruppe C-CO-OC:H; eine Symmetrieebene aufweisen muf} derart, dafi die 
C- und O-Atome alle in einer Ebene liegen. Ferner werden die Symmetrieverhalt- 
nisse der angesetzten Gruppe X diskutiert. K. W. F. Kohlrausch. 


George E. MacWood and H. ©. Urey. Raman Speetrum of M ethyl 
Deuteride. Journ. Chem. Phys. 3, 650—651, 1935, Nr.10. Mit 120 Stunden 
Expositionszeit und Hg 4 2537 als Erregerlinie wird das Raman-Spektrum von gas- 
formigem CHD bei 3 Atm. Druck aufgenommen. Es ergeben sich die Behyeineuues: 
linien: @,,, = 1330(2), @3q, = 2199 (2), 2@,, = 2315 (10), 20, = 2922 (4), die 
den theoretisch erwarteten (Rosenthal) Werten 1300, 2183, 2302, 2920 gegentiber- 
stehen. K. W. F. Kohlrausch. 
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C. S. Venkateswaran. The Raman Spectrum of Phosphorus. Proce. 
Indian Acad. (A) 2, 260—264, 1935, Nr. 3. Es wird das Raman-Spektrum von gelbem — 
Phosphor im Dampf-, fliissigen und festen Zustand sowie in CS:-Lésung untersucht. 
Kleine spektrale Anderungen, die beim Ubergang vom gasformigen zum fliissigen — 
und zum festen Zustand beobachtet werden, deuten darauf hin, dafi die Bindung nicht 
unpolar ist. Die Beobachtung ergibt auch das Vorhandensein einer starken Fluo- 
reszenzbande von 6230 bis 6550 A. K. W. F. Kohlrausch. 


C. S. Venkateswaran. The Raman Spectra of Dioxane and Tetralin. 
Proe. Indian Acad. (A) 2, 279—290, 1935, Nr. 3. Es werden die Spektren von Dioxan 
und Tetrahydronaphthalin mitgeteilt und die Ergebnisse mit denen der bisherigen 
Beobachter verglichen. Das Spektrum von Dioxan weist, wie nicht anders zu er- — 
warten war, grofBe Ahnlichkeiten mit dem von Cyclohexan auf, das von Tetralin 
Ahnlichkeiten mit den Spektren von Benzol und Cyclohexan. K. W. F. Kohlrausch. 


S. Bhagavantam. Raman spectrum of deuterium. I. Proc. Indian Acad. 
(A) 2, 303—309, 1935, Nr.3. Es wird das Raman-Spektrum von Deuterium im gas- | 
formigen Zustand bei einem Druck von 17 Atm., erregt von 4 4358 der Quecksilber- | 
dampflampe, aufgenonimen. Beobachtet wurden Rotationslinien bei + 179,5 + 297,4, 
415,2, 530,8, 643,5 und eine Schwingungslinie bei 2992,7. Dieses Ergebnis steht in _ 
guter Ubereinstimmung mit den von Urey- Teal gegebenen Molekularkonstanten 
fiir das Ds-Molekiil. Die relativen Intensitaéten der Rotationslinien stehen in Uberein- 
stimmung mit dem Umstand, dafi der Deuteriumkern der Bose-Einstein-Statistik 
folgt: die geraden Rotationsquantenzahlen haben doppeltes Gewicht. Die Intensitats- 
verteilung ist in qualitativer Ubereinstimmung mit der Theorie Mannebacks 
fiir zweiatomige Molekiile. K. W. F. Kohlrausch. 


S. Bhagavantam. Raman spectrum of hydrogen deuteride, Proce. 
Indian Acad. (A) 2, 310—812, 1935, Nr. 3. Gasférmiger ,schwerer“ Wasserstoff gibt 
bei sehr starker Exposition aufier den im vorhergehenden Referat besprochenen zu 
D, gehorigen Linien noch weitere schwache Linien im Raman-Spektrum, die dem 
HD-Molekiil zugeordnet werden. Und zwar Linien bei 267, 442, 618 entsprechend 
den Rotationsiibergangen 0 —> 2, 1 —> 8, 2 —» 4 (berechnet 266,5, 442,1, 614,8). 
Dem Ubergang 1 —> 8 entspricht die gréfte Intensitit; alternierende Intensititen 
werden nicht beobachtet. K. W. F. Kohlrawsch. 


B. Susz, E. Perrottet et E. Briner. Réactivité chimique et spectres 
Raman dans le groupe des eugénols, vanillines, safrols 
héliotropine, estragol et anéthol. C. R. Séances Soc. de phys. de 
Genéve 52, 133—134, 1935, Nr.2. [Suppl. Arch. se. phys. et nat. (5) 17, 1935, 
Juli/Aug.] Es handelt sich im wesentlichen um die Ankiindigung einer ausfiihr- 
lichen Arbeit tiber die Raman-Spektren der im Titel aufgezihlten Substanzen: auf 
den Inhalt soll an Hand dieser abzuwartenden Mitteilung eingegangen werden. 

: : K. W. F. Kohlrausch. 
E. Briner, S. Fried et B. Susz. Sur le spectre Raman des solutions 
de pyrogallol, d’acide gallique et de tanin. C. R. Séances Soc. de 
phys. de Genéve 52, 178—180, 1935, Nr.2. [Supp]. Arch. se. phys. et nat. (5) 17 
1935, Juli/Aug.] Es werden die Spektren von alkoholischen Lésungen von Pyro- 
gallol und Gallussiure sowie einer wisserigen Lésung von Tannin mitgeteilt. Die 
Messungen an Pyrogallol stimmen hinreichend mit den Ergebnissen anderer Autoren 
iiberein. Die Tanninlésung gibt einige Linien, die sich ebenfalls in Gallussaiure 
finden, aber keine Linien von Glucose. K. W. F. Kohlrausch. 
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i K. Kulkarni Jatkar,. Raman Spectra of Cis and Trans Decalines. 
Indian Journ. of Phys. 9, 545—551, 1985, Nr. 6. Dekalhydronaphthalin (das sind 
Iso zwei Cyclohexanringe mit einer gemeinsamen CH—CH-Bindung) soll in zwei 
Formen, die als Cis- und Transform bezeichnet werden und verschiedenen rium- 
lichen Konfigurationen der beiden Cyclohexanringe entsprechen, existieren. Hier 
wird untersucht, ob das Raman-Spektrum dieser beiden Formen einen Unterschied 
aufweist; doch stehen nur Gemische zur Verfiigung, in denen durch chemische 
Operationen das Gleichgewicht zwischen beiden Formen etwas verschoben werden 
kann. Aus den relativen Intensitétsanderungen der Linien im Raman-Spektrum 
wird geschlossen, dafi die Linien 539 (0), 595 (3), 794 (1), 1040 (2), 1270 (5), 1347 (3b) 
charakteristisch fiir die Cisform, die Linien 495 (5), 881 (3), 957 (1), 996 (2), 1145 (38), 
1234 (1), 13865 (5b) charakteristisch fiir die Transform seien. Dies wird in Parallele 
gestellt zu dem spektralen Unterschied, der von anderer Seite fiir Cis- und Trans- 
Ortho-Dimethyl-Cyclohexan beobachtet wurde. K. W. F. Kohlrausch. 


S. C. Sirkar and Dwijesh Chakravarty. A Bibliography of the Raman 
Effect. Part. III. Indian Journ. of Phys. 9, 553—662, 1985, Nr. 6. Bibliographie 
der Arbeiten iiber den Raman-Effekt, umfassend den Zeitraum ab 1932. I. Ein- 
teilung der Arbeiten nach dem wesentlichen Inhalt. II. Namenverzeichnis der 
Autoren. III. Verzeichnis der untersuchten anorganischen und organischen Sub- 
stanzen; letzteres umfafit etwa 800 Substanzen. K. W. F. Kohlrausch. 


R. W. Wood. Raman Spectrum of Heavy Benzene (CgDgs. Phys. Rev. 
(2) 48, 488, 1935, Nr.5. (Kurzer Sitzungsbericht.) Vel. diese Ber. 16, 2421, 1935. 

K. W. F. Kohlrausch. 
R. N. Varney and L. B. Loeb. Photo-Ionization in Gases. Phys. Rev. 
(2) 48, 481, 1935, Nr. 5. (Kurzer Sitzungsbericht.) Zum Nachweis der Photoionisation 
von Gasen (Stickstoff, Argon, Xenon) wurde die Raumladung als Detektor fiir 
positive Ionen benutzt. Die Anderung der Raumladung bei der Bestrahlung des 
Stickstoffs mit Licht eines H,-Entladungsrohres wird auf einen elektrostatischen 
Hinfluf der Raumladung zuriickgefiihrt. Auch Argon und Xenon werden durch ihre 
Kigenstrahlung nicht ionisiert. Smakula. 


Edwin ©. Wiig. Photochemical Investigations. I. The Effect of 
Ammonia Pressure on the Quantum Yield for the Decom- 
position of Ammonia. Journ. Amer. Chem. Soc. 57, 1559—1562, 1935, Nr. 9. 
Die bisher von verschiedenen Autoren gemessenen Quantenausbeuten bei der photo- 
ehemischen Zersetzung des Ammoniaks sind sehr verschieden; sie bewegen sich 
zwischen 0,14 und 0,45. Um diese Unterschiede aufzuklaren, wurde der Einfluf 
des Ammoniakdrucks auf die Quantenausbeute untersucht. Bestrahlt wurde mit 
den Wellenlingen 2062 und 2100A einer rotierenden Zinkfunkenstrecke. Der 
Druck » wurde von 0,75 bis 840mm Hg variiert. Die Quantenausbeute steigt 
anfiinglich mit dem Druck von 0,11 bei p = 0,75 mm Hg, erreicht ein Maximum 0,30 
bei p = 65 bis 120mm Hg und nimmt dann langsam ab. Bei p = 840mm Hg ist 
lie Quantenausbeute nur noch 0,18. Im Gegensatz zu den alteren Arbeiten ist die 
Juantenausbeute unabhiingig von der Wellenlinge des eingestrahlten Lichtes. Sie 
st dieselbe, ob man nur eine, zwei, drei oder alle vier Zinklinien (AA 2026, 2062, 
2100 und 2138 A) benutzt. Smakula. 


J. A. M. vy. Liempt und J. A. de Vriend. Eine einfache Methode zur 
3estimmung der Farbtemperatur von Blitzlichtern. Zs. f. 
viss. Photogr. 34, 237—240, 1935, Nr.10. Die praktische Messung der Farbtempe- 
‘atur von Blitzlichtern wird ausgefiihrt durch Vergleich photographischer Aut- 
1ahmen (auf panchromatischem Material) einer Farbentafel (nach Lagorio) 
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einmal bei dem zu untersuchenden Blitzlicht und zum anderen Male bei einer Licht- 
quelle bekannter Farbtemperatur (Kohlenfadenlampe, Wolfram-Vakuumlampe, gas- 
gefiillte Wolframlampe, Kohlebogen). Fiir die Farbtemperatur von Mg, Al und 
Al—Mg-Legierungen (in Sauerstoff) wird etwa 4000° abs. gefunden. Meidinger. 


W. Dieterle. Uber Lichtfilter aus Cyaninfarbstoffen. ZS. f. wiss. 


Photogr. 34, 241244, 1935, Nr.10. Mit Hilfe von Cyanin-Farbstoffen (Penta-, | 


Hepta- und Nona-Thiocarbocyanine) lassen sich Lichtfilter (in Form von Gelatine- | 


filtern) herstellen, welche sehr steile Extinktionskurven aufweisen und dabei eine 


bemerkenswert gute Lichtechtheit besitzen. Es werden ein Gelbfilter (als Auf- | 


nahmefilter zwecks Ausschaltung von Ultraviolett und Violett), ein Blaufilter (fir 
Dreifarbenphotographie, sehr gute Transparenz im Blau, keine Rotdurchlassigkeit) 
und ein Griinfilter (fiir Dunkelkammerfilter und Dreifarbenphotographie) an Hand 
der Extinktionskurven beschrieben. Meidinger. 


Martin Biltz. Absolute Farbenempfindlichkeit photographi- 


scher Schichten. Veréff. wissensch. Zentral-Lab. Agfa 4, 26—34, 1935. Vel. 
diese Ber. 16, 2425, 1935. Meidinger. 


Martin Biltz und John Eggert. Uber die Bestimmung der Farben- 
empfindlichkeit von Negativmaterial fiir bildmafige Auf- 
nahmen. Ver6ff. wissensch. Zentral-Lab. Agfa 4, 35—41, 1985. Vel. Eggert, 
diese Ber. 16, 1264, 1935. Meidinger. 


Hans Arens. Spektralphotometrie im kurzwelligen UV. Verdff. 
wissensch. Zentral-Lab. Agfa 4, 98—100, 1985. Es wird die Agfa-Ultraviolettplatte 
(normale Schicht mit sensibilisierender Fluoreszenzélschicht) in bezug auf Empfind- 
lichkeit und Steilheit (Gradation) zwischen 200 bis 400mu mit einer normalen 
Schicht (Agfa-Ultraviolettplatte ohne sensibilisierende Schicht) und der Agfaplatte 
nach Schumann verglichen. Im Ultraviolett oberhalb 190 my. geniigt die Agfa- 
Ultraviolettplatte allen Anforderungen und ist deshalb der Schumann-Schicht mit 
ihrer Verletzlichkeit vorzuziehen. Fiir das Gebiet unterhalb 180 muy. ist die Schu- 
mann-Platte infolge ihrer groéferen Steilheit vorteilhafter. Die fluoreszierende 
Schicht der Agfa-Ultraviolettplatte wird nach dem Entwickeln, Fixieren und 
Wassern nur durch einen feuchten Wattebausch entfernt. — Die Gréfie der ent- 
wickelten Silberkérner der Agfa-Ultraviolettplatte betragt etwa 1,0mu. Meidinger. 


Arpad y. Biehler und Alfred Frohlich, Blendungsfreie Aufnahmen. 
Verofi. wissensch, Zentral-Lab. Agfa 4, 119—127, 1935. Durch Verwendung von 
ultrarot-empfindlichem Material lat sich durch Vorschaltung von Blaufiltern die 
visuelle Helligkeit der Aufnahmelichtquelle erheblich (bis auf etwa den 50. Teil) 
herabsetzen, ohne daf} die photographische Wirksamkeit etwa in dem gleichen 
Mafie (sondern nur um den Faktor etwa 2) und ohne dai eine wesentliche Ver- 


falschung der Farbwiedergabe (wie bei Verwendung von _ panchromatischem 


Material) eintritt. Meidinger. 


G. y. Kujawa. Erfordernisse des Fliegerfilms. Verdff. wissensch. 
Zentral-Lab. Agfa 4, 128—134, 1935. Das Aufnahmematerial fiir Luftbildzwecke hat 
folgenden Erfordernissen Rechnung zu tragen: 1. Da durch Streulicht bzw. Undurch- 
sichtigkeit der Atmosphiare die Kontraste der Luftbilder (relativ zum normalen 
Landschaftsbild) wesentlich verringert werden, mufi der Fliegerfilm eine steile 
Gradation und gute Sensibilisierung (Ausschaltung des Streulichtes durch Gelb- 
bzw. Orangefilter!) aufweisen. 2. Da die Aufnahmen vom schnellfliegenden Flug- 
zeug aus gemacht werden und nur kurze Zeit belichtet werden k6nnen, muff der 
Fliegerfilm héchste Empfindlichkeit besitzen. 8. Zwecks Erreichung eines hohen 


1936 14. Photochemie. 15. Lichttechnik 265 


Auflosungsvermégens ist ein feines Korn notwendig. 4. SchlieSlich hat der Flieger- 
film noch besonderen Anforderungen beziiglich der Mafhaltigkeit entsprechend 
den Toberanzen der Auswertegeriite zu geniigen. Meidinger. 


Gerd Heymer. Wesen und Anwendungen des Linsenrasters. Ver- 
Off. wissensch. Zentral-Lab. Agfa 4, 151—176, 1935. Meidinger. 


Maleolm C. Hylan and Julian M. Blair. The Fading of the Latent Photo- 
graphic Image on Standing. Journ. Opt. Soc. Amer. 25, 246—248, 1935, 
Nr.8. Agfa-Diapositivplatten wurden in Wasser, Pinagelb und Pinagelb + KBr ge- 
badei, getrocknet, belichtet und nach verschiedenen Lagerzeiten (bis zu 4800 Stun- 
den) bei verschiedenen Lagertemperaturen (0, 20, 40°C) entwickelt. Es zeigte sich 
in allen Fallen ein Abklingen der entwickelbaren Schwirzungen nach den verschie- 
denen Lagerungen. Die gréfiten Verinderungen fanden innerhalb etwa 360 Stunden 
Lagerzeit statt. In allen Fallen war der Riickgang der bei 40° C gelagerten Schichten 
am steilsten und der bei 0°C gelagerten am geringsten bzw. flachsten. Nach ge- 
nuigend langen Lagerzeiten iiberschneiden sich bei allen drei Schichten die 20°- und 
40°-Kurven. Meidinger. 


Shiwichi Aoyama and Tadao Fukuroi. The Action of Various Elements 
and Compounds on Photographie Plate. Second Report. Bull. Inst. 
Phys. Chem. Res. 14, 481—496, 1935, Nr.6 (japanisch); Abstracts (Beilage zu 
Seieni. Pap. Inst. Phys. Chem. Res. Tokyo 27, 1935, Nr.576) 14, 34, 1935, Nr.6 
(englisch). Die vorliegende Untersuchung sollte entscheiden, ob die Einwirkung 
verschiedener chemischer Elemente bzw. Verbindungen auf die photographischen 
Schichten, wie sie im ersten Bericht beschrieben wurde, durch indirekte Kinwirkung 
von aktiven Gasen oder durch eine Art Strahlung erfolgt. Die Versuche machen die 
erstgenannte Vorstellung wahrscheinlicher. Meidinger. 


M. Wolff. Neue Doppelwendel-Glitihlampen fittr Allgemein- 
beleuchtung. Elektrot. ZS. 56, 1151—1153, 1935, Nr. 42. Infolge neuer Erkennt- 
nisse auf dem Gebiet der Gliihdrahtfabrikation konnten formbestandige Doppel- 
wendeln fiir Einheitslampen hergestellt werden. Die kleinere wirksame Ober- 
flache der Doppelwendel fiihrt bei den D-Lampen der Osramgesellschaft zu héherer 
Lichtausbeute bei gleicher Lebensdauer. Der kleinere Durchmesser und der ein- 
fachere Aufbau ergeben erhdhte Festigkeit gegen mechanische Beanspruchungen. 
Die D-Lampen von 40 bis 100 Watt werden nur in innenmattierter Ausfiihrung fiir 
Spannungen von 110 bis 230 Volt geliefert. Aus naheliegenden Griinden ist der 
Vorteil gegeniiber der Einfadenwendellampe bei den kleineren Typen groper als 
bei den Lampen hoherer Leistung. Die 40 Watt/220 Volt-Lampe gibt 20%, die 
40 Watt/110 Volt-Lampe 10% mehr Licht, dagegen die entsprechenden 100 Watt- 
lampen nur 9 bzw. 3%. Patzelt. 


L. H. Me Dermott and F. W. Cuckow. The time lag in the attainment 
sf constant luminous output from tungsten filament electric 
lamps. Journ. scient. instr. 12, 3283—327, 1935, Nr.10. Hine grofe Anzahl ver- 
schiedenartiger Gliihlampen werden daraufhin untersucht, wie sich. die Licht- 
ausbeute in den ersten Minuten nach dem Einschalten andert. Die Ergebnisse 
werden in 16 graphischen Darstellungen mitgeteilt, welche zeigen, dat} bei grofen 
Genauigkeitsforderungen (etwa + 0,5 %) erst mehrere Minuten nach dem Ein- 
schalten der Lampen gemessen werden sollte. Die sogenannten Einbrennzeiten 
sind recht verschieden und betragen etwa 2 min bei gasgefiillten Projektionslampen 
bis 20min fiir 2 Volt-Grubenlampen. Das ungleichmafige _Verhalten der te 
gefiillten Lampen, der Doppelwendel- und Vakuumlampen mit en oF 
macht diese fiir Zwischeneichlampen ungeeignet. atzelt. 
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Alexander Sprung. Uber das Problem der Raumwa hrnehmung und 
das Geheimnis des Sternensehens. Photogr. Korresp. 71, 126—130, 
1935. Nr.10. Unter Bezugnahme auf eine Arbeit von Polacco, Triest, wird aus- 
gefiihrt, daf} durch die besondere Struktur des Auges von einem Punkt auf der 
Netzhaut ein achtstrahliger Stern entsteht und dafi diese Unschirfe des Retina- 
bildes der Tiefenwahrnehmung dienlich sein mufi. Dziobek. 


7. Astrophysik 


M. A. Radynsky. Tables of general perturbations of the minor 
planets of the Hestia-Group. Astron. Nachr. 257, 33—46, 1935, Nr. 3. 
Die Tabellen fiir die Jupiterstérungen genannter Gruppe sind fiir die mittlere 
Epoche 1900 auf eine Genauigkeit von 1” mit dem Anwendungsbereich von n = 850, 
bis 950” berechnet, sie enthalten die saikularen und langperiodischen Stérungs- 
glieder. Als Anwendung werden die Jupiterstérungen auf 32 Pomona berechnet 
und mit den Bohlinschen Werten verglichen. Séittele. 


F. Leitich, Alter und Entstehung des Copernicus. Astron. Nachr. 
253, 341—360, 1934, Nr. 6065. Einleitend wird die fiir die Mondoberflache charak- 
teristische Deckenbildung als erstarrte Laugenmeere oder durch Sublimation lang- 
samer Gasausdiinstung besprochen. Bei Copernicus wird aus dem Beobachtungs- 
material und der geologischen Forschung auf eine Entstehung durch peripheren 
Deckenbruch mit restloser Beseitigung der mittleren Deckenscheibe geschlossen. 
Dies wird eingehend erértert, indem auf Unterschiede zwischen Aufsturz- und Gas- 
krater, Zeitdauer der Blasenbildung, Entstehung der Radialfurchen mit Reihen- - 
krater, Abflufi des Laugensees, Bildung der Zentralberge, Ursache fiir den Bruch. 
des Gewoélbes und chemische Zusammensetzung der Oberflachenschichten ein-- 
gegangen wird. Ideelle Querschnitte sind beigefiigt. Bei der Untersuchung des: 
relativen Alters wird aus der Reflexion an Bruchriindern verschiedener Ring-- 
gebirge auf den Grad der Verwitterung, fiir die besonders die grofen Temperatur- - 
unterschiede verantwortlich sind, geschlossen und Copernicus das heilste Ring-- 
gebirge als eines der jiingsten bezeichnet. Sattele. , 


Axel V. Nielsen. Uber das Meteor 1934 Okt. 11. Astron. Nachr. 257, 49) 
—94, 1935, Nr.4. Bearbeitet werden acht Beobachtungen. Wahrscheinlichste Lage 
des scheinbaren Radianten ist 2 = 302,79, 6 = + 19,49 mit einem Abstand vomi 
Erdapex von 156,2° und von der Sonne von 104°. Die Héhe des Hemmungspunktes 4 
ist 11,0 km, die des ersten Bahnpunktes 63 km, die Geschwindigkeit ist 10,6 km/sec. 
Sdttele. 
Otto Struve. A test of thermodynamic equilibrium in the atmo- 
spheres of early-type stars. Astrophys. Journ. 82, 252—260, 1935, Nr. 3.} 
Zur Priifung des thermodynamischen Gleichgewichtes in Oe- und B-Sternen werden 
fir O*-Linien hoher und niedriger Anregung, getrennt nach Riesen und Zwergen 
aus geschatzten und Laboratoriums-Intensitaten nach der Boltzman n scheb| 
Formel Temperaturen berechnet, die mit der Ionisationstemperaturskale gut iiber- 
einstimmen. Wenn auch die Methode zur Bestimmung von Temperaturunterschiedeni 
zwischen Riesen und Zwergen nicht genau ist, so widerlegen diese Werte doch di 
niederen Temperaturen aus spektrophotometrischen Methoden. Das anomale Ver- 
halten der He-Singulette wird zusammengestellt und, da Turbulenz zur Deutun 
nicht ausreicht, als Ursache starke Anhaufung der Atome in Triplettsystemen an- 
gegeben. Die dabei angewandte Methode ist ahnlich der von Rosseland 
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Es folgt, dati die obige Bestatigung der Boltzmannschen Formel an O+-Linien 
kein Beweis fiir thermodynamisches Gleichgewicht ist, und daf§ die He-Anomalie 
durch grofe Abweichungen von diesem Gleichgewicht herriiht. Sdttele. 


Dufay et MileM. Bloch. Remarques surle spectre de Nova Herculis. 
Journ. de phys. et le Radium (7) 6, 78S—79S, 1935, Nr. 5. [Bull. Soc. Frane. de 
Phys. Nr. 372.] In der Zeit zwischen dem 25. Dezember 1934 und dem 31. Marz 1935 
konnten die Verff. etwa 60 Aufnahmen des Spektrums der Nova Herculis mit einem 
kleinen Prismenapparat machen, der zwischen H, und H- eine Dispersion von 
48 A/mm besitzt. Die wenig zahlreichen Absorptionslihien sind recht schwach. Es 
sind Linien von H, Call, Fell, Till, Sc II, Sr II und Sill darunter. Seit Ende 
Dezember wuchsen Zahl und Intensit&ét der Linien. Aus den Linien entwickelten 
sich rotabschattierte Banden von iiber 20 A Breite. Anfang Februar waren fast 
alle Eisenlinien in Emission und in Absorption anwesend. In dieser Zeit machte 
die Anwesenheit einer grofien Zahl von Absorptionslinien, wie z. B. von O II und 
NII, das Spektrum sehr kompliziert. Bald wurden die Ti II-Linien abgeschwicht, 
dann die von Fe IJ. Mitte Marz war das Spektrum véllig verandert; die N I]-Linien 
waren die starksten in Emission. Die wesentlichen Punkte der Entwicklung des 
Spektrums sind die folgenden: Strukturaénderung in den Linien von Ca II und H. 
Die Linien H und K verdoppelten sich ab Mitte Januar nach Rot, spater auch Hg, H, 
und H,, wahrend H und K dreifach wurden. Diese Struktur verschwand im Marz. 
Spater verdoppelten sich die Wasserstofflinien nach Violett. Auftreten der Cyan- 
und der Swanbanden. Am 25. Dezember brachten die CN-Banden 4216 und 3883 
eine starke Diskontinuitét in das Spektrum. Sie sind am 30. Dezember ver- 
schwunden. Die Swanbanden sind viel schwiécher vorhanden. Intensitat der ver- 
botenen O I-Linien: Die Linien 5577, 6300 und 6363 erreichten im Spektrum der 
Nova Herculis eine betrichtliche Intensitat. 5577 und 6300 wurden vom 30. De- 
zember ab mit wechselnder Intensitaét beobachtet. Die beiden roten Linien waren 
Anfang Marz besonders stark. Das Intensitétsverhaltnis ist gegen das im Nordlicht 
und im Nachthimmelleuchten verkehrt. Ritschl. 


P. yan de Kamp. A systematic effect inherent in the usual 
reduction of photographic proper motions. S.A. Astron. Journ. 
44, 2S., 1935, Nr.10. Bei der photographischen Festlegung der Koordinaten eines 
Sternes aus Vergleichssternen nach , = 4%, + a, % + 6, y+ ¢, (analog fiir y;) 
ist zu trennen nach wahren Plattenkonstanten bei bekannter Eigenbewegung der 
benutzten Sterne und nach scheinbaren, wenn diese Werte nicht bekannt sind. Kine 
Vernachlassigung der Eigenbewegung der Vergleichssterne fiihrt zu falschen 
Plattenkonstanten mit systematischen Fehlern kosmischen Ursprungs, die Folge ist 
_eine falsche lineare Bewegung des untersuchten Sterns, wenn er keine Bewegung 
gegen das Bezugssystem aufweist und im Falle betrachtlicher Bewegung eine 
falsche beschleunigte Bewegung. Die notwendigen Formeln sind angegeben. Auf 
die Bedeutung dieses Effektes fiir Beschleunigungsprobleme wird hingewiesen. 

Sdttele. 
P. van de Kamp. The secular acceleration in the proper motion 
of Barnard’s star. S~-A. Astron. Journ. 44, 5S., 1935, Nr.10. Genannter 
Stern wird unter Zugrundelegung der in vorstehender Arbeit entwickelten Formeln 
auf 59 Platten eines Zeitraumes von 18 Jahren an vier Vergleichssterne an- 
geschlossen. Plattenreduktion geschieht nach der Schlesing er schen Methode. 
Es ergibt sich eine Beschleunigung in a von —0/’00055 + 0/000 27, in 0 ye 
-L 0100059 + 0,000 21. Der Unterschied gegeniiber der vorausgesagten perspek- 
tiven Beschleunigung wird als zufallig bezeichnet. Beim Vergleich mit den Daten 
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von Lundmark und Luyten wird die Méglichkeit der Benutzung eines: 
kiirzeren Zeitintervalls (18 Jahre gegeniiber 77 Jahre) hervorgehoben. Sdttele. 


P. vande Kamp. A photographic determination of the mass ratio 
of Zeta Herculis. S.-A. Astron. Journ. 44, 3S., 1935, Nr.11. 50 tiber einen 
Zeitraum von 15 Jahren aufgenommene, nach obenstehender Methode aus- 
gewertete Platten, zusammen mit mikrometrischen Beobachtungen ergeben ein 
Massenverhiltnis aus a zu 0,302 + 0,29, aus 0 zu 0,330 + 0,017. Werte anderer 
Autoren mit den verschiedenen Parallaxenangaben sind zusammengestellt. Mit 
x — 0/108 wird M, = 1,29© und Mz = 0,610, Werte, die mit 1,55© und 0,65© 
nach der Massenleuchtkraftskurve im Einklang stehen. Sattele. 


John Ellsworth, Sur la dissymétrie des courbes de lumiére des 
variables A éclipses attribuable & un retard de marée, C. R. 
201, 540—542, 1935, Nr.14. Es wird gezeigt, daB der Winkel der grofen Achsen 
beider Komponenten, der wahrscheinlich Reibungserscheinungen zuzuschreiben ist 
und der eine Verzégerung der Gezeiten bedingt, eine Asymmetrie der Lichtkurve 
auch wiihrend der Verfinsterung verursacht. Der Lichtanstieg nach dem Haupt- 
minimum vollzieht sich rascher als die vorangehende Lichtabnahme. Berechnung 
an TV-Cass ergibt die Dauer des Anstieges zu 0,16d, des Abfalls zu 0,19 d, gegen-— 
iiber den beobachteten Werten von 0,14 und 0,19d. Aus weiteren Beispielen wird 
gefolgert, dafi eine Verzdgerung um 10° eine starke Asymmetrie, eine solehe von 
iiber 30° eine nicht mehr zu beobachtende ergibt. Sdttele. 


H. Vogt. Zur Theorie der Spiralnebel. Astron. Nachr. 257, 1—6, 1935, 
Nr. 6145. Zu Lindblads Kritik (diese Ber. 16, 1683, 1935) an den Lambrecht- 
schen gleichnamigen Untersuchungen (diese Ber. 16, 1684, 1935) wird Stellung ge- 
nommen. Wenn auch die letzteren nicht in allen Einzelheiten gestiitzt werden, so 
wird die Kritik doch als véllig unbegriindet bezeichnet. Die Rolle der kosmischen 
Repulsion zur Ne wtonschen Gravitation bei verschiedenen Abstanden und der 
Unterschied zwischen Bahnkurve und Form der Spiralarme wird erértert. Der 
von Lindblad als wesentlichster Unterschied in beiden Auffassungen bezeich- 
nete Drehsinn tritt gegeniiber dem Unterschied in der Rolle der Repulsion gegen- 
iiber der grofien Exzentrizitat bei Lindblad zuriick. Weiter wird hervorgehoben, 
dafi auch bei Verf. und Lambrecht die Lage der Ausstrémungspunkte im 
Raume nicht fest ist und da bei Lindblad nur eine Erklarung fiir die Gestalt 
gesucht wird, wahrend bei Verf. dazu noch eine Erklarung fiir die Fluchtbewegung 
dieser Systeme gegeben wird. Sdttele. 


Henri Mineur. L’Age de la voie lactée. C. R. 201, 710—711, 1935) Nri 17% 
Die vom Verf. in Ann. de l’école norm. sup. 5, 1—69, 1933 entwickelte Mechanik der 
veranderlichen Massen wird auf die Folgen fiir die Dynamik des Sternsystems unter- 
sucht. Es wird betont, dafs sich die Form der MilchstraBe im Laufe der Zeit nicht 
andert, daf} die Dimensionen sich umgekehrt zur Gesamtmasse vergroéfiern und die 
Sterngeschwindigkeiten proportional zu dieser Masse findern. Fiir das Alter wird 
eine Mindestzeit von 3-10! Jahren aus der Einstellung der Energiegleichverteilung 
gefolgert. Zur Gréfenordnung von 10‘ Jahren gelangt Verf. durch Betrachtungen 
der kinetischen Energien der das System bildenden Sterngruppen und ihrer Vor- 
iibergange. Diese Energiegleichverteilung fand vor Bildung der Sterne statt. Mit 
diesem Alter wird auch die Hypothese der Sternentwicklung vom roten Riesen iiber 
den B-Riesen zum M-Zwerg zu verwerfen sein. Sittele. 
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